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A MITSUBISHI 

Jednfm z nejvetdjch. svdtovych vy- 
robcu (a prodejcu) eiektrotechnickych 
a elektronickych vyrobku je^spoiednost 
Mitsubishi, celym ndzvem*Mitsubishi 
Electric Corporation, jejfz vedenf sfdlf 
v hlavnfm mdstd Japonska, Tokiu. Svd- 
tovd sff spolednosti zahmuje 111 pobo- 
dek ve 30 zemich, celkovy podet za- 
mdstnancu se pohybuje okolo 100 000. 
Vedouci pozici ve svdtd si spolednost 
udrzuje kromd jindho i dfky obsahlemu 
vyzkumu a vyvoji - vyzkumnd a vyvojo- 
va kapacita je koncentrovdna v jedne 
americkd (vznikla v race 1991) a tfindcti 
domdcfch vyzkumnych laboratoffch. (V 
tdch vznikl napf. neddvno prvni opticky 
neurodip na svdtd.) Prezidentem spo¬ 
lednosti je pan Moriya Shiki, viceprezi- 
denty Yasuo Endo, Junsuke Amano, 
Takashi Kitaoka, Keijiro Shoji a Tadao 
Amakasu. 

Spolednost Mitsubishi md zhruba 10 
zdkladnfch vyrobnfch ..elektroprogra- 
mu“ - satelitnf zaffzenf, raketovd moto- 
ry, ffdicf systdmy a pozemske stanice; 
komunikadnf systdmy a systdmy pro 
zpracovdnf informaci; polovodidovd 
soudastky; zarizenf pro tepelne a vodnf 
elektrdrny; zarizenf pro dopravnf sy¬ 
stdmy, napf. vlakovd informadnf sy¬ 
stdmy; zarizenf pro stavbafe; zarizenf 
pro prumyslovou vyrobu; zvukovd 
a obrazovd techriika; domdcf elektroni- 
ka; spolednost se kromd uvedenych 
aktivit prezentuje i tfm, te sponzoruje 
kulturnf i sportovnf akce, pfispfvd nej- 
ruzndjdfm fondum na pomoc v nouzi 
a angaiuje se i na poli mezindrodnfch 
pfatelskych vztahu. 

Mitsubishi Electric md vedouci roli 
v konstrukci pozemskych satelitnfch 
stanic, jichz bylo zatfm uvedeno do 
provozu vice ne* 100. Vyvinula i slu- 
nednf dldnky GaAs pro komunikadnf 
druiice CS-3. Podflf se takd na pracfch 
mezindrodnfho konsorcia pro zhotove- 
nf komerdnf komunikadnf druiice Intel¬ 
sat VII. Jako zakladajfcf den Institutu pro 
vesmfrnd experimenty (zal. 1986) vyvfjf 
v soudasnd dobd spolednost podftado- 
vou techniku pro prvnf japonskou ves- 
mfrnou laboratof bez lidskd obsluhy. 
S daldfmi 27 spolednostmi Mitsubishi 
zaloiila tato , .vesmfrnd" spolednost 
Mitsubishi „Space Communications 
Corporation" (Spolednost pro vesmfrnd 
komunikace), kterd obhospodafuje ko¬ 
merdnf komunikadnf druzice, z nichz 
prvnf, Super Bird (Superptdk) byla vy- 
pudtdna do vesmfru v roce 1989. Do 
vydtu vyrobku v tdto oblasti patff i ex- 
tr6mn6 pfesny optickoinfraCerveny te- 
leskop o prum§ru osmi metru na hawaj- 
sk6 hofe Mauna Kea. 

Pokud jde o komunikafinf systemy 
a syst6my na zpracovAnf informaci, je 
spolednost \\t n§kolik let na §pi5ce sv§- 
tov6ho trhu. V t6to oblasti jsou sv§to- 
znAmb vyrobky pro videokonferenfcnf 
systbmy, soukrom6 dru2icov6 komer- 
6nf komunikafinf syst6my a jejich dfly. 
Stejn6 je tomu ve vyvoji a vyrobd celu- 
l&rnfch telefonnfch prfstroju. Do t6to 
oblasti vyroby patff i faksimilov6 pffstro- 
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je, kompatibilnf s ISDN, vyrobky z optic- 
kych vlAken, dslicov^ pfenosova zaff- 
zenf, sft§ LAN (local-area networks), 
VAN (value-added networks) atd., dale 
16 a 32bitov§ osobnf podftade, monito¬ 
ry s displeji z tekutych krystalu, pohon- 
n6 jednotky pro pruzne a optick6 disky, 
zapisovade a tiskarny apod. 

Tretf skupinou vyrobku spoleCnosti 
Mitsubishi jsou polovodi5ov4 soufiast- 
ky. Mezi nimi Ize jmenovat pfedev§fm 
pameti DRAM 16 Mbitu, mikroproceso- 
ry 32 bitu a soudAstky CMOS zaloiene 
na technologii 0,8 |xm (mikronove). 
Spolednost dile dovAif a prodava dis- 
kretnf polovodidovd soudAstky Powe- 
rex lnc.‘s pro silovd pffstroje a zaffzenf, 
spolupracuje s firmou AI&T (USA) na 
vyvoji statickych RAM (SRAM). 

O jak rozsAhlou vyrobu jde, Ize zjistit 
i z toho, te napf. v roce 1990 vyrobila 
spolednost Mitsubishi Semiconductor 
America vice nez jeden milidn kusu 
pamdtf DRAM 1 Mbit za rok. 

Spolednost vyrabf i diskretnf polovo- 
didove soudatky a bipolArnf integrovane 
obvody (Fukuoka Works v Japonsku), 
stejnd jako polovodidovd lasery a tran^ 
< zistory GaAs (Kita-ltami Works) a ba- 
revnd obrazovky (CTR) pro osobnf po- 
dftade a inienyrskA pracovidtd (Kyoto 
Works). 

Usilovnd se pracuje na vyvoji pamdtf 
DRAM 64 Mbitu. 

Divize spolednosti, zabyvajfcf se vy- 
robou energetickych zaffzenf, vyvfjf 
a vyrAbf zaffzenf pro tepelnd a hydro- 
elektrickd vykonove systdmy, napf. ge- 
nerdtory/motory na 367 kilovoltamper. 
Stranou pozornosti nezustala ani zaff¬ 
zenf pro jadernd elektrdrny. Spolednost 
takd vyvinula a vyrobila transformdtor 
275 kV/30 MVA, plneny plynem (slouif 
jako izolace), ktery vynikd tichym cho- 
dem a bezpednostf proti poidru. Vdech- 
ny vyrobky tdto divize spolednosti jsou 
proti klasickym vyrobkum mnohem 
mendf (a 1 o 50%) a majf mnohem 
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menSi ztraty (v6t§i udinnost). Zajimavd 
je i to, ie spolednost pouiiva ve vyrob- 
cich teto divize moduly, osazen6 bipo- 
ternimi tranzistory s izolovanou ridici 
elektrodou (bazi) pro proud a i 600 A. 

V r&mci programu vyzkumu alterna- 
tivnich energetickych zdrojii vyrabi 
a vyviji Mitsubishi i slunedni baterie 
a systemy s palivovymi dtenky pro pou- 
ziti v mdstsk^ch oblastech (zdroje „dis- 
te“ energie). 

„Dopravni“ divize vyviji a vyrabi 
technologicky vyspSle elektricke stroje 
pro manipulaci se zbozim, vlakove in- 
formadni systemy, „komputerizovan6“ 
operadni systemy pro vlakovou dopra- 
vu (napF. pro Seibu Railway), spolupra- 
cuje napr. se statni drahou Noveho 
jizniho Walesu na zdokonaleni infra- 
struktury regionu, se Spanelskymi stat- 
nimi drahami na vnitFnim vybaveni 300 
vozu a po uspdSnem dokondeni teto 
zakazky na dateich 150 vozech atd. 

Divize je i pFednim svetovym vyrob- 
cem zaFizeni pro sklady, automobilovy 
prumysl (viz na obalce navigadni sy¬ 
stem pro osobni auta) a napajecich 
zarizeni pro elektricke drahy (nejzna- 
mdj§i je system VWF, variable-voltage 
variable-frequency s tyristory, pro na- 
pajeni stridavym proudem, ktery pouzi- 
vaji japonske drahy). 

Do oblasti vyroby teto divize patri 
i vnitrni vybava automobilu ,,spotrebi- 
telskeho" charakteru, jako jsou kazeto- 
ve radiomagnetofony, gramofony CD 
atd. 

Divize Mitsubishi, ktera se zabvva 
vyrobou zarizeni pro stavbare, je zna- 
ma pFedevdim vyrobou vytahu (udene 
Ize tyto vyrobky oznacit jako sofistiko- 
vanb prostredky pro vertikalni transpor- 
taci). Elevatory a eskatetory vynikaji 
malou spotrebou energie, komfortem 
obsluhy a zatim jich vyrobila pres 
200 000 kusu. Mistrovskym dilem byl 
prvni na svdte instalovany eskatetor ve 
tvaru droubovice. I daldi primdt maji 
vytahy Mitsubishi - a to v rychlosti, jiz 
instalovane maji rychlost 600 m/min, 
pracuje se na typech s rychlosti 750 m/ 
min. 

Tato divize vyrabi i air-condition, 
chladici systemy atd. 

Zarizeni pro prumyslove zavody jsou 
daldim oborem zdjmu spolednosti. Divi¬ 
ze spolednosti pro prumyslovou techni- 
ku vyrabi vyspele automatizadni pri- 
stroje a zarizeni jako poditadem rizene 
cislicove kontrolery CNC, laserove 
(C0 2 ) obtebeci stroje PLC, programo- 
vatelne logicke kontrolery atd. Jako 
prvni doddvala spolednost na trh 32bi- 
tove systemy CNC s vynikajici presnos- 
ti, casove velmi usporne (pro obrabeni). 

Mezi vyrobky teto divize patri vdak 
i takove „drobnosti“, jako jsou 
kompaktni bezpojistkove stykace, pru¬ 
myslove menice kmitoctu i cele prumys¬ 
love automatizadni systemy napr. pro 
valcovny apod., ozonovaci zarizeni 


k didteni vody, infradervend zarizeni pro 
dorozumivdni se za ztiienych podmi- 
nek (pFi dpatnd viditelnosti), rentgenovd 
zaFizeni pro nejrtizndjdi udely, nedes- 
truktivni mdFici a kontrolni zaFizeni, 
vyuiivajici ultrazvuku, ruznd zabezpe- 
dovaci a hlidaci zaFizeni, elektricke did 
stroje, monitorovaci zaFizeni, sledujici 
jakost vody atd. 

Nejzndrrtejdimi vyrobky spolednosti 
Mitsubishi jsou vdak u nds (a nejen 
u nds) zaFizeni pro audiovizudlni tech- 
niku, barevnd televizni pFijimade, video- 
magnetofony, videokamery a velko- 
plolnb videosystemy. Projekbni televiz¬ 
ni prijimabe Mitsubishi se sveho casu 
dokonce staly hitem i v USA. V oblasti 
vyrobku audio-video zastupuje spoled- 
nost Mitsubishi u n&s Kovosluiba Au¬ 
dio-Video, akc. spolednost, jejiz podni- 
kove prodejna je v Praze 1, Soukenick£ 
ulice 13. Protoze neni mozne probrat 
podrobne vlastnosti jednotlivych vyrob¬ 
ku, v§imn£me si alespoh n§kterych 
zvte§tnosti jednoho z videomagnetofo- 
nu, typu HS-MX1. Ten me nSkolik zaji- 
mavych funkci: Intelligent Picture je ob- 
vod, ktery pFizpusobuje zpracoveni 
obrazov6ho sign&lu jakosti pouiiteho 
pesku - vysledkem je optimeini potla- 
6eni §umu z^znamoveho materieiu 
a zlep§eni ostrosti obrazu. DalSi zvteSt- 
nosti je tzv. Swift Servo, coz je nov§ 
koncipovany obvod pro zabezpeCeni 
perfektniho posuvu p^sku, dele Twin 
Digital Auto Tracking, coz je obvod pro 
automaticke sledoveni stopy zeznamu, 
ktery umozhuje optimeini nastaveni 
snimaci hlavy po celou dobu reproduk- 
ce, i pFi pouziveni kazet, nahranych na 
jinych pFistrojich. PFistroj je osazen tzv. 
Just Track Heads, tj. rotafinimi obrazo- 
vymi hlavami DJ, ktete zajiSfuji pFesny 
zSznam Sikmych stop na p&sek. Diky 
tomu je jak zaznam, tak reprodukce 
obrazu velmi dobra. Zajimava je i funk- 
ce ovtedaciho prvku na d&lkov6m ovte- 
da6i, ktery byl pojmenovan JOG/Shutt- 
le, jimi Ize napF. zastavit posuv pasku 
pFi reprodukci, krokovat zaznam po jed¬ 
notlivych snimcich, zpomalene repro- 
dukovat zaznam vpFed i vzad atd. Ob- 
sluha videomagnetofonu muze pFitom 
komunikovat se strojem na z£klad§ vy- 
beru z nabidky na obrazovce, coz 
umozhuje pFehlednou orientaci a snad- 
nou volbu. zemek proti zneuziti stroje 
napF. d§tmi je jiz samozFejmosti. Roz- 
mery jsou 425x84x338 mm, hmotnost 
5,7 kg. 

Divize spolecnosti, kter& vytebi do- 
meci elektroniku, se zameFuje na vy¬ 
robky, prispivajici ke zvy§eni urovn§ 
zivotniho stylu. Vyrobky jsou voleny tak, 
aby ulehbovaly domaci ptece a zveteo- 
valy pohodu. Z teto oblasti vyroby spo- 
lednosti Ize jmenovat napr. pradky s pri- 
mym pohonem s ruznymi optickymi 
kontrolami, u6inne a usporne, air-condi¬ 
tion a vzduchove cirkula6ni systemy, 
lednicky a mrazni6ky s optimalizovan^- 
mi vlastnostmi atd., osvdtlovaci techni- 
ku, rotacni kompresory pro domaci vyu- 
ziti apod. 

Nezanedbatelnou souc&sti aktivit 
spolednosti je i sponzorovani kulturnich 


a sportovnich akci, a to i pro postiJenou 

mtedei. Akce jsou sponzorov^iny nejen 

v Japonsku, ale i v zahranidi. 

Historick6 „zlomy“ 

1921 -zaloiena spolednost Mitsubis¬ 
hi. Vyrobeno asi 10 000 kusu 
elektrickych vdtteku (mezi roky 
1921 a t 23). 

1923 - technologic^ spoluptece 
s Westinghouse Electric Inter¬ 
national. 

1924-vyroben prvni generator 
(2,300 kVA). 

1928 - kompletov£na prvni japonske 
zeleznidni stanice pro Odawara 
Kyuko Railway. 

1931 - vyroben prvni vytah. 

1933-vyroben prvni bezpojistkovy 
stykad (15 ai 30 A). 

1935 - vyroben prvni eskatetor. 

1945-zahajena vyroba rozhlasovych 
pFijimadij a reproduktoru. 

1951-vyroben prvni olejovy stykad 
pro pouiiti na lince 287,5 kV/ 

5 MVA. 

1953 - kompletov£na prvni japonska 
dieselelektricka lokomotiva pro 
japonske drahy, pFedveden te¬ 
levizni pFijimad (model 101 
K-17). 

1955-uddlena Demingova cena za 
program kontroly jakosti. 

1960-vyrobena prvni barevna televize 
(pouzita i technologie firmy 
RCA Corp.). 

1962-realizovan prvni japonsky vlak 
podzemni dtehy s automatic- 
kym operadnim systemem. 

1964-zhotoveno radarove zaFizeni 
pro meteorologickou stanici na 
Fudzi. 

1965 - zhotoveny invertory CVCF a vy- 
vinut invertor VWF. 

1967 - dod^na antena pozemske dru- 
zicove sluzby pro Mexiko. 

1969-dokompletov£n prvni jaderny 
generator (400,000 kVA). 

1969 - Mitsubishi byla vybtena jako do- 
davatel zaFizeni pro prvni ja¬ 
ponsky satelit ke zkoumani io- 
nostery. 

1974 - pFedveden velky univerzaini po- 
citad MELCOM COSMO 700. 

Z dal§ich zajimavych udaiosti: 
1978-zhotoven v^tah, ktery dosahl 
rychlosti 600 m/min. 

1980 - zhotoven barevny videodisplej 
pro stadion v Los Angeles, zho¬ 
toven radioteleskop o 0 45 m 
pro tokijske planetarium. 

1985- vyvinut videokonferencni sy¬ 
stem, pouzivajici speciaini 
techniku (band-compression). 

1986- zadatek vyroby bezdratovych 
telefonu pro motorova vozidla, 
vyroben Lumaphone, videotele- 
fon (cernobily obraz). 

1988 - instalovan v nakupnim stredis- 
ku v San Francisku eskatetor 
§roubovicoviteho tvaru, vyvinut 
prototyp optickeho neurodipu. 

V pFehledu nejsou uvadeny roky uvede- 
ni ruznych integrovanych obvodu na 
trh, predevsim v pametech DRAM byte 
Mitsubishi vzdy na svetove spicce. 
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Popisovana zabezpecovaci zarizeni jsou ve sve kategorii spickove 
kvality. Svymi technickymi parametry predci bezne dostupna zarize¬ 
ni' na trhu. Jedna se o zabezpecovaci zarizeni slouzici pro ochranu 
majetku pred kradezi a pozarem. Z hlediska konstrukce jej Ize vyrabet 
ve trech variantach, od nejjednodussi (oznacena dale VI), pres 
stredne slozitou (oznacena V2) az po nejdokonalejsi (oznacenou V3). 
Jednodussi varianty (VI, V2) v podstate vychazeji z nejdokonalejsi 
verze V3. Prislusne parametry pro jednotlive varianty budou oznaco- 
vany VI, V2 nebo V3. 


Zarizeni se sklada ze dvou dilu - jed- 
nim je central™ rid id jednotka a dru- 
hym, samostatne oddelenym, klavesni- 
TTe. Aidici jednotka je osazena mikro- 
procesorem, ktery zabezpecuje spoleh- 
livou funkd celeho systemu: Ovlada 
venkovni 6idla, sireny, klavesnici, zvu- 
kovy syntetizer a telefonni hlasiC. Pro 
zvyseni ubinnosti tohoto poplasneho 
systemu je ridici jednotka vybavena 
paralelni sbernici. 

Zarizeni je urceno do bytovych jed- 
notek panelovych domu, pro rodinne 
domky a mensi provozovny. 

Charakteristicke udaje 

- externi napajeni sifovym adapte- 
rem; 

- interni napajeni vestavenym zdro- 
jem, 

samostatny okruh pro vnitrni sirenu, 
samostatne jiSteni (pouze V2 a V3); 

- samostatny okruh pro vnejd sirenu, 
samostatn6 jistdni; 

- odd§lena klavesnice, samostatne jis- 
teni proti poskozeni; 

- 24hodinova smydka pro okamzity 
poplach; 

- 24hodinova smy6ka pro zpozdSny 
poplach; 

- programovatelna smycka pro okam¬ 
zity poplach; 

- programovatelna smycka pro zpoz- 
d£ny poplach; 

- paralelni sbernice pro zapojeni az 10 
zarizeni soudasne (V2 a V3); 

- telefonni hlasi6, volajici zpravu az na 
75 mist (V3); 

- prepinac druhu poplachu „vloupani/ 
pozar“ pri provozu smybky pro 
okamzity poplach (pouze V2 a V3); 

- prepinac kodu klavesnice oznaceny 


,,vsedni den/dovolena“ (pouze V2 
a V3); 

- extremne maly odber v dobe ostrahy 
objektu; 

- indikace stavu zarizeni lidskym hla- 
sem (pouze V2 a V3). 

Paralelni sbernice 

Slouzi k zapojeni s jednou d n§kolika 
ridicimi jednotkami. Naru§eni jednoho 
objektu je indikovano u v§ech jednotek 
napojenych na sbernici bislici prislus- 
n§ho objektu, z£roven jsou spust6ny 
venkovni sireny v§ech zarizeni napoje¬ 
nych na sb6rnici. Sb§rnice spojujici jed- 
notky je galvanicky odd§lena od v§ech 
zarizeni, coz zabranuje poSkozeni ridi- 
cich jednotek cizi osobou. 

Telefonni hlasic 

Pri vloupetni d poz^ru automaticky 
telefonuje az na 75 telefonnich 6isel 
zpravu libovolne delky, zpravu predava 
muzskym d zenskym hlasem. Telefon¬ 
ni hl&si5 pracuje s vysokou inteligenci 
a je schopen identifikovat mozne ru§eni 
v telefonni siti. Spolehliv§ zavol^ 
a preda zpravu na vsechna telefonni 
disla. 


Zvukovy syntetizer 

Neslouzi pouze k predavani telefonic- 
kych zprav, ale tez komunikuje s majite- 
lem o kazdem provedenem ukonu. Po- 
sledni dve popsane vlastnosti posouva- 
ji tento vyrobek nad hranici b§zne pou- 
zivanych zabezpebovacich zarizeni 
a odstrahuji zakladni nedostatek ostat- 
nich systemu, jimz je neschopnost 
udnn£ privolat pomoc a informovat ma- 
jitele o vloupani ci pozaru v byte. Popi- 


sovane zarizeni tento problem resi 
100%, navic majitele, vchazejiciho do 
hlidaneho objektu, mluvenym slovem 
zada o sve vypnuti, hlasi mozny omyl 
pri zadavani k6du na klavesnici a infor- 
muje o svem zapnuti d vypnuti. Tez 
zada majitele o vymenu baterii. 

Aidici jednotka 

Obsahuje segment, indikujici vniknu- 
ti do objektu pripojeneho na paralelni 
sbernici, prepinac ,,vloupani/pozar“ 
a prepinafi „vsedni den/dovolena“. 
Cele zarizeni je napajeno z osmi alka- 
lickych tuzkovych blanku, ktere mu za- 
jisfuji spolehlivy provoz po dobu sesti 
mesicu. Pri pouziti sifoveho adapteru 
postacuje vymena baterii jednou za pet 
let - ty pak slouzi pouze jako zaloha pri 
vypadku sit§. Pri pouziti clanku NiCd 
neni treba vubec baterie vymenovat. 
Zarizeni je samozrejme vybaveno indi- 
kaci zmenSeni napeti baterii. Moznost 
pouzivat pouze baterie vznikla special- 
nim zapojenim, kterym se podarilo 
zmensit spotrebu proudu v klidovem 
stavu na pouhe 4 [xA. Zarizeni ma 
24hodinove ,,hlidaci smycky“, ,,zpoz- 
dene smy6ky“ a „smycky s okamzitym 
poplachem". Smybku s okamzitym po- 
plachem Ize prepnout prepinacem 
„vloupani/pozar“ na pozarni smycku, 
coz se v praxi projevi tim, ze telefonni 
hlasiC ma moznost volat na jinou s6rii az 
25 6isel zpravu o pozaru. 

Klavesnice 

Slouzi k zapinani a vypinani zabez- 
pebovaciho zarizeni pres vlozeny k6d. 
Jeden omyl pri jeho vkladani je ozna- 
men zvukovym vystupem, dal§i pak 
vede ke spustdni poplachu. Dalsi vyho- 
dou je oddeleni klavesnice od ridici 
jednotky. PoSkozeni klavesnice jakou- 
koli osobou nema na funkci centraly 
zadny vliv. Pri navrhu oddelene klaves¬ 
nice jsme vychazeli z moznosti jejiho 
vazneho poskozeni, coz by nemdo mit 
vliv na vyrazeni celeho systemu z pro¬ 
vozu. Popisovane zapojeni tento pro¬ 
blem velice snadno a zcela uplne od- 
stranilo. Prepinac ,,v$edni den/dovole- 
na“ umoznuje majiteli odjet na delsi 
dobu mimo strezeny objekt a prozradit 
osobe, kterou napfiklad pozadal o zale- 
vani kvetin, svuj tzv. „dovolenkovy 
kod“. Kod pro vsedni den tim zustava 
utajen. 




fiidici jednotka ma dva okruhy, pro 
vnejsi a vnitrni sirenu Oba se zapinaji 
pri vloupani do objektu, v nemz je zaff- 
zeni umisteno. Pri vloupani do jineho 
objektu je zapnuta pouze sirena ven- 
kovni. 

Veskere easy, tj. cas poplachu, cas 
opusteni a cas zpozdeni jsou menitelne 
podle pozadavku pouzivatele. 

Z hlediska koncepce stavby a funkce 
se zarizeni priblizuje urovni bezpecnos- 
tnich zanzeni 1. a 2. kategorie. Proto se 
jedna o vyrobek znacne sirokeho uplat- 
neni. 

Zakladni technicke udaje pro 
pouzivam 

Rozsah pracovnich teplot: 

-15 az +45 °C pri pouziti clanku NiCd, 
+5 az 45 °C pri pouziti alkalickych clan¬ 
ku. 

Pripustna vlhkost: 
do 80 %, nekondenzujici. 

Pracovni poloha: libovolna. 

Zabezpecovaci zanzeni (ZZ 150, 
170 a 170T) bylo dukladne testovano 
po dobu roku a to predevsim z hlediska 
pouzite soucastkove zakladny vzhle- 
dem k tolerancim jednotlivych konstruk- 
cnich soucasti. Pracovni body jednotli¬ 
vych funkcnich bloku jsou nastaveny na 
stredy svych pracovnich oblasti, obvo- 
dy byly navrzeny tak, aby zarizeni pra- 
covalo spolehlive i pri maximalnich od- 
chylk^ch od stanovenych vlastnosti 
soucastek. Presto, ze se jedna o zarize¬ 
ni urcene do interieru bytu, rodinnych 
domku ci mensich provozoven, bylo 
testovano v rozsahu teplot -15 az 
+60 °C. Veskere testy tykajici se pro- 
voznich a prepravnich (skladovacich) 
teplot byly uspesne. 

Pri vyvoji bylo snahou odstranit ne- 
ktere nedostatky dosud vyrabenych za- 
bezpecovacich zarizeni. Pri studiu zaff- 
zeni MAU 202 podniku TESLA Liberec, 
TEKTRONIK 402 firmy Tektronik, 
SCATRONIC 9450 firmy ANGLOSA- 
FE, OMNICRON firmy CHERRY art 
AGENCY PRAGUE, EZS MIDI organi- 
zace IMES, HA - 20B podniku TESLA 
investicnf elektronika. EDI firmy NE¬ 
WTON ELEKTRONIKA Praha. BESI 
PCI spolecnosti BESI, ci systemu AV 
684 podniku TESLA a. s. Praha jsme se 
shodli, ze zadny z uvedenych systemu 
neni bez vyhrad vhodny pro bytove 
jednotky, rodinne domky 6i male provo- 
zovny. Popisovane zarizeni ma napr. 
oproti zabezpecovaci ustredne MAU 
202 (podle vyrobce vhodne do bytu) 
vice smycek nutnych pro zabezpeceni 
objektu. Navic nepotrebuje sifovy na- 
pajed. Oproti ustredne TEKTRONIK 
402 je napr. mozne nabizene zanzeni 
zapojit do serie s dalsimi deviti zarizeni- 
mi a vytvorit tak silny vykonny celek. Pri 
porovnani s trizonovym panelem 
SCANTRONIC 9450 je nabizene zari- 
zeni temer neposkoditelne, jelikoz kla- 
vesnice je oddelena a jeji poskozeni 
nezabrani vyvolani poplachu. Zarizeni 



OMNICRON 2000, ale i dalsi jsou velmi 
draha a neobsahuji zadny dostatecne 
ucinny prostredek pro privolani pomoci. 
Od EZS MIDI se popisovane zabezpe¬ 
covaci zarizeni lisi lepsi signalizaci, 
doplnenou o telefonni hlasic a akustic- 
ke hlaseni mluvenym slovem. Tez ne- 
potrebuje tak vykonny nahradni zdroj. 
Ani dalsi dostupna zarizeni, jako us- 
tredna HA -20B, ci system EDI, nejsou 
vybavena telefonnim hlasicem. Ten je 
dodavan samostatne za cenu temer 
stejne vysokou jako je cena ustredny. 
Ackoli napr. bytova centrala BESI PCI 
vyuziva technologie CMOS, nepodarilo 
se spotrebu zmensit na takovou uro- 
veh, aby cele zarizeni mohlo pracovat 
pouze s baterii. Popisovane zarizeni 
zabezpecuje z baterie plnou poplacho- 
vou pohotovost po dobu minimalne tri 
let, v beznem provozu (pri kazdoden- 
nim provozu) pul roku. Oproti systemu 
AV 684 je zarizeni schopno telefonovat 
az na 75 telefonnich cisel. Zpravu 
predava fonicky, tedy hlasem i s kodem 
daneho zabezpedovaciho zarizeni. 

Protoze na ceskem trhu schazi (a 
schazelo) takove zabezpecovaci zan¬ 
zeni, ktere by pine uspokojovalo vysoke 
naroky nejsirsich vrstev obyvatelstva, 
rozhodli jsme se pro jeho vyvoj - vy- 
sledkem je popisovane zanzeni. Pri vy¬ 
voji jsme se ridili nekolika zakladnimi 
pozadavky: 

a) Maximalni schopnost aktivne privo- 
lat pomoc je vyresena vestavenym tele¬ 
fonnim hlasicem a paralelni sbernici. 
Zanzeni je proto vhodne zejmena do 
bytovych jednotek, rodinnych domku, 
mensich provozoven, £i pro stfezeni 
skladu nebo podobnych prostor. Situa- 
ce, kdy by v jedinem dome, napr. s 30 
najemniky, jich melo pet namontovano 
stejne zabezpecovaci zarizeni, ktere 
pouziva jako signalizaci pouze sirenu, 
je nemyslitelna. Zjistit, ktery byt je naru- 
sen, by v tomto pripade bylo velmi 
obtizne a pro sousedy temer neresitel- 
ne. 

b) Nizka porizovaci cena. Uvazime-li, 
ze pouze nahradni zdroje do obdob- 
nych zarizeni stoji kolem 1000 Kc, tele¬ 
fonni hlasic 3600 Kc, centrala 1600 Kc, 
a klavesnice min. lOOOKc, pak nami 
navrzene zarizeni obsahujici vsechny 
tyto dily Ize poridit relativne levne. 

c) Zanedbatelna poruchovost je dana 
tim, ze zanzeni je velmi jednoduche 
s minimalnim poctem konstrukdnich 
prvku. Cele bylo puvodne navrzeno 
a slozeno vyhradne ze zahranicnich 
soucastek. Tim odpadlo predevsim slo- 
zite shaneni soudastek a starosti s je- 
jich spolehlivosti. Zajisti-li se spolehli- 
vost soucastek jinym zpusobem, Ize 
pochopitelne pouzit jejich jine typy 
a druhy. 

d) Komfortni obsluha klavesnici. Maji- 
tel pri odchodu z hlidaneho objektu 
uvadi zarizeni v chod tlacitkem, pri pri- 
chodu na slovni vyzvani ridici jednotky 
vklada stisknutim prislusnych tlacitek 
kod. Tento komfort ma u pouzivatelu 
uspech - ruzne vypinace u jinych sy¬ 
stemu, ukryte pod stolem apod., nejsou 
prakticke. 

e) Jednoducha montaz. Zarizeni bylo 


navrzeno tak, aby jeho montaz zvladl 
v interieru bytu kazdy domaci kutil. 

f) Mala spotreba proudu. Vyuzitim spe- 
cialniho zapojeni a technologie CMOS 
se nam podarilo zmensit spotrebu prou¬ 
du na takovou miru, ze k napajeni cele- 
ho zarizeni postaci baterie. Kazde zari¬ 
zeni ma samozrejme pripojku pro sifo¬ 
vy adapter. 

Pri vyvoji a konstrukei se podarilo 
dosahnout i toho, ze pri instalaci v byto¬ 
vych jednotkach panelovych domu Ize 
snadno identifikovat byt, do nehoz se 
nekdo vloupal. Spojenim nekolika ridi- 
cich jednotek v jeden celek se z nej totiz 
stava dobry informadni system se sta- 
lou kontrolou naruseni jednotlivych ob¬ 
jektu. Pri vloupani do kterehokoli, pripo- 
jeneho dp tohoto celku, jsou spusteny 
vsechny venkovni sireny i vnitrni sireny 
prislusneho bytu. Navic je byt indikovan 
urcitym dislem na vsech zarizenich, 
napojenych na sbernici. 

Telefonni hlasic predava telefonni 
zpravy podle stavu ohrozeni („vloupa- 
ni/pozar“) a stavu nastaveni (,,vsedni 
den/dovolena“) na tri serie telefonnich 
cisel, kazde az o 25 cislech, tj. celkem 
az na 75 telefonnich cisel s maximalni 
delkou 20 cislic. Ma-li kuprikladu cislo 
20 cislic, pro hlasic to znamena odvysi- 
lat po sobe 20 cislic tohoto disla. Navic 
je schopen volit ze dvou vzkazu, prvni- 
ho pro pozar, druheho pro vloupcini. 
Aby nemohla byt vyslana falesna zpra- 
va nepovolanou osobou, ma kazdy pri- 
stroj vestaven kod, zabranujici fales- 
nym poplachum. 

Klavesnice umozhuje pohodlne ovla- 
dat cele zabezpecovaci zarizeni. Kaz¬ 
dy vykonny povel z ni zadany je ozna- 
men muzskym ci zenskym hlasem. Pro¬ 
to neni treba sledovat zadne kontrolky. 
Majiteli se proto nemuze stat, ze by pri 
prichodu do strezeneho objektu zapo- 
mnel vypnout zabezpecovaci zarizeni. 
To ho totiz samo pozada o vlozeni 
kodu. Timto zpusobem je informovan 
o kazdem dulezitem kroku, ktery zarize¬ 
ni prave provadi. 

Lze pouzit tri ruzne kody, pro dovole- 
nou, pro vsedni den a nouzovy pro 
vypnuti behem trvani poplachu. Ten 
byva vetsinou minimalne sestimistny. 

Technicke parametry 

Napajeni ze site: 220 V/12 V, 1 A, sifo¬ 
vy adapter. 

Napajeni z baterii: 12 V, 8 ks alkalic¬ 
kych clanku AA, 
9,6 V, 8 ks clanku 
NiCd. 

Zarizeni pracuje spolehlive az do nape- 
ti 7,5 V. Zmenseni napeti pod tuto mez 
je indikovano. 

Pripustna vlhkost: az 80 %. 

Rozmery: centrala s = 110 mm, 

v = 198 mm, h = 56 mm; 
klavesnice s = 64 mm, 

v = 100 mm, h = 35 mm. 

Strufine shrnuti charakteristickych 
vlastnosti 

- Dve smycky 24hodinoveho stfezeni, 

prvni s okamzitym, druha se zpozde- • 



nym poplachem. 

- Dve s.my6ky s programovatelnym 
strezenim, prvni s okamzitym, druha 
se zpozdeny poplachem. 

- Prepmac pro urdeni smycky s okam¬ 
zitym poplachem jako ostrahove 
nebo jako pozarni. 

-Prepinad dvou kodu na klavesnici, 
prvni kod pro vsedni den, druhy pro 
dovolenou. 

- Dva okruhy sireny, vnitrni a venkovni. 

- Paralelni sbernice pro spojeni az de- 
siti zarizeni do jedineho kompletu. 

- Vestaveny zvukovy hlasiC informujici 
lidskym hlasem o provedenych uko- 
nech. 

- Vystup napajeni pro aktivni 6idla. 

- Vestaveny telefonni hlasid oznamuji- 
ci pozar ci vloupani az na 75 telefon- 
nich disel. Zpravu predava lidskym 
hlasem i s cislem objektu. 

Moznosti programov&m ' 

das vystupu: standardne 40 sekund, 
volitelne 2 az 400 s. 
das vstupu: standardne 12 sekund, vo¬ 
litelne 2 az 400 s. 

Stop das siren: standardne 6 minut, vo¬ 
litelne 0,2 az 360 min, 
cas je omezen tez do- 
bou vysilani zprav tele- 
fonnim hlasidem. 

Vlozeni tel. 6isel: 75 telefonnich Cisel 
ve trech blocich; 25 
pro pozarni okruh, 
25 pro dovolenou, 
25 pro vsedni den. 

K6dy klavesnice: standardne Ctyfmist- 
ny pro vsedni den, 
volitelne 1 az 8mist- 

ny, 

standardne ctyrmist- 
ny pro dovolenou, 
volitelne 1 az 8mist- 

ny, 

standardne sesti- 
mistny pri poplachu, 
volitelne 1 az 12mist- 
ny. 

Opakovani kodu: standardne maximal- 
ne jedna chyba pri 
volbe kodu, volitelne 
0 az 5 chyb; 

dislo zarizeni: nastaveni podle pouzi- 
vatele, 0 az 9. 

Vsechny programovaci kroky Ize de- 
lat pri instalaci zarizeni, podle potreby 
mohou byt kdykoli behem provozu 
preprogramovany. 

Varianty zarizeni 

Varianta VI, nejjednodussi zarizeni 
bez hlasove syntezy, paralelni sbernice 
a telefonniho hlasice, pouze s jednim 
okruhem pro sirenu. 

Varianta V2, dokonalejsi varianta pou¬ 
ze bez telefonniho hlasibe. 

Varianta V3, nejdokonalejsi varianta 
s telefonnim hlasicem, paralelni sberni- 
ci, hlasovou syntezou atd. 

Pouzite zkratky 

ZZ1 - oznaceni sestavy fidiciho mikro- 
procesoru (deska s plosnymi 
spoji + soucastky) 

Z 22 - oznaceni sestavy portu telefon¬ 


niho hlasibe a paralelni sbernice 
(deska s plosnymi spoji + sou¬ 
castky) 

ZZ3 - oznadeni sestavy klavesnice 
(deska s plosnymi spoji + sou¬ 
castky) 

ZZ0 - oznadeni celkove sestavy za- 
bezpedovaciho zarizeni, klaves¬ 
nice a centraly 

D/A - prevod signalu z digitalni do ana- 
logove formy 

START-signal pro zapnuti zabezpe- 
covaciho zarizeni z klavesni¬ 
ce (NSTART, zapnuti = log. 
0 ) 

CLK-signal z obvodu promenneho 
kmitodtu (z klavesnice) 

ENABLE (EN) - signal z paralelni sber¬ 
nice, zapinajici zabez- 
pefcovaci zarizeni 

DATA (D) - signal z paralelni sbernice, 
nesouci informaci o aktivo- 
vanem zafizeni 

LINEAR - vystup ze vstupnich obvodu 
telefonniho hlaside, slouzici 
pro spravne nastaveni jeho 
vstupni citlivosti 

TTL - signal zpracovany na uroven pro 
logicka hradla s napajenim 5 V 

SET-vstup klopneho obvodu vyberu 
pameti 

KEYBOARD - oznaCeni pro klavesnici 
zabezpecovaciho zari¬ 
zeni 

REPRO - pripojnd misto pro reproduk- 
tor 

PIEZO - pripojne misto pro piezokera- 
micky menifi 

PARALELNI SBERNICE - sbernice ur- 
5ena pro 
pripojeni 
nekolika 
zarizeni do 
jedne se¬ 
stavy 

PKO-pamefovy klopny obvod, ne¬ 
souci informaci o stavu zarizeni 
(zapnuto/vypnuto) 


Skupinove (blokove) schema 
zarizeni 

Funkci celeho zarizeni (obr. 1) zajiS- 
fuje ridici mikroprocesor (1) temito uko- 
ny: 

- nastavuje pamefovy klopny obvod 
(3), ktery umoznuje po prichodu sig¬ 
nalu spusteni rizeneho zdroje (8) 
a mikroprocesoru (1) cist stav vstup- 
niho obvodu (9); 

- ridi obvod aktivovani vystupu (5), kte¬ 
ry spina nulovy potencial pro vystupni 
obvody (10) a obvody paralelni sber¬ 
nice (11); 

-zajisfuje posileni a vypnuti rizeneho 
zdroje (8), jenz zabezpeCuje napajeni 
v§ech obvodu zafizeni; 

-nastavuje obvod vyberu pameti (4), 
zajisfujici mapovani pameti (6), (7); 

- 6te klavesnici (2) pri dotazu na kod. 
Ta zapina rizeny zdroj (8) a slouzi 
jako vystupni zarizeni pro zvukovou 
syntezu telefonniho hlasice (16); 

- ridi vystupni obvody portu (12), ktere 
jsou urceny k rizeni obvodu paralelni 
sbernice (11), prevodniku D/A (15) 
a zobrazovace (13); 

-6te z vstupnich obvodu portu (14), 
ovlada paralelni sbernici (11) a tele¬ 
fonni hlasifi (16). 

Podrobny popis blokovbho 
schematu 

Zarizeni se zapina stisknutim pfi- 
sluSneho tladitka na klavesnici (2). Sig¬ 
nal z tla&tka zapne rizeny zdroj (8) 
a spusti funkci celeho zarizeni, tedy 
i mikroprocesoru (1), jenz klavesnici 
otestuje a zjisti-li, ze z ni priSel impuls 
pro zapnuti, zafiina odecitat das pro 
odchod. Po uplynuti 6asu na odchod 
nastavi mikroprocesor pamefovy klop¬ 
ny obvod (3) do aktivovaneho stavu 
a vysle vypinaci impute rizenemu zdroji 
(8). Dale zustava pod napetim pouze 
pamefovy klopny obvod, umoznujici 
v pfipade prichodu signalu z programo- 





















vych Cidel pres vstupni obvody (9) opet 
zapnout rizeny zdroj (8). 

Stane-li se tak, mikroprocesor (1) 
otestuje vstupni obvody (9) a zjisti, pri- 
sel-li z cidel signal pro spusteni rizene- 
ho zdroje (8). Pokud ano, zacne vysilat 
na vystupni obvody portu (12) data pro 
zvukovou syntezu. Ta prochazeji pres 
prevodnik D/A, filtry a zesilovac (15) 
k telefonnimu hlasici (16). Ten jiz zpra- 
covany audiosignal vysle pri poplachu 
do telefonni site, v ostatnich pripadech 
do klavesnice (2), kde je reprodukovan. 

Nasleduje test klavesnice a dalsi 
softwarove operace. Pokud je vlozen 
do klavesnice (2) spravny kod, mikro¬ 
procesor (1) nastavi pamet’ovy klopny 
obvod (3) do neaktivniho stavu a vypne 
rizeny zdroj (8). Zabezpecovaci zarize- 
ni je tim vypnuto. Pokud je vlozeny kod 
nespravny, mikroprocesor (1) prevez- 
me funkci telefonniho hlasice (16) 
a pres vystupni obvody portu (12) voli 
zadana telefonni Cisla. Taktez testuje 
pres vstupni obvody portu (14) ton v te- 
lefonni siti. Telefonni hlaseni je vysila- 
no pres vystupni obvody portu (12), 
prevodnik D/A, filtry a zesilovac (15) 
k telefonnimu hlasici (16). 

Po odvysilani vsech zprav a ukonCe- 
ni poplachu mikroprocesor (1) nastavi 
pamefovy klopny obvod (3) do aktivni- 
ho stavu a vypne rizeny zdroj (8). Pri 
poplachu se vysila pres vystupni obvo¬ 
dy portu (12) a obvody paralelni sberni- 
ce (11) zprava na paralelni sbernici. 
Prijde-li po ni signal od jineho zarizeni, 
sepne se jeho pruchodem pres obvody 
paralelni sbernice (11) rizeny zdroj (8). 
Mikroprocesor (1) otestuje vstupni ob¬ 
vody portu (14), odkud prichazeji data 
z obvodu paralelni sbernice (11). Ty 
vyhodnoti a priradi jim Cislo, ktere je 
pres vystupni obvody portu (12) zobra- 
zeno na zobrazovaci (13). Toto cislo je 
identicke s ci'slem zarizeni napojeneho 
na sbernici. Pri funkci telefonniho hlasi¬ 
ce mikroprocesor (1) prepne namapo- 
vani pameti 2 (7) pres obvod vyberu 
pameti (4) namapovanim pameti 1 (6). 
Soucasne s prepnutim na telefonni hla- 
sic se aktivuje nulovy potential obvo- 
dem aktivovani vystupu (5). Nulovy po¬ 
tencial je zapotrebi ke spusteni siren 
a obvodu paralelni sbernice (11). Po 
ukonceni poplachu se obvod aktivovani 
vystupu (5) nuluje. Vystupni obvod (10) 
slouzi k aktivovani siren. Je napajen 
obvodem aktivovani vystupu (5) a mik- 
roprocesorem (1). Pri spusteni z para¬ 
lelni sbernice je tez rizen z vystupnich 
obvodu portu (12) a to stejnym signa- 
lem jako aktivovani zobrazovaCe (13). 

Podrobny popis blokove Casti neni 
presnym vysvetlenim funkce zarizeni, 
popisuje pouze nektere vzajemne vaz- 
by jednotlivych bloku zarizeni. 

Popis jednotlivych bloku 

Mikroprocesor (1)- obsahuje ridici mik¬ 
roprocesor, startovaci obvod a obvod 
hodin mikroprocesoru (sestava ZZ1). 
Klavesnice (2) - obsahuje obvod pro- 
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menneho kmitoCtu, vystupni meniCe 
a napajeci obvody (sestava ZZ3). 

PKO (3)) - Obvod vybSru pameti (4) 
- obsahuje dekoder pamCti (sestava 
ZZ1). 

Obvod aktivace vystupu (5) - obsahuje 
cast napajecich obvodu (sestava ZZ1). 
Pamgf 1 (6J - Pamef 2 (7) - fiizeny 
zdroj (8) - Vstupni obvody (9) - Vystup¬ 
ni obvody (10)) - vSe sestava ZZ1. 
Obvody paralelni sbernice (11)- sesta¬ 
va ZZ2. 

Vystupni obvody portu (12) - obsahuje 
porty rizeni zvukove syntezy a porty 
rizeni paralelni sbernice (sestava ZZ2). 
Zobrazovac (13) - obsahuje cast obvo¬ 
du paralelni sbernice (sestava ZZ2). 
Vstupni obvody portu (14) - obsahuji 
port vstupu (sestava ZZ1). 

Prevodnik D/A, filtr, zesilovac (15)- ob¬ 
sahuji prevodnik D/A, dolni propust 
sesteho radu, horni propust tretiho radu 
a zesilova6 (sestava ZZ2). 

Telefonnihlasid (16)) - obsahuje spina- 
ci Cast telefonniho hlasiCe, oddelovaci 
obvody a obvody pro vyhodnoceni tele¬ 
fonniho sign£lu (sestava ZZ2). 

Funkce zarizeni je dana moznostmi 
pouzitych bloku. Vychazime-li z varian- 
ty V3 jako zakladni, pak jednoduCsi 
varianty jsou ochuzeny o funkce tech 
bloku, ktere nejsou pro danou verzi 
pouzity. Jinak je funkce zarizeni zacho- 
vana. 


Zapojeru 

ZabezpeCovaci zarizeni je rizeno 
mikroprocesorem Z80A firmy ZILOG, 
jeni obstarava veCkere ukony souvise- 
jici s Cinnosti popisovaneho zaPizeni 
(obr. 2). 

Program je ulozen ve dvou kusech 
pamCti firmy INTEL a to typu 27C64 
s kapacitou 8 Kbyte pro verzi VI, 
27C256 s kapacitou 32 Kbyte pro verzi 
V2 a 27C256 + 27C512 s celkovou 
kapacitou 96 Kbyte pro verzi V3. Pro¬ 
gram pro obsluhu zabezpeCovaciho za¬ 
rizeni zabira asi 1 Kbyte pamCti. Zbyva- 
jici kapacita pamCti 27C256 je pouzita 
pro data, Casy odchodu a prichodu, Cas 
poplachu, mnozstvi opakovdni k6du na 
kl£vesnici, Cislo zarizeni, k6dy kteves- 
nice a data urCena pro zvukovou synte¬ 
zu provoznich hlaCeni. PamCf 27C512 
obstarciva funkci telefonniho hlasiCe. 
V menCi C£sti jeji kapacity je vlastni 
program zabirajici asi 1 Kbyte, ve zbyt- 
ku jsou pak data pro telefonni Cisla 
a zvukovou syntezu (ta tvori telefonni 
hl£§eni o vloup£ni a o pozaru). 

Rizeni procesoru je standardni. Pro 
test baterii je vyuzito maskovatelneho 
preruCeni, ktere nastane pri zmenCeni 
napeti pod jmenovitou velikostV Pro¬ 
gram testuje preruseni vzdy po zapnuti 
zabezpeCovaciho zarizeni a to po Cty- 
rech sekundach. U varianty V3 po dobu 
techto Ctyr sekund aktivuje dve rele, 
ktera v teto dobC nemaji vliv na funkci 
telefonniho hlasiCe. Tim se zvetsi zati- 
zeni baterii. Jsou-li baterie ,,slabe“, 
ozve se u varianty VI ze sireny asi 
pulsekundovy ton, ktery informuje o je- 
jich nedostateCnem napeti. U varianty 
V2 a V3 se ozve z reproduktoru umiste- 
neho v klavesnici hlaseni ,,prosim bate- 


rii“. Obe tato hlaCeni jsou urCena 
k tomu, aby byla baterie vymenCna. Od 
tCto doby, i kdyz napeti baterie postaCu- 
je pro nCktere funkce zarizeni, nelze 
zaruCit spr^vnou funkci celeho zarizeni. 

Aktivovani zarizeni 

Zarizeni se aktivuje tlaCitkem PI 2 
oznaCenym na desce s plosnymi spoji 
sestavy ZZ3 (na Celni strane klavesnice 
je oznaCeno teCkou) a projevi se rozsvi- 
cenim LED v levem dolnim rohu Celni 
strany klavesnice (v sestave ZZ3 VD1). 
Po Ctyrech sekundach od zapnuti auto- 
maticky probehne kontrola baterii. 
Chceme-li zrusit aktivovani, staCi stisk- 
nout tlaCitko P10 sestavy ZZ3 (na Celni 
strane klavesnice), oznaCene dvema 
vodorovnymi Carkami. Po tomto kroku 
se ozve u variant V2 a V3 z reprodukto¬ 
ru hlaseni „ochrana objektu vypnuta“. 
Po nem zhasne i LED a zarizeni se 
vypne. Nebude-li zarizeni vypnuto, po 
40 sekundach se ozve hlaCeni „ochra- 
na objektu zapnuta", pote zhasne LED 
a zarizeni se prepne do aktivovanCho 
stavu. Pokud by zustalo nektere Cidlo 
sepnuto v dobC bChem hlaseni ,,ochra- 
na objektu zapnuta“, napriklad vlivem 
otevrenych hlavnich dveri, zarizeni se 
aktivuje az po jejich uzavreni, tedy v te 
dobe, kdy jsou vsechna Cidla v klidu. 

NaruSeni objektu vIoupAmm Ci 
pozdrem 

NaruCeni objektu vyvola impuls z jed- 
noho nebo nekolika Cidel, pripojenych 
ke svorkovnici zarizeni. Pri prichodu 
impulsu z Cidla (Cidel) v modu ..poplach 
se zpozdenim“ se rozsviti LED na Cel- 
nim panelu klavesnice a zaroven se 
ozve hlaseni z reproduktoru „ochrana 
objektu zapnuta, prosim k6d“. Na tuto 
vyzvu musi vchazejici navolit na kla¬ 
vesnici kod pro zruseni poplachu, jinak 
by byl spuCten poplach. K tomu ma 
dvan^ct sekund (nastaveno). Zmyli-li 
se obsluha pri volbe kodu a stlaCi-li 
nespr^vnou klavesu, ozve se u varianty 
VI jednosekundovy varovny signal si¬ 
reny, u varianty V2 a V3 pak hlaCeni 
„prosim spravny kod“. Je tedy mozno 
znovu volit spravny kod. Pokud ani na- 
podruhe neni kod spravny, spusti se 
poplach. Pri vlozeni spr&vneho kodu 
zarizeni preda hlaCeni „ochrana objek¬ 
tu vypnuta" a vypne se. U varianty VI 
a V2 se pri poplachu spusti asi na tri 
rriinuty vnitrni i venkovni sirena. BChem 
tohoto poplachu je mozne zarizeni vy- 
pnout specialnim Cestimistnym kbdem 
(naprogramov6no). Zmyli-li se obsluha 
pri vypinani zarizeni timto kodem, musi 
se cely kod navolit znovu. Nepouzije- 
me-li tento kod, zarizeni vypne sireny 
az po trech minutach, zahlasi svoji akti- 
vaci slovy ,,ochrana objektu zapnuta" 
a vypne se v aktivnim stavu. U varianty 
V3 behem poplachu aktivuje hlasiC. Ten 
vypne statni telefon a prevezme jeho 
funkci. Pak pokraCuje nasledovne 
(obrazne): ,,uvolni vidlici" a testuje tele¬ 
fonni ton. Je-li volny, telefonuje, je-li ton 
Ci signal jakykoli jiny, „poklada slu- 
chatko". To opakuje Ctyrikrat, pokud ani 
napoCtvrte nezaznamena pozadovany 
ton, zaCina telefonovat na vsechna Cis- 
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Obr. 3. Blokportu, zvukove syntezy, telefon- 
nfho hlasice (sestava ZZ2) 

(vyvody sbernice maji byt shora misto A15 
az A9 spravne A9 az A15) 
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sbernice), pfijdou-li data, zobrazf se na 
displeji Cfslo zaffzenf, kter6 vyslalo sig¬ 
nal a to dfslicf 0 ai 9. zarovefi se spustf 
venkovnf sireny v§ech zaffzenf napoje- 
nych na sb§rnici (6as nastaveny na 30 
sekund). V dob6 ..poplachu ze sbSrni- 
ce“ Ize vypnout sitenu stisknutfm jak6- 
hokoli tladftka na ktevesnici, zaffzenf 
pak ohl^sf „ochrana objektu vypnuta" 
a vypne se. Pokud se tak nestane, 
zarizenf po tficeti sekund6ch vypne si- 
teny, ohtesf „ochrana objektu zapnuta" 
a vypne se v aktivnfm stavu. Takto udinf 
naprosto nez&visle na sv6m pfedcho- 
zfm stavu. 

Popis elektronick6 56sti 
zarizenf 

Popisovan6 zabezpeCovacf zaffzenf 
se skted6 ze tff vz6jemn£ spojenych 
sestav. Sestava ZZ1 - z&kladnf (obr. 2) 
- obsahuje procesorovou fi&st s ffdicf 
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logikou. PouifvS se pro v§echny tfi typy 
zabezpefiovacfho zaffzenf (verze VI ai 
V3). Sestava ZZ2 (obr. 3) -blok portu, 
zvukov6 syntezy a telefonnfho hteside 
- se pouZfvci pro druhou a tfetf verzi. 
Sestava ZZ3 (obr. 4) blok ktevesnice 
a vystupu zvukov6 syntezy - pou*fv6 
se t62 pro v§echny tfi verze. 

Sestava ZZ1 

Procesorova 66st obsahuje ffdicf 
mikroprocesor, startovacf obvod, ob- 
vod hodin procesoru, detaxter portu, 
dekodSr pameti, panteti, port vstupu 
a port vystupu, vstupnf a vystupnf obvo- 
dy, ffzeny zdroj, obvod testu baterif, 
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Obr. 4 Blok klavesnice a vy¬ 
stupu zvukove syntezy (se¬ 
stava ZZ3) 

























T60TRiZZ IDS' 


n 

■■■■■■ 


■ 

■ 


i 

■ 

■ 

■ ■ 

■ 

Deska s plosnymi spoji pro sestavu 
ZZ1 

■ ■ 

■ ■ 

• ■ 

■ 


■ a 

■ ■ 

■ ■ 

■ 

































































































































































180 



































































































































pamCfovy klopny obvod a napCjeci ob- 
vody. 

Sestava ZZ2 

Blok portu obsahuje porty rizeni zvu- 
kovC syntCzy a port rizeni paralelni 
sbCrnice. Zvukov£ syntCza obsahuje 
prevodnik D/A, dolni propusti CestCho 
fadu, horni propusti tfetiho Mdu, zesilo- 
vaC, spinaci Cast telefonniho hl£siCe, 
oddelovacich obvodu a obvodO pro vy- 
hodnoceni telefonniho sign£lu, d£le ob¬ 
vodu paralelni sbSrnice a obvodu nap£- 
jeni. 

Sestava ZZ3 

Blok klavesnice obsahuje obvod pro- 
menneho kmitoCtu, vystupni mCniCe 
a napajeci obvody. 

Popis jednotlivych cast! 

Sestava ZZ1 

Startovaci obvod 

Je tvoren rezistory R2, R46, R47, 
kondenz6torem Cl, diodou D1 a dvCma 
hradly integrovaneho obvodu 101. Kon- 


denz£tor Cl zapojeny proti zemi se pri 
zapnuti zarizeni nabiji pres rezistor R2. 
Rezistor R46 slouZi k oddCleni obvodu 
RC od klopnCho obvodu, tvorenCho 
hradly 101 a rezistorem R47 (siln£ klad- 
na zpCtn£ vazba). Dioda D1 je urCena 
k rychICmu vybiti kondenz£toru Cl pri 
vypnuti zarizeni. Cas startu tohoto ob¬ 
vodu je nastaven tak, aby pri startu 
mikroprocesoru byly ji2 vCechny prvky 
v stabilnim statickdm stavu, Cas vSak 
pritom musi byt dostateCnC kr£tky, aby 
nevznikaly chyby z prodleni funkce mik¬ 
roprocesoru. startovaci obvod t§2 na- 
stavuje klopny obvod, ridici vybCr pa- 
mCti a ridi stav vystupnich obvodu pri 
poplachu. Dodrieni Casove konstanty 
je dulezite. Pri kratSim Case by mohly 
vznikat chyby v zarizeni po stance 
hardwarovC, pri pfiliC dlouhem Case by 
procesor testoval port priliC pozdC 
a mohly by vzniknout chyby s ohledem 
na re£lny Cas. 

Obvod hodln 

Je tvoren rezistory R1, R3, R4, R6, 
kondenz&torem C2, trerrti hradly integ- 
rovanCho obvodu 101 a krystalem P4. 


Rezistory nastavuji pracovni body osci- 
Icitoru a zaruCuji jeho spolehlivy start na 
kmitoCtu, danem krystalem P4. Rezis¬ 
tor R45 zvCtCuje napCti kladnC periody 
pro procesor na potrebnych 5 V. Pro 
spr£vnou funkci zarizeni je nezbytnC 
nutnC dodriet kmitoCet oscil&toru. Ten 
je duleiity pro spr^vnou funkci ktevesni- 
ce, paralelni sbCrnice, zvukovC syntCzy 
i telefonniho hldsiCe. 

DekodCr portu 

Je tvoren tremi hradly integrovandho 
obvodu 104. Hradla dekdduji veSkerC 
potrebnC sign£ly pro rizeni vCech portu 
sestavy ZZ1 i ZZ2. Jednd se o ridici 
sign^ly IORD, NIORD a IOWR. Signal 
NIORD slouii ke Cteni vstupniho portu 
103, signal IOWR pro z&pis do portu 
108 sestavy ZZ1 a 104 sestavy ZZ2. 
Signal IORD je urCen k z&pisu horni 
C^isti adresovl sbCrnice do portu 102 
a 103 sestavy ZZ2. 

DekodCr pam&ti 

Je tvoren rezistorem R16 a pulkou 
integrovanCho obvodu 102. Rezistory 
slouii k nastaveni vstupu SET 102 do 
stavu log. 1. Vstupy RESET jsou nasta- 
vov£ny pri zapnuti zarizeni sign£lem 
NRESET ze startovaciho obvodu. Ten- 
to signal nastavi do aktivniho stavu 
pamCf 107. PamCf se prepin£ sign£- 
lem NIOWR a stavem bitu 0 na datovC 
sbCrnici. 

PamCti 

Jsou tvoreny integrovanymi obvody 
106 a 107.107 obsahuje data pro ovl£- 
d£ni celCho zarizeni vCetnC dat pro 
zvukovou syntCzu. 106 obsahuje pro¬ 
gram pro ovl£d£ni telefonniho htesiCe 
s daty pro zvukovou syntezu telefonni¬ 
ho hl£§eni. VybCr techto pamCti z£visi 


51 





















































































































na stavu obvodu pro vyber pameti 102 
a sign£lu NMERQ mikroprocesoru. 

Port vstupu 

Je tvofen integrovanym obvodem 
103 (cten signalem NIORD z dekoderu 
portu). 

O.bit = vstup taktu z klavesmce (ses- 
tava ZZ3) ; 

1 .bit = start z klavesnice. Je osetren 
rezistorem R17, ktery nastavu- 
je vstup v klidu na jednidku, 
dioda D4 zabranuje zvdtdenl 
klidoveho proudu pruchodem 
, pres R29, R23, R17; 

2. bit = vstup dat paralelni sbernice. 

Rezistor R9 nastavuje vstup 
v klidu na jednidku; 

3. bit = start ze sbdrnice. Rezistor R15 

tvofl emitorovy odpor optodle- 
nu sestavy ZZ2. Zvdtdenl di 
zmendenl jeho odporu mDze 
vest ke dpatne funkci pri pfedd- 
v&nl dat po paralelni sbernici. 
Dioda D12 zabranuje zvetdenl 
emitoroveho napetl nad 5 V. 
Dioda Dll zabrafiuje chybe, 
kterd by vznikla pri narudenl 
objektu pruchodem napdtl pres 
rezistory R28 a R24; 

4. bit = vstup telefonnl linky (sestava 

ZZ2); 

5. bit = test okruhu poplachu bez zpoi- 

ddnl; 

6. bit = pfeplnad „vdednl den/dovole- 

na“ (v sestavd ZZ2). Rezistor 
R11 nastavuje vstup v klidu na 
jednidku; 

7. bit = pfeplnad „vloupdnl/poiar“ (v 

sestavd ZZ2). Rezistor R12 na¬ 
stavuje vstup v klidu na jednid¬ 
ku. 

Port vystupu 

Je tvoren integrovanym obvodem 
108 (dten signalem IOWR z dekoddru 
portu). 

4. bit = nastavovanl pamdfoveho klop- 

ndho obvodu (aktivnl stav zafl- 
zenl); 

5. bit = nastavovanl pamefovdho klop- 

ndho obvodu (neaktivnl stav 
zaflzenl); 

6. bit = aktivovanl vystupnlch obvodu; 

7. bit = posllenl kladne zpetne vazby 

flzeneho zdroje. 

Vystupnl obvody 

Jsou tvofeny rezistory R43, R31, 
R32, R33, R35, diodou D6, tranzistory 
T2,T7, T8, soucdstkami PI, P2 a ddstl 
integrovaneho obvodu 102, u verze VI 
tei diodami D14 a D15. Rezistory R43, 
R31, R32, R33 jsou bdzovymi odpory 
tranzistoru 12,17, T8. Jejich odpor nenl 
kriticky. TranzistorT2 rlzeny pres rezis¬ 
tor R43 z klopneho obvodu 102 spina 
nulovy potencial vdech vystupnlch ob¬ 
vodu, aby byl blokovan vr/stup v dobe 
spoudtenl zaflzenl do doby nastartova- 
nl procesoru. Poskozenl tranzistoru 12, 
rezistoru R43 di klopneho obvodu 102 



muze vest k nefunkdnosti vystupnlch 
zaflzenl nebo k jejich aktivaci pri zapnu- 
tl zarlzenl. Rezistor R31 slouzl k zapnu- 
tl vystupnlho zarlzenl tranzistorem T7 
ze sestavy 772 Dioda D6 zabranuje 
sepnutl sireny tranzistorem T8 pri pfl- 
chodu signalu ze sestavy ZZ2. Rezistor 
R35 a soucastky PI a P2 vystupnlho 
zarlzenl zabrafiujl podkozenl di vybitl 
bateril zkratem na vyvodech k vystup- 
nlm zarlzenlm (napr. k sirenam). Po- 
dkozenl PI, P2 (pojistky) ci ostatnlch 
soudastl vystupnlch obvodu miize vest 
ke dpatne funkci vystupnlch zarlzenl. 
Dioda D14 zapojen£ mlsto T2 mezi 
emitor a kolektor v propustnem smeru 
zvdtduje rldicl napetl tranzistoru o 0,6 V 
a vyrovn£va tlm ubytek napetl na diode 
D15, slouzlcl k blokov^nl 17 signalem 
NRESET. Toto zapojenl nahrazuje 
u verze VI slozitdjdl zapojenl s 102. 

Vstupnl obvody 

Jsou tvoreny rezistory R36, R37, 
R38, R39, R41, R20, R48, R27, R34, 
R30, kondenz£tory C7, C8, diodami D7, 
D8, D10, D17 a tranzistory T4, T9, T10. 
Rezistory R36, R37, R38, R39, R41 
jsou ochranne odpory vstupnlch obvo¬ 
du, jejich odpor nenl kriticky. Diody D7, 
D8 slouzl jako omezovade vstupnlch 
napdtl. Pri jejich podkozenl by mohly 
vznikat faleind poplachy i v dobe, kdy 
zarlzenl nenl aktivov&no. 

Kondenz^tory C7 a C8 zabrafiujl 
vzniku n^hodnych napdtovych dpidek 
na didlech pri zapnutl zarlzenl. Jejich 
kapacita nenl kritickd. Rezistory R30 
a R34 jsou odpory v rldiclch elektro- 
ddtch unipoldmlch tranzistoru T9 a T10. 
Jejich odpor nenl kriticky. T10 slouzl 
jako blokovacl tranzistor vstupnlho 
okruhu zpoiddndho poplachu v dobd 
neaktivnlho stavu zarlzenl, T9 jako blo¬ 
kovacl tranzistor vstupnlho okruhu 
okamziteho poplachu v dobe neaktivnl¬ 
ho stavu zarlzenl. Tranzistory jsou rlze¬ 
ny pres rezistory R30 a R34 z pamefo- 
veho klopneho obvodu. Dioda DIO od- 
deluje signal prichazejlcl z T10 od prl- 
davneho zesilovace s tranzistorem T4; 
T4 zesiluje signal prichazejlcl z tranzis¬ 
toru T9 (okamzity poplach) a smdruje 
ho do 5. bitu vstupnlho portu. Rezistor 
R48 zavlra v klidu tranzistor T4. Pri jeho 
poskozenl muze zarlzenl spatne identi- 
fikovat zpozddny di okamzity poplach. 
Rezistor R27 je bazovy odpor tranzisto¬ 
ru T4, R20 slouzl k nastavenl „jednid- 
ky“ na vstupu portu pri prlchodu jake- 
hokoli jineho signalu nez signalu prlme- 
ho poplachu. Odpory vsech techto re¬ 
zistoru nejsou kritieke. 

ftlzeny zdroj 

Je tvoren rezistory R19, R42, R24, 
R28, R25, R22, R26, R23, R29, kon- 
denzdtory C3, C4, C5, C6, diodami 
DI 6, D5, tranzistory T3, T5, T6 a stabili- 
zdtorem Til. Rezistor R29 zavlrd v kli¬ 
du tranzistor T6, jeho odpor nenl kritic¬ 
ky. Nulovy potencidl prichazejlcl pres 
R23 zaplna cele zarlzenl z klavesnice. 
Zvdtdenl odporu tohoto rezistoru muze 
vest ke dpatndmu startu zaflzenl, pri 
jeho podstatndm zmendenl se muie 
podkodit tranzistor T6. Rezistor R26 


zaplnd zarlzenl pres tranzistor T5 a dio- 
du D5. Pri zmendenl jeho odporu se 
mu^e podkodit tranzistor T6, bude-li 
jeho odpor vetdl, zarlzenl bude praco- 
vat dpatne dlky omezenl proudu tran¬ 
zistorem T6. Rezistor R25 je urden k za- 
vlranl tranzistoru T5. Zmendenl jeho 
odporu muze vest ke spatnemu startu, 
zvetdenl ke dpatnemu vyplnanl celdho 
zaflzenl. Rezistor R24 slouzl k zapnutl 
zaflzenl pfi pflchodu signalu ze sberni¬ 
ce. Zmendenl jeho odporu muze vest ke 
dpatne identifikaci na 3. bitu vstupnlho 
portu, zvetdenl ke dpatnemu startu ce- 
leho zaflzenl Rezistor R28 je potfebny 
k zapnutl zaflzenl pfi vloupanl (pozaru). 
Zmendenlm jeho odporu muze dpatne 
pracovat zesilovad T4, dlmz by byl dpat¬ 
ne identifikovan zpozdeny di okamzity 
poplach; kdyby se jeho odpor zvetdil, 
„startovalo“ by dpatne cele zaflzenl. 
Rezistor R22 slouzl k zavedenl kladne 
zpetne vazby a udrzuje zdroj v sepnu- 
tdm stavu do doby, nez procesor sam 
zadne zdroj fldit (ddno startovaclm ob¬ 
vodem). Zmendenl odporu tohoto rezis¬ 
toru muze mlt za nasledek dpatne vypl- 
nanl zaflzenl, jeho zvdtsenl pak dpatne 
zaplndnl. Rezistor R19 je bdzovy odpor 
tranzistoru T3. Zmendenl odporu muze 
vest k podkozenl mikroprocesotu, zvdt- 
denl muie zpusobit dpatnd vyplndnl 
celeho zaflzenl. Proud prochdzejlcl re¬ 
zistorem R42 posiluje zpdtnou kladnou 
vazbu zdroje. Jeho odpor pfi zachovdnl 
puvodnlho software nenl kriticky. Re¬ 
zistor R21 doplfiuje R22, slouzl k zave¬ 
denl kladnd zpdtne vazby a tei doplrtu- 
je rezistor R42 („posiluje“ zpdtnou vaz¬ 
bu). Zarovefi je bdddlovaclm odporem 
mezi tranzistorem T3, slouzlclm k vypl- 
ndnl zaflzenl a tranzistorem T5 zaflzenl 
zaplnajlclm. Rezistor R21 zabraduje 
vypnutl zaflzenl v dobd, kdy je aktivova- 
no a obdrzelo vyplnacl impuls na T3, 
ale zdrovefi je pfivdddn signdl pfes je- 
den (nebo dva) z tranzistoru T9 di T10. 
Zmendenl jeho odporu muie pfivdst 
zaflzenl do hazardoveho stavu, zvetde¬ 
nl mCiie zpusobit dpatnd zaplnanl zafl¬ 
zenl. Kondenzdtory C3 a C6 jsou filtrad- 
nl, jejich kapacita nenl kritickd. Bloko¬ 
vacl kondenzdtory C4 a C5 zabradujl 
pflpadndmu rozkmitdnl stabilizdtoru 
Til. Splnacl vykonovy tranzistor T6 rhd 
za ukol zapnout hlavnl napdjenl celeho 
zaflzenl, je splndn „nulou“. Tranzistor 
T5 je urden ke splndn! zdroje kladnym 
napdtlm. Dioda D5 prodluiuje hysterezi 
tranzistorem T3. Ten dostdvd vyplnacl 
napetl pflchodem signalu NHALT 
z mikroprocesoru. Dioda D16 zabrafiu¬ 
je pflchodu zdporneho vyplnaclho na- 
pdtl z vystupnlho portu v dobd, kdy 
mikroprocesor jedte nezadal pracovat. 
Til stabilizuje napdjecl napetl 8 ~ai 
12 V na 5 V, potfebnych pro dinnost 
obvodii. 

Obvod testu bateril 

Je tvofen rezistorem R5, diodou D2, 
jednlm hradlem 101 a jednlm hradlem 
104. Rezistor slouil pro nastavenl log. 
0 na vstupu hradla 104. Dioda zabezpe- 
cuje minimalnl napdtl, potfebne pro 
spolehlivy provoz celeho zaflzenl. Pfi 
zmendenl napetl se aktivuje pferuse- 
nl, k nemui dojde pfes obe hradla, 
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tvoffcf tvarovad. Zmensi-li se odpor re- 
zistoru R5, muze se podkodit dioda 
a test napajeciho napdti bude nesprav- 
ny. Zvetsi-li se odpor, muze byt ne- 
spravny test napajeciho napeti. 

Pamdfovy klopny obvod 

Je tvoFen rezistory R8, RIO, R13, 
R18, diodami D3, D13, tranzistorem T1 
a integrovanym obvodem 109. Rezistor 
R18 omezuje odbdr PKO na 2 a* 3 nA. 
Zvdtdeni odporu R18 mu*e zpusobit 
poruchy pamdti klopndho obvodu, 
zmendeni zvdtduje odbdr proudu PKO. 
Rezistor R8 omezuje proud diodou D3, 
bude-li odpor mendi nez jmenovity, 
muze se podkodit dioda D3 a dpatnd 
pracovat PKO, zvdtdi-li se, muze to mit 
za ndsledek dpatnou funkci PKO. Re¬ 
zistor R13 blokuje kladnym napdtim 
PKO, jeho odpor nenf kriticky. PFes R10 
se zavird tranzistor T1, bude-li jeho 
odpor vdtdi nebo mendi, muze to vest 
ke dpatnd funkci PKO. V zapnutem 
stavu prochazi proud pres diodu D3 
a rezistor R8 do bdze tranzistoru T1. 
Tranzistor je otevreny a dovoluje vy- 
stupnimu portu nastavit PKO do aktivni- 
ho stavu. Po provedeni vdech operaci, 
kdy procesor nastavil PKO do po*ado- 
vaneho stavu a ukondil svou dinnost 
operaci HALT, se zadind vybijet kon¬ 
denzdtor C3. PFi zmendeni napdti pod 
5 V se zavird i tranzistor T1, dim* se 
zabrafiuje prenastaveni PKO (z dCivodu 
ruznych nedefinovanych stavu na vy- 
stupnim portu pri vypnuti napdjeni pro- 
cesoru). Podkozeni diody D3 muze vdst 
Jsp dpatnd funkci PKO a tim k jeho 
nedefinovatelnemu stavu. 

Napdjecf obvody 

Jsou tvoFeny rezistory R7, R40, R44, 
kondenzdtory C9, Cl 0, Cl 1, Cl 2, Cl 3, 
Cl 4, diodou D9 a konektorem P8. Re¬ 
zistor R7 slouzi k nastaveni signdlu 
NWAIT, NBUSRQ do urovnd log. 1. 
Rezistor R40 je urden k dobijeni napd- 
jecich baterii a R44 k napdjeni exter- 
nich didel, pou*ivajicich pro svuj provoz 
externi napdjeni (proud max. vdak 
25 mA). Odpory tdchto rezistorCi nejsou 
kritickd. Dioda D9 zabrafiuje prCichodu 
napdjeciho napdti z adapteru prfmo do 
baterif. Jejf podkozeni muze vdst k ne- 
funkdnosti zaFizeni pFi napdjeni z bate- 
rif, nebo k jejich podkozeni. Kondenzd- 
tory C9 az Cl 4 blokujf napajeci napdti 
jednotlivych integrovanych obvodu pro- 
ti rudivym dpidklm. 

Sestava ZZ2 

Port Fizenf zvukovd syntdzy 

Je tvoFen integrovanymi obvody 102 
a 103. Porty jsou Fizeny signdlem IORD 
a zapisuje se do nich hornich osm bitu 
adresove sbernice pFikazem IN A, (C). 
Podkozeni techto obvodu muze vest ke 
dpatnd funkci zvukovd syntezy a disple- 
je. 

Port Ffzenf paralelnf sbdrnice 

Je tvoFen integrovanym obvodem 
104. Port je Fizen signalem IOWR a za- 
pisujf se do nej data DO az D3 datove 
sbdrnice. Dva bity slouzi pro Fizeni pa- 


ralelni sbdrnice, dva bity pro spindni 
rele P3 a P4 (popsdno ddle). Podkozeni 
tohoto portu muze mit za ndsledek 
dpatnou funkci paralelni sbdrnice a tele- 
fonniho hldside. 

PFevodnfk D/A 

Je tvoFen rezistory R4 az R10, R13 a* 
R20. Jde o klasicke zapojeni pFevodni- 
ku. Kvalita pFevodu D/A zdlezi na pouzi- 
tych rezistorech, jejich pFesnosti a te- 
pelnd stdlosti. Vzhledem k pouziti na- 
vr*eny pFevodnik zcela vyhovuje. V zd- 
sadd plati 2(R4 a* RIO) = R13 a* R20. 
Jakdkoli odchylky mohou zhorsit kvalitu 
pFevodu. 

Dolnf propusti destdho Fddu 

Jsou tvoFeny rezistory R33, R34, 
R36, R38, R42, R43, R45, R48, R49, 
kondenzdtory Cl, C2, C3, C6, C8, Cl 0, 
Cl 2, Cl 4 a integrovanym obvodem 
109. PFi dodrzeni podminky R42=R43 
neni odpor rezistorCi kriticky. Rozvdzeni 
vdak mCiie vest ke zkresleni signdlu. 
Rezistor R38 nastavuje pracovni bod 
vstupu prvniho zesilovade. Jeho odpor 
neni kriticky. Ostatni rezistory tvoFi sou- 
ddst dolni propusti. PFi zmdnd jejich 
odporii by mohl dpatnd pracovat filtr. 
Kondenzdtor Cl tvoFi odddlovad stej- 
nosmdrnd sloiky pFevodniku D/A od 
filtru. Zmendovdni jeho kapacity muze 
mit za ndsledek zkresleni signdlu. Os¬ 
tatni kondenzdtory jsou souddsti dolni 
propusti. PFi zmdnd jejich kapacity by 
mohl dpatnd pracovat filtr. Dva operadni 
zesilovade integrovandho obvodu 109 
tvoFi dva zesilovade se zesilenim jedna. 
Podkozeni 109 vede k nefunkdnosti fil¬ 
tru. Kondenzdtor C8 zajidfuje filtraci 
napdti pro nastaveni pracovnich bodu 
109. Jeho kapacita neni kritickd. 

Horn! propusti tFetfho Fddu 

Jsou tvoFeny rezistory R35, R37, 
R39, kondenzdtory C4, C5, C7 a ddsti 
integrovandho obvodu 109. Zmdna 
hodnot u vdech souddstek vyusti ve 
dpatnd funkci filtru. Hodnoty souddstek 
pro propusti byly vypoditdny velmi pFes- 
nd, vzhledem k pou*iti vdak postadi 
hodnoty z bdznd vyrabdnych Fad. 

Zesilovad 

Je tvoFen rezistory R46, R50, R53, 
R54, kondenzdtorem Cl 5, tranzistory 
T7, T8 a ddsti integrovandho obvodu 
109. Rezistory R46 a R50 je zavedena 
zpdtnd vazba zesilovade a tim nastave- 
no zesileni. Zmdnou jejich odporu Ize 
dosdhnout jindho zesileni. Rezistory 
R53 a R54 nastavuji pracovni bod tran¬ 
zistoru T7 a T8. Zmendenim odporu 
rezistoru R53 se zvdtduje klidovy proud 
tranzistoru, zleoduje pracovni charakte- 
ristika zesilovade, hrozi vdak nebezpedi 
podkozeni tranzistoru; zvdtdi-li se od¬ 
por, zmenduje se sice klidovy proud 
zesilovade, avdak zvdtduje se zkresie- 
ni. Totdz plati pro rezistor R54. Komple- 
mentarni pdr tranzistoru T7 a T8 tvoFi 
spolu s 109 zesilovad s vykonem min. 
0,1 W. Podkozeni tranzistoru muze 
vdst ke zkresleni a zeslabeni zvukove- 
ho vystupu. Kondenzdtor Cl 5 odddluje 


stejnosmdrnd vystup zesilovade od os- 
tatnich obvodu. Zesilovad pracuje ve 
tFidd B (s vdtdim pFechodovym zkresle- 
nim, kterd vdak neni na zdvadu). 

Spfnacf ddst telefonnfho hldside 

Je tvoFena rezistory R1„R2, R3, dio¬ 
dami D2, D3, D4, D5, D6, D7, tranzisto¬ 
ry T1, T2, T3 a souddstkami P2, P3, P4, 
P5. Rezistory chrdni bdze tranzistoru 
a omezuji prochdzejici proud. Zmende- 
ni jejich odporu by mohlo podkodit tran¬ 
zistory di vystupni porty, zvdtdeni by 
mohlo vyvolat dpatnou dinnost soudds¬ 
tek P2 a* P5. Diody D2, D3, D4 chrdni 
tranzistory pFed moznym vznikem dpi- 
dek pri vypindni P2 az P5. Jejich podko¬ 
zeni by mohlo mit za ndsledek podko¬ 
zeni odpovidajicich tranzistoru. Diody 
D5, D6, D7 zmenduji napdti pro reld P2 
a* P5. Jako reld jsou pouzity typy (z 
duvodu zachovdni maximdlni spolehli- 
vosti) na mendi napdti. Vynechaji-li se 
ze zapojeni, mohou byt reld pFetdzova- 
na. Tranzistory slouzi ke spindni P2 az 
P5. 

Daldi ddst je tvoFena rezistory R56, 
R41, kondenzdtory Cl 8, Cl 9 a kontak- 
ty rele P2 a* P5. Zapojeni R41 a Cl 8, 
R56 a Cl 9 a kontaktu P2 az P5 je 
zFejmd ze zdkladniho zapojeni telefon- 
niho hldside na obr. 2. Kontakty rele P5 
jsou pFepinaci, v dobd aktivace telefon- 
niho hldside vypnou statni telefon a za- 
pnou do okruhu telefonni hldsid. Kon¬ 
takty reld P2 v dobd poplachu pFepnou 
vystup napdfovd syntdzy z reprodukto- 
ru (sestava ZZ3) do Odddlovaciho 
transformdtoru a tedy do telefonni site. 
Kontakty reld P3 zkratuji vystupni trans- 
formdtor v dobd volby telefonniho disla. 
Kontakty P4 jsou urdeny pro vlastni 
volbu telefonniho disla. Vedkerd daso- 
vd prubdhy odpovidaji nejpFisndjdim 
normdm pro mechanickd telefonni pFi- 
stroje, dim* je i tento zpusob volby. 
Galvanickd odddleni zabraduje jakd- 
mukoli rudenf jak ze strany telefonni 
sitd, tak i ze strany zabezpedovaciho 
zaFizeni. 

Odddlovacf obvod 

Je tvoFen hrnidkovym transformdto- 
rem (P8), ktery slou*i ke galvanickdmu 
odddleni telefonni sitd od zabezpedo¬ 
vaciho zaFizeni a k navdzani daldich 
vstupnich a vystupnich obvodu telefon¬ 
ni hldside. Navijeci pFedpis je uveden 
v popisu sestavy ZZ2. Podet zavitu ani 
prumdrdrdtu neni dik pou*itemu zapo¬ 
jeni kriticky, mCi*e vdak ovlivnit hlasitost 
vysilane zprdvy a td* impedanci a od¬ 
por telefonniho hldside. Podkozeni 
transformdtoru P8 mu*e vdst ke dpat- 
nemu pFeddvdni zprdv z telefonniho 
hldside. 

Obvod vyhodnocenf telefonnfho 
signdlu 

Je tvoFen rezistory R40, R44, R47, 
R55, R51, R52, kondenzdtory C9, Cl 1, 
Cl 3, diodami D8, D9, integrovanym 
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obvodem 101 a odporovym trimrem PI. 
Rezistor R40 a trimr PI nastavuji zp§t- 
nou vazbu prvniho operafiniho zesilo- 
vade 101. Trimrem se nastavuje pra- 
covni bod zesilovade tak, aby na vystu- 
pu druheho operadniho zesilovade (o- 
zna6eno LINEAR) byl pFi pFipojeni tele- 
fonni sita a aktivovanSm telefonnim 
hiasitt signal prav£ m(rn§ omezovan 
(viz nastavovaci predpis zaFizeni). Od- 
por rezistoru ani trimru neni kriticky. 

Rezistor R44, R47 a kondenzator 
Cl 1 tvoFi integradni 6len, ktery vytvaFi 
z prich&zejiciho signaiu „obaiku“, kte- 
rou d£le zpracovava program proceso- 
ru. ZmenSeni 6\ zv§t§eni odporu rezis¬ 
toru R44 a R47 muie vest k §patn6 
funkci integra6niho 6lenu a tim i k zp§t- 
n6mu vyhodnoceni mikroprocesorem. 
Rezistory R51 a R52 tvori d§li6 nap£ti 
pro nastaveni optimainiho pracovniho 
budu lOI. Bude-li zachov£na podminka 
R51=R52, pak jejich odpor neni kritic¬ 
ky. Rezistor R55 omezuje proud diodou 
D9. ZvStSeni 6i zmenSeni odporu rezis¬ 
toru neni kriticka. Kondenzator C11 
a rezistory R44 a R47 tvori integrafcni 
6len, jehoi funkce byla jii popsana. 
Zm§na kapacity kondenzatoru muie 
vast k §patna funkci integradniho 6lenu. 
Dioda D8 usmarfiuje napeti potrebna 
ke spravna funkci integraCniho 6lenu. 
D9 omezuje vystupni napati na 5 V, 
potrebnych pro vstup portu. Pri po§ko- 
zeni diody se muie poSkodit i port. 101 
slouii jako zesilovaS signaiu z telefonni 
sita a upravuje ho pro dalSi zpracovani 
programem. 


, Paralelni sb6rnlce 

Je tvorena rezistory R21 ai R32, 
R11, R12, R57, R58, diodu D1, tranzis- 
tory T4, T5, T6, integrovanymi obvody 
105, 106, 107, 108 a souaastkou P7. 
Rezistory R21 ai R27 slouii jako ome- 
zovaci pro rizeni jednotlivych segmen- 
tu. Pri zmen§eni jejich odporu by se 
mohly pretiiit vystupni porty i samotna 
6islicovka PI 4, zvatSeni jejich odporu 
muie mit za nasledek zmenSeni jeji 
svitivosti a tim hor§i fiitelnost udaje. 
Rezistor R28 omezuje proud tranzisto- 
rem T6, ktery ridi katodu 6islicovky PI 4. 
Pri zmenSeni jeho odporu by se mohl 
poSkodit vystupni port a tranzistor T6, 
zvat§eni jeho odporu neni tak kriticka, 
mtiie se pouze zmen§it svitivost 6isli- 
covky PI 4. Rezistory R11, R12, R31, 
R32 jsou pracovnimi odpory optoelek- 
trickych 6lenu 105 ai 108. ZmenSeni 
jejich odporu by mohlo ohrozit optodle- 
ny 105 ai 108, pri zvatSeni by Spatna 
pracovala paralelni sbarnice. Rezistory 
R29 a R30 omezuji proud do bazi tran- 
zistoru T4 a T5, jejich odpor neni kritic¬ 
ky; R57 a R58 zaviraji tranzistory T4 
a T5 a zvatSeni 6i zmenSeni jejich odpo¬ 
ru muie vest ke Spatne funkci paralelni 
sbamice. Dioda D1 znemoiftuje zapnu- 
ti prvku T6 pri aktivovani poplachu ze 
sestavy ZZ1. zaroveft pres ni prochazi 
proud pro zapnuti venkovni signalizace 



pFi pfichodu signaiu z paralelni sbarni¬ 
ce. Po§kozeni tato diody muie zpuso- 
bit, ie se na dislicovce PI 4 objevi bS- 
hem poplachu nedefinovatelna stavy, 
nebo nebude funkani venkovni signali¬ 
zace pFi poplachu vyvolanam paralelni 
sbarnici. T4 a T5 posiluji tranzistory 
integrovanych obvodCi 107 a 108. Jejich 
poSkozeni muze vast ke Spatne funkci 
paralelni sbarnice. Integrovana obvody 
105 ai 108 slouii jako galvanickS oddS- 
lovade paralelni sbarnice od zabezpe- 
Covaciho zaFizeni. Po§kozenim tSchto 
integrovanych obvodu mtiie dojit ke 
SpatnS funkci paralelni sbarnice. Cisli- 
covka PI 4 slouii k indikaci naruSeneho 
objektu Cislicemi 0 ai 9. Pismenem 
E indikuje poruchu na paralelni sbarnici 
6i na nakteram zaFizeni, pFipojenam 
k ni. 

Obvody napfijenl 

Jsou tvoFeny kondenzatory Cl 6, 
Cl 7, C20, C21 a pFepinadi P6, P7. 
Kondenzatory jsou ur6eny k filtraci Spi- 
6ek, vznikajidch v zaFizeni. PFepinaSe 
P6 a P7 slouii k pFepinani urovni vstup- 
nich portu a Fidi zaFizeni z hlediska 
nastaveni na k6d dovolenkovy 6i pro 
v§edni den a zabezpeCuji moznost 
pFepnout vstupni okruh sestavy ZZ1 na 
okruh poiarni nebo zabezpeSovaci. 

Sestava ZZ3 

Obvod promann6ho kmitodtu 

Je tvoFen rezistory R1 ai R12, kon¬ 
denzatory C2 a C3, integrovanym obvo¬ 
dem 101 a souCastkami PI ai PI 2 
a PI8. Rezistorovy Fet§z R1 ai RIO 
slouii pro zmSnu kmito6tu integrovanS- 
ho obvodu lOI. Jakykoli rozdil muie 
vest ke SpatnS funkci kiavesnice. R11 
s PI 8 slouii k nastaveni spravna funk¬ 
ce kiavesnice (nastaveni viz nastavo¬ 
vaci pFedpis sestavy ZZ3). Rezistor 
R12 viz zakladni zapojeni NE555 (101). 
Zmana jeho odporu nema na zaFizeni 
podstatny vliv. Kondenzator C3 s rezis¬ 
tory R1 ai RIO tvoFi Sasovou zakladnu 
zapojeni. Kondenzator C2 slouii jako 
blokovaci (viz zakladni zapojeni obvo¬ 
du NE555), jeho kapacita neni kriticka. 
Integrovany obvod 101 je zapojen jako 
pFesny a stabilni multivibrator. 

Vystupnf miniie 

Jsou tvoFeny souSastkami PI 3 
a PI4. MSniS PI4 slouii k indikaci 
stisknuti pFisluSnSho tladitka zvukovym 
signaiem, mSnie PI 3 k informovani ma- 
jitele objektu 6\ jina osoby o stavu zaFi¬ 
zeni mluvenym slovem. 

Napajeci obvody 

Jsou tvoFeny rezistorem R13, kon- 
denzatorem Cl a diodou D1. Rezistor 
R13 je pracovnim odporem pro proud 
diodou D1. PFi zmenSeni jeho odporu 
se muie poSkodit dioda D1, zv§t§eni 
jeho odporu povede k zmenSeni sviti¬ 
vosti diody. Ta informuje obsluhu zaFi¬ 
zeni svym svitem o zapnuti zaFizeni. 
Kondenzator Cl slouii jako filtraCni, 
jeho kapacita neni kriticka. 


Konstrukce 

Zabezpedovaci zaFizeni ma tFi za- 
kiadni sestavy: ZZ1 - sestava Fidiciho 
mikroprocesoru, hlavni Fidici jednotka, 
ZZ2 - porty pro obsluhu telefonniho 
hiaside a paralelni sb§rnice, ZZ3 - kia¬ 
vesnice. Jako ZZO je oznadena celko- 
va sestava kiavesnice ZZ3 a centraiy 
(ZZ1.ZZ2). 

Kaida ze sestav ZZ1, ZZ2 a ZZ3 ma 
jednu desku s ploSnymi spoji a odpovi- 
dajici skFihku. Soudastky, pouiita pFi 
ovSFovani konstrukce, byly vesm£s za- 
koupeny od firmy Conrad (SRN). PFi 
kusove vyrob§ (individuaini) neni pro¬ 
blem nahradit je bud’tuzemskymi, nebo 
jinymi zahraniSnimi soueastkami, ne- 
bof v seznamech jsou soudastky po- 
drobne specifikovany. Rozted vyvodO 
soueastpk Ize navic zjistit z desek 
s ploSnymi spoji. 

PFi popisu konstrukce sestav ZZ1 ai 
ZZ3 jsou krome desek s ploSnymi spoji 
a jejich osazeni uvedeny i hlavni me- 
chanicke dily (chladiCe atd.). Autor ma 
k dispozici pro uvedene desky i vrtaci 
pFedpisy, kter6 byly pro uveFejnani 
v ARB vypu§t§ny. PFipadnym zajem- 
cOm je schopen a ochoten je poskyt- 
nout, stejne jako ve§kera dalSi udaje ke 
konstrukci, udaje pro programovani pa- 
m6ti (pro jejich rozsahlost je nelze uve- 
Fejnit), pFipadne poskytne i naprogra- 
movane pameti, desky s ploSnymi spoji 
apod. 

Adresa autora konstrukce je: 
Stanislav Kubin 
SCT PFadova 2094/1 
182 00 Praha 8 

Seznam souCastek 

Sestava ZZ1 - hlavni Fidici jednotka s mi¬ 
kroprocesorem 

Rezistory (0,25 W r neni-li uvedeno jinak) 

R1 2,2 kQ 

R2 10 kQ 

R3, R4 2,2 kQ 

R5 1 kQ 

R6 2,2 kQ 

R7 1 kQ 

R8 1,5 kQ 

R9 15 kQ (jen verze V2, V3) 

RIO 3,3 kQ- 

R11 10 kQ Qen V2, V3) 

R12 10 kQ 

R13 100 kQ 

R14 10 Q 

R15 10 kQ 

R16 1 kQ Qen V2, V3) 

Ri7 18 kQ 

R18 1,8 MQ 

R19 5,6 kQ 

R20 10 kQ 

R21 2,7 kQ 

R22 15 kQ 

R23 1 kQ 

R24 1 kQ G©n V2, V3) 

R25 4,7 kQ 

R26 1 kQ 

R27 1,5 kQ 

R28 1 kQ 

R29 18 kQ 

R30 120 kQ 

R31 820 Q Gen V2, V3) 

R32 5,6 kQ Gen V2, V3) 

R33 5,6 kQ 

R34 120 kQ 
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R35 

1 Q 

R36 az R 39 

220 fi 

R40 

390 kQ 

R41 

220 Q 

R42 

390 Q 

R43 

1,5 kQ (jen V2, V3) 

R44 

470 Q 

R45 

220 Q 

R46 

56 Q 

R47 

1,5 kQ 

R48 

5,6 kQ 

Kondenzatory 

Cl 

47 (xF/16 V 

C2 

1,2 nF, MKT 

C3 

100 [xF/16 V 

C4, C5 

100 nF, keram. 

C6 

470 nF/16 V 

C7, C8 

10 nF, svitek 

C9 a i C14 

100 nF, keram. 

Tranzistory (v 

Zeivorce oznafieni i 

s plo§nymi spoji) 

Tl (VT1) BC238 


Montaz chladide na stabilizator VT11 

1 - §roub M3 x 10, v seznamu souc&stek PI 9 

2 - chladid pro VT11 - P7 

3 - stabilizator VT11 

4 - matice M3 - P20 

Chladifi je z hlinikoveho plechu tl. 1,5 mm 


c\j, 


Uprava stabilizator 





U5. 


Montiz drzaku baterii 
1 - molitan (polozky PI 7) 

2- drz&k baterii (PI 6), mat. FeSn tl. 0,8 mm 
3 - deska s ploSnymi spoji ZZ1 


T2 (VT2) BD677 
T3 (VT3) BC309 
T4 (VT4) BC238 
T5 (VT5) BC238 
T6 (VT6) BD676 
T7 (VT7), T8 (VT8) BD677 
T9 (VT9), T10 (VT10) MPF910 
Til (VT11)7805 

U varianty VI je vypuStSn T2 a T8. 

Integrovand obvody{v z&vorce oznafieni na 
desce s ploSnymi spoji) 

101 (DD1) SN7404 

102 (DD2) SN74LS74 

103 (DD3) SN74LS245 

104 (DD4) SN74LS02 

H05 (DD5) Z80A CPU 

106 (DD6) 27C512 

107 (DD7) 27C64 (jen VI) 

108 (DD8) 27C256 (jen V2, V3) 

109 (DD9) CD4001 

Diody(v z£vorceezna6eni na desce s plo§- 
nymi spoji) 

D1 (VD1) 1N4148 

D2 (VD2) ZPD7,5 

D3 (VD3) ZPD4.3 

D4 (VD4), D5 (VD5) 1N4148 

D6 (VD6) 1N4001 

D7 (VD7), D8 (VD8) ZPD12 

D9 (VD9), DIO (VD10) 1N4001 

Dll (VD11) 1N4148 

D12 (VD12) ZPD5.1 

D13 (VD13), D14 (VD14) 1N4001 

D15 az D17 (VD15 ai VD17) 1N4148 

U varianty VI nepouiity D6, D11, D12, u V2, 

V3 nepouiity D14, D15. 


Chladid 


4 - 


p 



1 i 


\60 

I i 

-4 

j 

1 ^ 

-1- 

i 





L_ 



10 , 


5 

k ~ 



Ostatni souddstky 

PI, P2, P3 pojistkovy diicik - 

(u VI vypuStdn P2) 

P4 krystal 3,579 545 MHz 

1 

O 

— 1 - 

i 0 

i 

1 

P5 

P6 

P7 

P8 

P9 a t P13 

objimka 28 vyvodu (jen V3)- — 

objimka 28 vyvodu 
chladiC pro 7805 
konektor baterii 

konektor sbSrnice 3 vyv-, ARK-3 


O 

1 

! 0 

i 


PI 4 konektor sbSrnice 2 vyvody 

(u VI vypusten), ARK-2 

PI 5 konektor sbSrnice 2 vyvody, ARK-2 

PI 6 uchyceni baterii 

PI 7 molitan 

PI 8 dri^k baterii 

PI 9 §roubM3x10 

P20 matice M3 

deska s ploSnymi spoji ZZ1 


Dri^k baterii 







i 

O'- 

-i_ 




01 


1*7 




01 
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Sestava ZZ2 - porty pro obsluhu telefonni- 
ho hlasifie a pralalelni sbernice 


Rezistory (0,25 W, neni-li uvedeno jinak) 

R1 az RIO 

1,5 kQ (R1 az R3 jen u V3) 

R11, R12 

2,2 kQ 

R13 az R20 

820 Q 

R21 az R27 

390 Q 

R28 

1,5 kQ 

R29, R30 

3,3 kQ 

R31 az R34 

10 kQ 

R35 

15 kQ 

R36 

10 kQ 

R37 

220 Q 

R38 

100 kQ 

R39 

3,3 MQ 

R40 

1 kQ Gen u V3) 

R41 

1,5 kQ/1 W Gen u V3) 

R42, R43 

1,5 kQ 

R44 

4,7 kQ 

R45 

10 kQ 

R46 

4,7 kQ 

R47 

100 kQ Gen u V3) 

R48, R49 

10 kQ 

R50 

1,5 kQ 

R51, R52 

1,5 kQ Gen u V3) 

R53 

330 Q 

R54 

56 Q 

R55 

1,5 kQ Gen u V3) 

R56 

100 Q Gen u V3) 

R57, R58 

10 kQ 

Kondenzatory 

Cl 

100 nF, keram. 

C2 

4,7 nF, 5 % 

C3 

6,8 nF, 5 % 

C4, C5 

33 nF, 5 % 

C6 

1,2 nF, 5% 

C7 

33 nF, 5 % 

C8 

22 nF, 5 % 

C9 

47 nF, 5 % Gen V3) 

CIO 

4,7 nF, 5 % 

C11 

470 nF, 5 % Gen V3) 

Cl 2 

6,8 nF, 5 % 

C13 

47 nF, 5 % Gen V3) 

Cl 4 

1,2 nF, 5 % 

C15 

220 p.F/16 V 

C16 

100 nF, keram. Gen V3) 

Cl 7 

100 nF, keram. 

C18, Cl 9 

1 nF, 5 % Gen V3) 

C20, C21 

100 nF, keram. 


Tranzistory (v Zcivorce oznafieni na desce 
s plo§nymi spoji) 

T1 (VT1) a t T3 (VT3) BC238 (jen u V3) 

T4 a i T6 (VT4 az VT6) BC238 
T7 (VT7) BD136 
T8 (VT8) BD135 

Integrovane obvody (v z&vorce oznafieni na 
desce s plo§nymi spoji) 

101 (DD1), 102 (DD2) LM324N (101 jen 
u V3) 

103 a t 105 (DD3 a i DD5) SN74LS75 
106 az 109 (DD6 a t DD9) 4N28 
Diody (v z^vorce oznadeni na desce s plo§- 
nymi spoji) 

D1 (VD1) 1N4148 (V2, V3) 

D2 at D4 (VD2 az VD4) 1N4148 (jen V3) 
D5 a t D7 (VD5 at VD7) 1N4001 (jen V3) 
D8 (VD8) 1N4148 (jen V3) 

D9 (VD9) ZPD5,1 Gen V3) 

Ostatni soui&stky 

PI odporovy trimr 250 kQ 


Gen V3) 

P2 az P5 rel6 do ploSnych spoju (kat. 

6islo Conrad 50 42 46, typ 



P6, P7 

pro 6 V, jen pro V3, u P2 pro 
V2 propojka mezi body klid. 
konc. P2) 

prepinafi (Conrad 70 81 00) 

P8 

hrnickovy transformator 

P9 

(viz dale) Gen V3) 
konektor 2 vyv., ARK-2 

P10 

konektor ARK-2 Gen V2) 

P11 

konektor ARK-3 Gen V3) 

P12 ' 

molitan 

P13 

plochy kabel 39 zil 

P14 

sedmisegmentovka 

P15 

(Conrad 18 13 66) 

§roub M4x25 Gen V3) 

P16, P17 

podlozka o 0 4,3 mm Gen V3) 

P18 

matice M4 Gen V3) 

P19 

civka hrniikoveho transfor- 

P20 

m£toru Gen V3) 

dr^t CuL o 0 0,1 mm Gen V3) 

P21 

drat CuL o 0 0,13 mm 


Gen V3) 


deska s plo§nymi spoji ZZ2 

Mont&i hrnidkovbho transformAtoru 
1 - §roub M4x25 (polozka PI 5) 

2- podlozka 4,3 mm (PI 6) 

3, 5- hrniCkovy transformer (P8), typ H6, 
A L = 630, 0 25 mm, vy§ka 16 mm 
4 -civka transform^toru (PI9, P20, P21). 
Vyvody 5, 6 - 150 z£vitu drStu CuL 
o 0 0,1 mm, vyvody 1,2- 150 z&vitu 
dr&tu CuL o 0 0,1 mm, vyvody 3, 
4 - 700 z&vitu dr4tu CuL o 0 0,13 mm; 
bez prokladu, d6lka vyvodu 40 mm, kon- 
ce v d6lce 5 mm oiistit a ocinovat. Pri 
mont^ii musi byt na jedn6 stran§ vyvo¬ 
dy 1 at 4, na druh6 5, 6. 

6 - deska s plo§nymi spoji 

7- podloika 4,3 mm (PI 7) 

8- matice M4 (poloika PI 8) 



i 

Plochy kabel (poloika PI 3) AVG28 



Sestava ZZ3 - kldvesnice 

(plati pro VI, V2, V3, neni-li uvedeno jinak) 
Rezistory (0,25 W, 1 %) 

RlazRIO 6,8 kQ 
R11 1,8 kQ 

R12 5,6 kQ 

R13 330 Q 

Kondenzatory 
Cl 47 txF/16 V 

C2 10 nF, MKT 

C3 47 nF, MKT, 5 % 

Integrovane obvody 
101 (DD1) NE555 

Diody 

D1 (VD1) TLSR5100 (5x2,5 mm) 

Ostatni soucastky 

PI az P12 tlacitka (Conrad Print-Taster, 
seda nebo cerna maji objedna- 
ci cisla 70 76 00 a 70 76 19) 
P13 reproduktor (PEIKER LS45SC) 

PI 4 piezoelek. vlozka, prumer 27 mm, Con- 
; rad 71 29 30) Gen V2, V3) 

PI5 dr^tovci propojka Gen V2, V3) 

PI6 dr^tov^i propojka 

PI 7 plochy kabel 

PI8 odporovy trimr 10 kQ 

PI9 izolafini podlozka 

deska s ploSnymi spoji ZZ3 (na obr. ze strany 

sou&stek) 

Reproduktor 8 Q/min. 0,1 W 



Propojka P15 (kabel AVG28) 




Plochy kabel (AVG28) (P17) 



Izoladni podlozka (PI 9) (pozice 13 na hor- 
nim obrazku na str. 61) 













Pnpojne konektory 

Konektor K1 k pripojenf didel, 
sirdn, vngjSfho zdroje 

Svorka 

1-„ zaporny" vystup vnitfni sireny 11 V/ 
, max. 0,2 A. Je spindn nulovy potencidl 
(pouze verze V2, V3) 

2 - pfivod napdti +12 V pro vnitfni sireny 
(pouze V2, V3) 

3- ,,zapomy“ vystup venkovni sireny 11 V/ 
max. 0,3 A. Je spindn nulovy potencidl 
(pri pouziti vhodndho zdroje az 1,3 A) 

4 - +12 V pro venkovni sirenu 

5- vstup didel 24hodinovd smydky s okam- 
zitym poplachem. Zatizitelnost libovol- 
nym podtem spinacich didel s maximdl- 
nim odporem smydky jednoho okruhu 
100 Q 

7-vstup didel programovatelnd smydky 
s okamzitym poplachem. Zatizitelnost 
libovolnym podtem spinacich didel s ma- 
ximdlnim odporem smydky jednoho 
okruhu 100 Q 


9- vstup didel 24hodinovd smydky se zpoz- 
ddnym poplachem. Zatizitelnost libovol¬ 
nym podtem spinacich didel s maximdl- 
nim odporem smydky jednoho okruhu 
100 Q 

11 - vstup didel programovatelnd smydky se 
zpozddnym poplachem. Zatizitelnost li¬ 
bovolnym podtem spinacich didel s ma- 
ximdlnim odporem smydky jednoho 
okruhu 100 Q 

Svorky 6, 8, 10 a 12tvori spolu se svorkami 
5, 7, 9 a 11 vstupni obvody didel zabezpedo- 
vaciho zafizeni. Proud, prochdzejici didlem 
= max. 10 mA. 

13- privod napdjeciho napdti +12 V/max. 
1 A pro cele zafizeni z vnejsiho zdro¬ 
je. Odbdr proudu ve vypnutdm stavu 
pri aktivovanem zafizeni je max. 4 |.iA. 
Pfi provozu je odbdr max. 300 mA, pfi 
poplachu 1 A, pfi testu baterii max. 
400 mA. 

14 - nulovy potencidl pfistroje 
(Konektor K2 slouzi k pfipojeni osmi alkalic- 
kych nebo osmi NiCd baterii, tj. 12 V nebo 
9,6 V. Zafizeni pracuje spolehlivd do napdti 
7,5 V, mendi napdti je indikovdno.) 


Konektor K4 paralelnf sbdrnice 
(verze V2, V3) 

Svorka 

5- nulovy potencial sbdrnice 
6 - napdjeni sbdrnice 12 az 18 V/odbdr max. 
60 mA 

7- data sbdrnice, zatizitelnost dat 30 mA 

8- sbdrnice ENABLE, zatizitelnost 30 mA 
(Sbdnice vyzaduje extern! napajeni z osmi 
alkalickych dldnku typu AA. V klidu je odbdr 
sbdrnice zanedbatelny a proto je funkce 
zafizeni ddna pouze dobou zivota baterii, tj. 
asi 5 let. Baterie se zapojuji mezi svorky 
5a 6 sbdrnice jednoho ze zafizeni, kterd je 
k ni pfipojeno.) 

Konektor K4 telefonnfho hl&si- 
ce (verze V3) 

Svorka 

3+4- vstup telefonni linky, v klidu propoje- 
ny se svorkami 5+6 
5+6-vystup telefonni linky na domaci pfi- 
stroj. Ten je pfi poplachu odstaven 
a jeho funkci pfebird telefonni hlasid. 
Vysilaci vztaznd tlumeni je nastavi- 




1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 




Konektor K3 k pripojenf kl£- 
vesnice 

Svorka 

1 - vstup CLK, mezivrcholovd napdti 5 V. 
K6d dislice z kldvesnice, vstupni proud 
mend! nez 0,1 mA 

2- NSTART, log. 0 na vystupu kldvesnice 
zapind centrdlu. Vstupni proud max. 
12 mA 

3- vystup na reproduktor 8 Q/0,1 W 

4 - napdjeni kldvesnice 5 V/max. 50 mA 
5- nulovy potencidl pfistroje 


VSTUP CLK 
VSTUP ZAPNUTI CENTRALY 


0V(NULOyY 

POTENCIAL) 

*5V/max.S0mA 


1 2 3 4 5 


ZZ1 


ke klavesnici 



K3 
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teln6 v mezich -1 az +6 dB. Slabiko- 
va poznatelnost odpovida CSN 36 
6112. Kmitofitova charakteristika je 
omezena zapojenim filtru zvukov6 
syntezy. Proudov6 zatizeni je nasta- 
vitelne v mezich 10 az 100 mA. Izo- 
Ia6ni odpor je v£t§i nez 100 MQ/ 
3 MQ podle £SN 36 6112. Doba trv§- 
ni impulsu fiiselnice je 95 az 105 ms 
(Ize nastavit). Doba trv£ni mezery 
mezi dv§ma seriemi impulsu je min. 
190 ms (Ize nastavit). Pom6r impuls- 
mezera je 4:6 (Ize nastavit). Nastavit 
Ize i dobu ukonfieni zkratu hovorov6- 
ho obvodu po ukonfieni s6rie impul¬ 
su, doba je min. 190 ms 

Sestava ZZO - skfiftka centraly a kl^vesni- 

ce 



Centr&la 



96 


Montis centraly 

Centr^la se montuje na pevny pod- 
klad, do kter 6 ho sfe vyvrtaji 6 tyri dfry 
(17) o prDmdru 8 mm a zasunou hmoz- 
dinky (16). Spodni dfl centr&ly (15) se 
do nich priSroubuje dtyfmi vruty ( 11 ) 
s podloZkami (12). K n 6 mu se pripevfiu- 
je Ctyrmi Srouby (5) sestava ZZ1 ( 6 ), do 
ni i se vlozi pojistka 50 mA klavesnice 
( 8 ) a pojistky 0,2 a 0,4 A siren (7 a 9). 
Sestava ZZ2 (4) se priSroubuje fctyrmi 
Srouby (5) k vrchnimu dflu centraly (2) 
a pripajemm plocheho kabelu ( 10 ) spojl 
se sestavou ZZ1 ( 6 ). Mezi 61 'slicovku 
sestavy ZZ2 (4) a vrchni di! centraly (2) 
se vlo2i stinitko (3). Do spodniho dflu 


















klAvesnice 


centrAly se zasunou boCnf dfly centrAly 
(13 a 14). Pffvod ke klAvesnici (KEYBO¬ 
ARD) je veden otvorem v boAnfm dflu 
(13). PFfvody pro sirAny, Aidla, napAjenf, 
paralelnf sbArnici a telefonnf hlAsifi jsou 
vedeny otvory v boAnfm dflu (14). 
Vrchni dfl centrAly (2) se spodnfm dflem 
centrAly (15) se spojf 6tyFmi Srouby (1). 


MontAi klAvesnice 

KlAvesnice se montuje na pevny pod- 
klad (1), do nAji se vyvrtaji AtyFi dfry 
o prumAru 8 mm a zasunou 6tyri hmo2- 
dinky o prCimAru 8 mm (2). Spodnf dfl 
klAvesnice (3) se do nich priAroubuje 
AtyFmi vruty (5) s podloikami (4), pri- 
6emi je treba dAt pozor, aby se nepo- 
Akodil piezokeramicky mAniA (6), spoje- 
ny vodiAovou propojkou PI 5 (7) se sesta- 
vou ZZ3 (10), ktery je k nAmu pripevnAn. 
Plochy kabel (12) je vyveden otvorem 
ve spodnfm dflu klAvesnice (3) a k cen- 
trAle veden liAtou, nebo nejIApe prfmo 
v podkladA (1). Sestava ZZ3 (10) se 
vloif do vrchnfho dflu klAvesnice (11) 
a ten se mechanicky pripne k spodnfmu 
dflu (3). Tfm je montAi klAvesnice ukon- 
5ena. 

VodiAovA propojka 9 je dfl PI6 (viz 
obrAzky na str. 56). Skrfnky centrAly 
a klAvesnice jsou upravenA skrffiky pro- 
fesionAIni vyroby. 
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MONTAZ A DEMONTAZ KLAVESNICE 


Kontrolnl pracovidtd 

1 - napdjecl zdroj zabezpedovaclho 

zarlzenl 

2 - napdjecl zdroj paralelnlsbdmice 

3 - telefonnf prlpojka 

4 - paralelni telefonni pnpojka 

5 - telefonni apardt (s hlasitym odpo- 

slechem) 

6 - tladltko didla 1. 

7 - tladltko didla 2. 

8 - tladltko didla 3. 

9 - tladltko didla 4. 

10 - kontrolka vndjdl sirdny 

11 - kontrolka vnitfnf sirdny 

12- pFIpravek k testovdnl vstupnlch 
a vystupnlch obvodu, pripojenl 
napdjeclch napdtl 

13- pFIpravek pro testovdnl paralelni 
sbdrnice a pfipojeni na telefonni 
slf 

14- testovacf tladltko paralelni sbdrni- 
ce 

15- konektor K1 

16- objlmka pro testovacl pamdf (prl- 
pravek PR-003) 

17- konektor K3 

18 - sestava ZZ1 

19 - sestava ZZ2 

20 - konektor K4 

21 - 3. reld 

22 - 4. reld 

23 - zobrazovad 

24 - trimr sestavy ZZ2 

25 - pFepInad ..vloupdnl/poZdr" 

26 - pFepInad „vdednl den/dovolend“ 

27 - reld spoudtdnl poplachu 

28 - pFedloha oznadenl tladltek 

29 - sestava ZZ3 

30 - reproduktor pro zvukovd hidden! 

31 - trimr sestavy ZZ3 

Zapojenl kontrolmch a mSFIcIch 
pHstroju 

Po uplne montdii a sestavenl pFi- 
stouplme k testu zaFIzenl. PFipojlme 
k ndmu jako ndhradu za vstupnl didla 
a sirdny pFIpravek, na ndml jsou umls- 
tdny dtyFi tladftka imitujlcl dtyFi didla 
a dvd kontrolky s umdlou zdtdSI, imitujl¬ 
cl sirdny se zdtd2l200 a 400 mA. Tladlt- 
ka i kontrolky jsou odlslovdny: 

1. tladltko = didlo programovatelnd se 
zpoiddnlm, 


2. tladltko = didlo 24hodinovd se zpoi- 
ddnlm, 

3. tladltko = didlo programovatelnd 
s okamzitym poplachem, 

4. tladltko = didlo 24 hodinovd s okam- 
iitym poplachem, 

1. kontrolka = sirdna venkovnl, 

2. kontrolka = sirdna vnitFnl. 

Na pFIpravku jsou dvd zdIFky pro pFi- 
pojenl zdroje, oznadend +12 V a 0 V. 
Ddle pFipojlme pFIpravek, na ndmi je 
tladltko pro spudtdnl poplachu ze sbdr- 
nice, dvd zdIFky pro pFipojenl zdroje, 
oznadend +12 V a 0 V a kabel pro 
napojenl na stdtnl telefonni slf. Do zdl- 
Fek urdenych k napdjenl zapojlme oba 
zdroje. Do objlmky urdend pro pracovnl 
pamdf EPROM vloilme testovacl pa- 
mdf pro variantu V2 a V3, popF. testova¬ 
cl pamdf pro variantu VI. Ddle pokra- 
dujeme testovdnlm zabezpedovaclho 
zaFIzenl. 


Testovdnl zabezpedovaclho zaFf- 
zenl 

Pro otestovdnl zabezpedovaclho za- 
Flzenl se vyuilvd specidlnl testovacl 
pamdti s testovaclm programem, kterd 
se zkudebnd zapojuje na mlsto pamdti 
typu 27C256 pro variantu V2 a V3, popF. 
mlsto pamdti typu 27C64 pro variantu 
VI. 

Ndsledujlcl popis plat! pro variantu 
V3. Jednoduddl varianty pouilvajl stej- 
ny program, nelze vdak pouilt ty ddsti 
testovaclho programu, urdend pro va¬ 
riantu V3. 

Testovdnl testovaclm programem 
pamdti EPROM 

VloZIme do zaFIzenl testovacl pamdf 
EPROM a pFipojlme jej ke zdrojOm 
12 V, k telefonni slti a k pFIpravkum 12, 
13. 

Stiskneme na jednu sekundu zaplna- 
cl tladltko na kldvesnici (oznadeno ted- 
kou). Na zobrazovadi se objevl velkd 
plsmeno A. Asi po tFech sekunddch 
plsmeno zhasne a z reproduktoru se 
ozve hidden! „Systdm zapnut“. Stis¬ 
kneme tladltko s dvdma vodorovnymi 
ddrkami. Na displeji se objevl dvd vodo- 
rovnd ddrky, tzn., te se zaFIzenl pFe- 
pnulo do testu kldvesnice. Nynl bude- 
me stladovat kldvesy postupnd od 1 ai 
do = (pFi tomto testu nestladujeme kid- 
vesu dlslo 0, nebof tlm by byl test 
ukonden). Na displeji se budou zobra- 
zovat dislice, kterd pFIsludejl jednotli- 
vym stisknutym kldvesdm. Stladlme 
kldvesu dlslo 4 a trimr sestavy ZZ3 
budeme protddet doleva a doprava do 
td doby, nei nalezneme krajnl polohy, 
tedy mlsta, kdy se na displeji zmdnl 
dtyFka na trojku na jednd strand a na 
pdtku na strand druhd. Optimdlnl nasta- 
venl trimru pak odpovldd stFedu mezi 
obdma krajnlmi polohami. Znovu pFe- 









kontrolujeme fcinnost displeje stisknu- 
tim Waves 1 az =. Pokud se po stJafieni 
kldvesy s dv&ma vodorovnymi ddrkami 
objevf na dispteji nula nebo devitka, byf 
jen na krdtky okarniik, vypneme napdtf 
zabezpedovacfho zarfzenf, pootodfme 
trimrem sestavy ZZ3 na jednu 6i druhou 
stranu a opakujeme cely postup znovu 
a to do doby, nei se na zobrazovadi 
objevf dvd vodorovnd fidrky. Pak pfes- 
n§ seffdfme trimr sestavy ZZ3 podle 
vy§e uvedendho ndvodu. Pokud je v§e 
v pofddku stiskneme tladftko nula. ZaFf¬ 
zenf se pFepne do testu telefonnfho 
hldside. Ozve se hidden! „telefonnf hld- 
sid zapnut“ a ndsleduje test zapnutf 
rete. Nejprve se zapnou dvd rete pro 
spudtdnf poplachu, k nimi se pFipojf 
i tretf reld, kterd se po chvfli vypne 
soudasnd se zapnutfm dtvrtdho rete. 
V zdvdru se vypne i dtvrtd rete. Zapfndnf 
probfhd ve tFfsekundovych intervalech. 

Po vypnutf dtvrtdho rete zadne pro¬ 
gram testovat vstupnf obvody telefonnf¬ 
ho hldside. Na zobrazovadi se objevf ve 
spodnf ddsti jedna vodorovnd ddrka (k 
tomu nemusf dojft, pokud signdl, nasta- 
veny trimrem, bude slaby). Ta must 
problikdvat s ddrkou v hornf ddsti zobra- 
zovade a to v rytmu pFijfmandho signdlu 
z telefonnf site. Toto problikdvdnf se 
seFfdf trimrem sestavy ZZ2. K tomuto 
testu je zapotrebf mft zapojeny paralel- 
nf telefon, nejtepe s hlasitym odposle- 
chem. Trimrem v prubdhu testu (trvd 30 
sekund) otddfme doleva a doprava do 
doby, nei zadnou ddrky problikdvat 
v rytmu telefonnfho signdlu. Stane-li se 
tak, protddfme trimrem znovu doprava 
a doleva, nei nalezneme krajnf polohy, 
kdy problikdvdnf ztrdcf pravidelny ryt- 
mus ai pFestane uplnd. Optimdlnf nasta- 
venf je ve stFedu tdchto krajnfch poloh. 
Po tficeti sekunddch testu telefonnfho 
hldside se rete vypnou a ozve se hldde- 
nf „telefonnf hldsid vypnut". Nynf stis¬ 
kneme tlaaftko 4. Na zobrazovaai se asi 
na pul sekundy objevf afslice 4, nato se 
ozve hlddenf „Vystup zapnut“. Stladf- 
me-li nynf kldvesy 7,8,9, na zobrazova¬ 
ai se budou postupnd objevovat afslice 
tdch tlaaftek, kterd jsme stiskli, tedy 7, 
8 a 9. Nynf stiskneme tlaaftko 5. Na 
zobrazovaai se asi na pul sekundy obje¬ 
vf afslice 5, nato se ozve hidden! „Vy- 
stup vypnut". Zmaakneme-N nynf kld- 
vesy 7, 8 ai 9, zobrazovaa zustdvd 
zhasnuty. Tfm je vyzkoudena sprdvnd 
funkce aktivovdnf vystupnfch obvodu. 

Ddle stiskneme tlaaftko 3. Na zobra¬ 
zovaai se asi na pul sekundy objevf 
afslice 3, nato se ozve hidden! „PKO 
vypnut, system vypnut" a zabezpedo- 
vacf zaFfzenf se vypne. V tomto stavu 
se dd zapnout pouze z aide! se 24hodi- 
novym stFeienfm. PFi aktivovdnf z aidla 
s okamiitym poplachem se na zobrazo¬ 
vaai objevf mate C, pFi aktivovdnf z aidla 
se zpoiddnym poplachem to bude vel¬ 
kd C. Aktivovat zaFfzenf pFes programo- 
vatelnd aidla v tomto stavu nesmf byt 
moind. ZaFfzenf se vypfnd tlaaftkem 3. 

Po otestovdnf obou okruhCi vypneme 
zaFfzenf stisknutfm tlaaftka 6. Nato se 




ozve hlddenf „PKO zapnut, system vy¬ 
pnut" a zabezpeaovacf zaFfzenf se vy¬ 
pne. V tomto stavu se dd zapnout ze 
vdech aidel. Ddle postupujeme tak, ie 
kaidym aidlem zapneme zaFfzenf. Na 
zobrazovaai se objevf mate ai velkd 
pfsmeno C, jak jii byk) popsdno. ZaFf¬ 
zenf se v tomto stavu vypfnd tlaaftkem 
6. Tfm jsou otestovdnby vedkerd vstu- 

py- 

PFi poslednfm testu aidla zaFfzem ne- 
vypfndme, ale stlaafme ktevesu 1, na- 
aei se na zobrazovaai objevf asi na pul 
sekundy jedniaka, po nfi ndsleduje pfs¬ 
meno mate o, nebo velkd P a to podle 
stavu pFepfnaae „vloupdnf/poidr“. 
Test tlaaftkem 1 provedeme v obou 
polohdch pFepfnaae. Ndslednd stiskne¬ 
me tlaaftko 2, nato se na zobrazovaai 
objevf asi na pill sekundy dvojka, po nfi 
bude ndsledovat pfsmeno velkd U, 
nebo mate a a to podle stavu pFepfnaae 
„vdednf den/dovolend“. Test tlaaftkem 
2 provedeme v obou polohdch pFepfna- 
ae. 

Po odpojenf zaFfzenf od zdroje ndsleduje 
test obvodu pro indikaci pokfesu napdtf. Na¬ 
pdtf zdroje zmendfme na 7,5 V a zdroj opat 
pfipojfme. Zapneme zaFfzenf tlaCftkem, o- 
znaCenym teCkou. Na zobrazovaai se objevf 
pfsmeno mate B, ktete zmizf ai pFi zvStSenf 
napdtf na vfce nei 8 V. 

Ndsleduje kontrola paralelnf sbdmice. PFi- 
vedenfm nulovdho potencidlu na paralelnf 
sbdmici (stiskneme tlaaftko na pFfpravku 13) 
se spustf zabezpeaovacf zaFfzenf. Na zobra¬ 
zovaai se objevf velkd S. Ddle se sama 
testuje paralelnf sbdmice. Pokud by byla 
vadnd, objevf se asi po tFech sekunddch na 
zobrazovaai pfsmeno velkd E. Pokud se tak 
nestane, je paralelnf sbdrnice v poFddku. 

V prubdhu testu se musf spustit jak jedna, 
tak obd sirdny. Tfm jsou testy dokondeny. 
Pokud by zaFfzenf nevykazovalo popsand 
funkce, je ndkde chyba a zdvadu je tFeba 
najft a odstranit (podle elektrickdho popisu 
zaFfzenO- 

Pokyny k Instalaci 

Centrdla zabezpeaovacfho zaFfzenf se in- 
staluje na mfsto s nejlepdfm pFfstupem pro 
vymdnu baterif a ovldddnf jeho prvku. Mfsto 
by mdlo byt voleno s ohledem znemoinit pFi 
pFfpadndm vloupdnf naruSiteli snadnd nale-. 
zenf centrdly. 

ZaFfzenf se pFipevrtuje atyFmi vruty do 
hmoidinek o prOmdnj 8 mm. Dfry pro vruty 
jsou v zadnf stdnd centrdly, k nfi se atyFmi 
drouby M3 pFipevftuje sestava ZZ1. PFipoje- 
nf didel, sirdn, telefonnfho hldside, paralelnf 
sbdrnice, zdroje a kldvesnice je patmd 
z obrdzku celkovd sestavy zabezpeaovacf¬ 
ho zaFfzenf. Ddlka kabelu ke kldvesnici je 
omezena na maximdind 10 metru. Okruh 
didel muie mft odpor maximdind 100 Q, 
podet didel nenf omezen. VnitFnf sirdna se 
pFipevduje uvnitF bytu na dpatnd pFfstupnd 
mfsto (pokud je to moind). PFi pouiitf piezo- 
elektrickd sirdny aby ve smdai jejfho vyzaFo- 
vdnf nemdla byt iddnd pFekdika. Venkovnf 
sirdna se pFipevduje vnd bytu a to na mfsto 
s velmi obtfinym pFfstupem tak, aby nebyla 
viddt. Ddlka kabelu nenf omezena. PFi pouii¬ 
tf tendfho kabelu muie na ndm vzniknout 
ubytek napdtf, ktery muie zpusobit mendf 
udinnost sirdny. 

Jako sffovy napdjed se pouifvd adapter, 
ktery se zapojuje do zdsuvky, nejldpe do 


takovd, kterd byla za tfmto udelem zFfzena. 
Pro ddlku pFfvodu platf stejnd zdsady jako 
pro zapojenf sirdny. 

Paralelnf sbdmice se zapojuje dtyFiilovym 
kabelem, jehoi ddlka muie byt volena tak, 
aby se napdtf na svorkdch jednotlivych zaFf¬ 
zenf nezmendilo pod 12 V. Je zapotFebf, aby 
paralelnf sbdrnice byla vedena uvnitF bytu 
(jednd se o panelovou vystavbu) a nezapo- 
menout, ie alespod u jednoho zaFfzenf na- 
pojendho na sbdmici musf byt napdjecf zdroj 
tvoFen 8 ai 12 kusy tuikovych alkalickych 
dldnku 

Kldvesnice se pFipevduje atyFmi vruty do 
hmoidinek o prumdru 8 mm. Dfry pro vruty 
jsou na zadnf strand kldvesnice. Ta by mdla 
byt pFipevndna na viditelnd, snadno pFfstup¬ 
nd mfsto. Obsahuje piezokeramicky mania, 
ktery uiivatele informuje o stisknutdm tladft- 
ku. Zdleif pak pouze na uiivateli, zda ho 
chce vyFadit z ainnosti, ai zda ho ponechd 
funkanf. Centrdla obsahuje pamdti 27C256 
(27C64), v nichi jsou uloiena data pro jed- 
notlivd aasy a kddy kldvesnice. 

Servlsnl ukony 

Zabezpeaovacf zaFfzenf kromd vymdny 
baterif, na kterou je sdm uiivatel pFi zapnutf 
zaFfzenf upozomdn, nepotFebuje iddnou 
daidf udribu ai kontrolu.PFesto je vybaveno 
dvdma testy, uraenymi zpusobem zapojenf 
a programovym vybavenfm. Prvnf (test kld¬ 
vesnice) spoafvd v souaasndm stisknutf tla¬ 
aftka startu (oznaaeno teakou) a tlaaftka 
s afsHcf 4. Pribliind po 6tyFech sekunddch se 
musf aktivovat sirdny, kterd jsou pFi tomto 
testu pFfmo zdvisld na stisknutf tlaaftka afsk> 
4. Test konaf pFibliind po 20 sekunddch od 
jeho aktivovdnf. Druhy (test vystupnfch ob- 
vodu pro poplach) spoafvd v tom, ie se na 
krdtky okamiik stiskne tlaaftko startu. Po 
tomto kroku je vyvoldn poplach se zpoidd- 
nfm. ZaFfzenf aekd na vloienf kddu. 

Vym&na baterif 

Baterie Ize vymdnit po vydroubovdnf atyF 
droubu na aelnfm panelu centrdly, ktery se 
tfmto uvolnf. Je-li zaFfzenf montovdno svisle, 
je potFeba ddt si pozor na sbdmici spojujfci 
desku zdkladnf (procesorovou), pFipevnd- 
nou k zadnf stdnd, s deskou periferif, pFipev- 
ndnou na pFednfm panelu. Baterie jsou za- 
sunuty do pouzdra, kterd je Vloieno do ple- 
chovdho dridku a konektorenri spojeno 
s procesorovou deskou. Pouzdro se vyjme 
i s bateriemi z dridku a baterie se mdnf vnd 
zaFfzenf. 

Upozorn&nf 

ZaFfzenf obsahuje souddstky citlivd na 
statickou elektFinu, proto doporuaujeme bez- 
prostFednd pFed stykem s vnitfnf adstf elimi- 
novat nebezpedf podkozenf dotykem obslu- 
hy s „ukostFenou“ adstf vybavenf objektu, 
napF. kovovym rdmem dveFf. 

Vzhledem k moinosti podkozenf obalu 
baterif chemickymi Idtkami a ndsledndmu 
uniku tdchto Idtek do vnitFnf ddsti zaFfzenf je 
vhodnd pouifvat pouze baterie renomova- 
nych firem. 

BezprostFednd po vymdnd baterif je nutnd 
zapnout zaFfzenf tlaaftkem oznadenym ted- 
kou a po pdti sekunddch je vypnout tladftkem 
oznadenym dvdmi vodorovnymi ddrkami - to 
je nutnd pro zdkladnf nastavenf vnitFnfch 
obvodu. 
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BEZPtfNOSTNf poplachove ZARIZENI 

MiioS Pavel 

V sou6asn6 dob§ se neust&le mnoii bytov6 krddeie. Jedrrim ze 
zpusobu, jak ochrdnit byt pred nevftanymi n6v§t§vnfky, jsou 
elektronickd zabezpedovacf zarfzenf. VhodnA levnd zaFfzenf ne- 
jsou t6mdr v obchodech k sehn&nf. TakS ruzng publikovang 
pldnky ne vzdy vyhovujf na£im pozadavkum. 


Popisovane poplachovd bezpednost- 
nf zaFfzenf je urdeno pFedevdfm k 
ochran§ bytu ve vy§§fm patre, kde pos- 
taduje zabezpedit vchodovd dvere, po- 
pFfpade ndkolik dalSfch vstupu (balkd- 
nove dvere). PFi ndvrhu zabezpedova- 
cfho zaFfzenf bylo hlavnim cilem jedno- 
duchost zapojenf, moznost napdjeni 


z baterif, dostupnost soudastek na na- 
§em trhu, pFijatelnd poFizovacf cena. 

Technickd udaje 

Napijeci nap&ti: +9 ai +12 V 
(6 ai 15 V). 

Moznost pFipojit baterie 9 V. 

Odbdr proudu v pohotovostnim stavu: 
asi 1 mA. 


Vstupy: 

mechanicke kontakty - rozpfnacf 2x, 

- spfnacf 2x. 

Vystupy: - pro informadnf zaFfzenf (za- 
rovka, generator), 

- pro poplachove zaFfzenf 
(napr. piezoelektricka sire- 
na). 

Popis dinnosti 

Blokovd schema zarlzeni je na 
obr. 1. Cinnost zaFfzenf a obsluhy je 
popsdna pro 

1) odchod z bytu, 

2) pFfchod do bytu. 

1. Pred odchodem z bytu zapneme spf- 
nadem S napdjecf napdtf pro poplacho¬ 
ve bezpednostnf zanzenf. ZaFfzenf 
musf byt pFed nevftanymi navdtdvnfky 
dobre ukryto. Tdsnd nez byt opustfme 
(otevreme dveFe), stladfme tladftko Tl, 
ukrytd v blfzkosti dveFf. Tfm blokovacf 
obvod na dobu asi 30 s odpojf napdjecf 


Programovd vybavenf 

Pro tri varianty zabezpedovacfho zarfzenf 
byly vyvinuty dtyFi ovlddacf programy: 

1. program - slouif k zajidtdnf spolehlivd 

funkce zabezpedovacfho zarf¬ 
zenf ZZ150 (tj. varianty VI), 

2. program - slouzf k zajidtdnf spolehlivd 

funkce zabezpedovacfho zarf¬ 
zenf ZZ170 (tj. varianty V2), 


3. program - slouif k zajidtdnf spolehlivd 

funkce zabezpedovacfho zarf¬ 
zenf ZZ170T (tj. varianty V3), 

4. program - slouif k zajidtdnf spolehlivd 

funkce telefonnfho hldside za¬ 
bezpedovacfho zaFfzenf 
ZZ170T (tj. varianty V3). 

1. program zadfnd od adresy OOOH. Na 
adrese 0038H je skok do programu pro 


vysldnf zprdvy o zmendenf napdtf napdjecf- 
ho zdroje. To pFijde prostfednictvfm pFerude- 
nf NINT. 

3. program je stejny jako 2. program. Na- 
vfc obsahuje namapovdnf druhd pamdti od 
adresy 037FH. 

4. program zadfnd na adrese 037FH a ob¬ 
sahuje telefonnf hldsid. Ndvrat do prvnf pa¬ 
mdti se prov^df jejfm namapovdnfm. 


Programy obsahujf tyto promdnnd: 


ZaFfzenf 

Adresa 

Obsah promdnnd Zdkl. vel. 

Krok 

ZZ170 (V2) 

04D6 H 

dfslo zaFfzenf 

X 


ZZ150 (VI) 

17B7H 

kddy kldvesnice 

xxxxO 

1-01 H 

237%0:219=1:199=2:180 

=3:161 =4:142=5:124=6:106= 

=7:88:69=9 



pro vypnutf 



ZZA70T(V3) 

0513 H 

kddy kldvesnice 

xxxxO 

1-OAH 

ZZ150 (VI) 

17CB H 

kddy kldvesnice 

XXXXXXO 

1-OAH 



pro vdednf den 


—* 


pFi poplachu 



ZZ1700T (V3) 

0527 H 

kddy kldvesnice 

xxxxO 

1-OAH 

ZZ150 (VI) 

17DFH 

das odchodu 

0C00H 

3,2 s 

ZZ170T (V3) 


pro dovolenou 


ZZ150 (VI) 

17E1 H 

das pFfch’odu 

0C00H 

1 s 

053BH 

kddy kldvesnice 

XXXXXXO 

1-OAH 

ZZ150 (VI) 

17E3 H 

ddlka poplachu 

4000 H 

2,8 min. 



pFi poplachu 


ZZ150 (VI) 

17E5H 

podet pokusu na 

02 H 

0,5 

ZZ170T (V3) 

054FH 

das odchodu 

0C00H 

3,2 s 



kldvesnici 



ZZ170T (V3) 

0551 H 

das pFfchodu 

0C00 H 

1 s 

ZZ170 (V2) 

0491 H 

kddy kldvesnice 

xxxxO 

1-OA H 

ZZ1700T (V3) 

0553 H 

ddlka poplachu 

4000 H 

3 min. 



pro vdednf den 



ZZ170T (V3) 


pri vloupdnf 


+ tel. 

ZZ170 (V2) 

04A5 H 

kldvesnice pro 

xxxxO 

1-OAH 

0555 H 

ddlka poplachu 

8202 H 

30 min 



dovolenou 



ZZ170T (V3) 


pFi poidru 


+ tel. 

ZZ170 (V2) 

04B9 H 

kddy kldvesnice 

XXXXXXO 

1-OAH 

0557 H 

podet pokusu 

02 H 

0-5 



pFi poplachu 





na kldvesnici 


ZZ170 (V2) 

04CD H 

das odchodu 

0C00 H 

3,2 s 

ZZ170T (V3) 

0558 H 

dfslo zaFfzenf 

X 


ZZ170 (V2) 

04CFH 

das pFfchodu 

0C00H 

1 s 

237=0:219=1:199=2:180= 

=3:161 =4:142=5.124=6:106= 

7:88=8:69=9 

ZZ170 (V2) 

04D1 H 

ddlka poplachu 

4000 H 

3 min. 

ZZ170T(V3) 

09F3H 

telefonnf dfsla 

yOyOyOyOO 

1-OAH 



pFi vloupdnf 



ZZ170T (V3) 


pro vdednf den 


ZZ170 (V2) 

04D3 H 

ddlka poplachu 

8202 H 

30 min. 

OCOD H 

telefonnf dfsla 

yOyOyOyOO 

1-OA H 



pFi poidru 



ZZ170T (V3) 


pro poidr 


ZZ170 (V2) 

04D5 H 

podet pokusii 

02 H 

0-5 

OE27H 

telefonnf dfsla 

yOyOyOyOO 

1-OAH 



na kldvesnici 





pro dovolenou 



Vysv&tlenf jednotlivych promSn- 
nych 

Kddy kldvesnice - zaddvajf se od vyde 
popsanych adres, k6d 01 H = jednidka na 
kldvesnici, k6d 02 H = dvojka, k6d 03 
H = trojka, k6d 04 H = Ctyrka, k6d 05 
H = pdtka, k6d 06 H = destka, k6d 07 
H = sedmidka, k6d 08 H - osmidka, k6d 09 
H = devftka, kod 0A H =nula. Poslednf kod 
je ukonden 00 H. 

Casy odchodu, pnchodu a alarmu - zadd- 
vajf se od vyde popsanych adres, dasovy 
interval vztazeny k jedne sekunde je v kolon- 
ce Krok, ktera je soucasti programu. 


Pokusy na kldvesnici - zaddvajf se na 
vySe uveden6 adresy v pFfm6m tvaru, tj. 
3 pokusy = 03 H atd. 

Cfslo zanzeni - zad£v£ se na vy§e uvede- 
n£ adresy v tvaru uveden6m v kolonce pod 
zad6v£nfm prom£nne, napF. 219 = Cfslo 
zaFfzenf 1. 

Telefonni disla - zadeivajf se na vy§e 
uvedenC adresy, n^sledujf kddy ndleifcf Cfs- 
lum 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 01H, 02H, 03H, 
04H, 05H, 06H, 07H, 08H, 09H, 0AH. Mezi 
jednotlivd telefonnf Cfsla se vklddd k6d 00H. 
Sdrie telefonnfch Cfsel je ukonCena kddem 
00H+00H. 

Celkovy podet Cfsel a nul (00H) nesmf 
v jednotlivych blocfch prekroCit podet 500. 


VklMdnf kddu kl^vesnice a k6du 
pro telefonnf hldsld 

Kddy se vklddajf pFi zdkladnfm programo- 
vdnf pamdtf. Kaidd zaFfzenf mu2e mft jiny 
kdd kldvesnice a jiny kdd pro telefonnf hldde- 
nf. To je zabezpedeno tak, ie adresy urdend 
pro kdd kldvesnice se pFi vlastnfm programo- 
vdnf naprogramujf vidy jinym kddem a to 
bucf postupnou Fadou, nebo nepravidelnd. 
Kdd pro telefonnf hldsid se vklddd pomocf 
datovych bloku s dfslicemi 0 ai 9 v prostoru 
hlddenf vymezendm pro tento udel v pamdti 
27C512. 
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Obr. 1. Blokove schema poplachoveho 
zahzenf 



napeti 14 pro poplachove zarlzeni. Vy- 
jdeme z bytu, zavfeme dvefe a za urci- 
tou dobu blokovaci obvod pfipojl nape- 
jed napeti k poplachovemu zaflzenl. 
Kontakt K-, umlsteny na dveflch, je v pO- 
vodnlm stavu (rozpojeny nebo sepnuty 
podle vnitfnlho zapojenl). Poplach na- 
stat nemuze. 

2. Pfi otevfenl vchodovych dvefl (rozpo- 
jl se nebo spojl dvefnl kontakt) je uve- 
deno v dinnost poplachove zaflzenl. 
Nejdflve nas informadni zaflzenl (gene 
retor, zerovka) upozornl, abychom po¬ 
plachove zarlzeni urychlen§ odpojili od 
napejeclho napeti U s tladtkem Tl (na 
30 s) nebo splnadem S. Pokud tak neu- 
dnlme, tak po uplynutl 0 az 30 s (nasta- 
vitelne trimrem) nastane poplach - ro- 
zeznl se piezoelektricke sirena. Dobu 
trvenl poplachu muieme rovn§z nasta- 
vit (volbou souCcistek - rezistor, kon- 
denzetor). 

Popis zapojenl 

Blokovaci obvod 

Blokovaci obvod je tvofen Schmitto- 
vym klopnym obvodem (obr. 2). Pri stla- 
Cenl tlafiltka Tl se kondenzetor C2 vybi- 
je. Po uvolnenl Tl je C2 nabljen pres 
rezistor R2. Tranzistor Tl je zavfeny, 
T2 otevfeny. Na kolektoru T2 namdrlme 
male napeti. Diky tomuto stavu jsou T3 
a T4 zavreny. Poplachove zarlzeni nenl 
nap£jeno. 

Kdyz se kondenzetor C2 nabije, zad- 
ne protekat proud pfed R2, R3,D3,pre- 
chodem baze-emitor, R5. Tl se otevlre, 
T2 zavlra. Na kolektoru T2 se napeti 
zv£t§uje. Tranzistory T3, T4 jsou ote¬ 
vfeny. Poplachove zarlzeni je nap£je- 
no. Doba zablokovenl napejenl s pouzi- 
tymi soueestkami (obr. 2) je asi 30 s. 
Pokud tuto dobu budeme chtlt prodlou- 
zit, muzeme zvetSit kapacitu kondenze- 
toru C2, odpor rezistoru R2, popflpade 
mlsto D3 pouzlt Zenerovu diodu (Zene- 
rovo napeti asi 3 V) a zapojit ji v opad- 
nem smyslu (vzhledem k D3). Obvod 
Cf, R1, D2 slou*l k rychlemu nabitl C2 
pfi zapnutl napejeclho napeti. Rezistor 
R3 chr£nl pfechod B-E tranzistoru Tl 
pred proudovym nerazem pri zapnutl 
napajeclho napeti. Kondenzator C3 
umoihuje rychlejd pfekiepenl obvodu. 

Pres splnafc a diodu D1 jsou pfipoje- 
ny baterie 9 V. je pouzlvem dve ploche 
baterie zapojenO do serie. Pracuje-li 
slfovy zdroj, tak je na katode diody D1 
vet§l napeti nei na anode, dioda je 
zavrena. Pri vypnutl sltoveho napeti, 
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kdy se napeti na katode zmenSI asi na 
8,3 V, zadlne diodou prochazet proud 
z bateril. 

Poplachove zaflzenl 

V pohotovostnlm stavu (dvere jsou 
zavfene, napajecl napeti U s a U n pfipo- 
jena) je Tl otevreny, T2 zavreny 
(obr. 3). Na vstupu hradla NAND IO A 
(logicky soudin) nameflme kladne na¬ 
peti (log. 1), na vystupu log. 0. Rovnez 
na vystupu hradla IOc je log. 0. Tranzis¬ 
tory T3 az T6 jsou zavrene. Pri pferuSe- 
nl proudu pfechodem B-E tranzistoru 
Tl (rozpojl se Til nebo sepne TI2 
- dvefnl kontakty) se tranzistor zavlre. 
Na kolektoru nameflme kladne napeti. 
Proud zadlna prochezet pres R3, D1, 
R4, prechod B-E tranzistoru T2. Tran¬ 
zistor T2 se otevlre. Na vstupech hradla 
IO A je log. 0, na vystupu log. 1. B&ze T2 
je nap&jena pres rezistor R6. Tim se 
udrzuje T2 neust&le ve vodivem stavu 
nez&visle na poloze dvefnlch kontaktu 
Til, TI2. Tranzistory T3, T4 jsou otevre¬ 
ny, T4 spina nap&jecl napeti pres pojist- 
ku Pol pro informaenl zarlzeni - z&rov- 
ka, generetor (upozorn6nl, ie bylo po¬ 
plachove zarlzeni uvedeno v dinnost). 

Pres odporovy trimr R10 a D2 je 
nabljen kondenzetor C3. Dobu nabljen! 
Ize nastavit odporovym trimrem R10 od 
0 do 30 s. Az nap6tl na C3 dosehne 
urovne log. 1, tak vystup hradla IO B 
pripoji vyvod C4 na zem (log. 0), C4 se 
nabljl pres rezistor R12. Vstup hradla 
IOc ma urovefi log. 0, vystup log. 1. 
Otevlrajl se tranzistory T5, T6 a pres 
pojistky (Po2, Po3) je napejena napf. 
piezoelektricke sirena, ktera zpusobl 


poplach. Po urdite dobe (za nlz se kon- 
denzetor C4 nabije pres rezistor R12 na 
napeti urovne log. 1) prejde vystup 
hradla IO c na urovefi log. 0. Tim se 
uzavrou tranzistory T5, T6 a piezoelek- 
tricke sirena prestane byt nap£jena 
- poplach bude zruSen. Pri sou66st- 
kech C4 = 47 nF, R12 = 5,1 MQ trve 
poplach asi 3 min. Pokud budete chtlt 
dobu poplachu prodlouzit, mOzete zvet- 
§it kapacitu kondenzetoru C4 nebo od¬ 
por rezistoru R12. Pozor v£ak na svod 
u elektrolytickych kondenzetoru! je 
jsem ve vzorku pouzil dva tantalove 
kondenzetory 22 jj.F/ 1 6 V, spojene pa- 
ralelne a rezistor o odporu 10 MQ - po¬ 
plach trve asi 5 min. Pokud nebudete 
poiadovat vypnutl poplachu, nahracfte 
C4 dretovou spojkou. 

Kondenzetory Cl a C2 a rezistor R7 
zabrafiujl planemu poplachu pri zapnutl 
napejeclho napeti. 

Dioda D2 zabrahuje vybljenl konden¬ 
zetoru C3 pres R6 a bezi T2 pri vypnutl 
napejeclho napeti, nebof pri opetov- 
nem zapnutl v kretke dobe po vypnutl 
by zarlzeni bylo neusteie v poplachove 
einnosti. < 

Dioda D3 udrzuje zarlzeni v „popla£- 
ne“ einnosti pfi nenadeiem vypadku 
hradla IO A (zmena log. 1 na log. 0). 
zeroven s kondenzetorem C3 zabrahu- 
je spuStenl poplachu pfi rychiem (opa- 
kovanem) zaplnenl napejeclho napeti 
sptna6em S. Na vystup hradla IO c ne- 
muzeme pfipojit kondenzetor, nebof 
hradlo se z log. 1 na log. 0 nepfeklapl 
skokem (pfi velke kapacite C4 a velkem 
odporu rezistoru R12) a mohl by se 
znieit integrovany obvod. 


3xKC237 2xKF508 KU612 



Obr. 3. Poplachove zarizenf 

(Pfi odpojovani napeti U s se muze na vystupu 5objevit kratky napefovy impuls, muze zaznit 
sirenka. Jev Ize odstranit pripojenim kondenzatoru 50 z baze T5 na zem) 



































Bezpednostnf poplachove zaFfzenf 
bylo navrzeno pro ctyri vstupy - dva 
rozpfnacf kontakty, dva spfnacf. Pokud 
budeme pouzfvat pouze spfnacl kon¬ 
takty, ktere zkratujf body 2-3, tak 
vstupy 1-2 propojfme dratovou spoj- 
kou. V pFfpadd, ie bude pouzit pouze 
jeden (dva vstupy), obvod R101, R102, 
R103, Cl 01, D101, T101 vynechdme. 
Naopak budeme-li pot re bo vat vetsf 
mnozstvf vstupu, muzeme na body 
2-3 pripojovat paralelnd spfnacf kon¬ 
takty nebo mezi body 1-2 seriove 
rozpfnacf kontakty, prfpadne muzeme 
do bodu X pripojit vetdf mnozstvf spfna- 
cfch obvodu, tvorenych R1, R2,R3, Cl, 
D3, T1. 

Jako „informadnf“ generator muze¬ 
me pouzft napr. dvojtonovou houkadku 
(AR 6. 8 rodnfk 1992) v provedenf pro 
maly akusticky vykon. K vyvoldnf popla- 
chu pouifvame piezoeiektrickou siren- 
ku, koupenou u firmy GM elektronic za 
250 Kd (nynf asi 200 Kds). Jejf vyhodou 
je diroty rozsah moznych napajecfch 
napetf (5 az 12 V) a relativnd maly 
odbdr proudu (110 mA), tak2e ji Ize 
napajet z baterif. Vystupy poplachove- 
ho zaFfzenf jsou chr&ndny trubidkovymi 
tavnymi pojistkami (jsou umfstdny na 
desce s plodnymi spoji). 

Konstrukdnf provedenf 

Obvody jsou umfstdny na dvou des- 
kdch s plodnymi spoji. Pro blokovacf 
obvod je deska s plodnymi spoji na 
obr. 4, na obr. 5 je rozloienf souddstek 
na desce s plodnymi spoji. Deska 
s plodnymi spoji poplachovdho zanzenf 
je na obr. 6, na obr. 7 je rozlo*enf sou- 
ddstek. Protoze je v zapojenf pouzit 
obvod CMOS, musfme dodriovat 
vdechny zdsady pro praci s tdmito ob¬ 
vody. Nejvyhodndjdf je pouift pro tento 
obvod objfmku, do nfz IO vloifme po 
zap&jenf vdech souddstek. Pri maldm 
odb&ru proudu vystupnfmi zarfzenfmi 
(dvojtdnovd houkacka, piezoelektrickd 
sirdnka - odbdr max. asi 150 mA) mu¬ 
zeme v sffovdm zdroji pouzft zvonkovy 
transformdtor, jehoz napdtf usmdrnfme 
a vyfiltrujeme (obr. 8). Zvonkovy tran¬ 
sformdtor je urden pro trvaly provoz 
a jeho vystup nemusf byt proto jidtdn 
- ochrana proti pretfienf je ddna vnitr- 
nfm odporem vinutf transformdtoru. 

Zapojenf bezpednostnfho poplacho- 
vdho zaFfzenf je velmi jednoduche. Pri 
pou±itf bezvadnych souddstek by ne- 
mdly nastat potfie s ozivovdnfm. Stav- 
bu elektroniky zvlddnou i zaddtednfci. 
Mnohem obtfindjdf byvd rozhodnout, 
kam zarfzenf v byt£ umfstit. Zarfzenf, 
prfvod sffoveho napdtf, blokovacf tladft- 
ko i vystupnf sirdny musf byt dokonale 
ukryty a to pFi dodrzenf vdech bezped- 
nostnfch pFedpisu. 

Literatura 

[ 1 ] Arend&S, M.: Dvojtdnovi houkad- 
ka. AR-A 6. 8/1992. 

[2] Kubat, L: Ultrazvukove zabezpe- 
dovaci zanzeni. AR-B 6. 5/1991 



ZABEZPECOVACIZARIZENI DO AUTA 


Frantisek Hlavaty 


Krddeze automobilu je jev stary jako automobil sdm. Ani 
v soudasnd dobi nejsou krideze automobilu v na&f spolednosti 
jevem nikterak ojedinfelym. Presto si vSak vdtdina lidf myslf, ze 
prdvd oni nebudou patrit mezi ty, komu bude jejich automobil 
odcizen. Ani jd jsem nesmydlel jinak. Teprve, kdyz jsem marnd 
hledal svuj automobil na parkoviSti zrovna v dobd, kdyz jsem 
cht&l jet pro manzelku do porodnice, jsem pochopil, ze Idpe je 
investovat s ohledem na cenu automobilu nevelkou cenu do 
zabezpedovacfho zanzenf, nez riskovat ztr&tu vozu, zvli§t§ teh- 
dy, kdyi jej 6lov6k nemd poji§t§n. 


Protoze na str6nkach AR nebyla do- 
sud publikovcina Zcidnci konstrukce za- 
bezpeCovacfho zaFfzenf, kter4 by mi 
vyhovovala, rozhodl jsem se pro kon- 
strukci zaFfzenf vlastnfho. 

Vysledek sv6 pr^ce pFedklad^m. 

Technick6 udaje 

Nap&jed nap§ti: 12 V (palubnf baterie, 
akumul^tor). 

OdbSr proudu: bez fiidel UZ 18 mA, 
s 6idly 30 mA. 

Zpusob ovl^dim: volenfm tFfmfstneho 
6fsla pomocf mag- 
netickbho ovl^idade 
na program^toru 
pod sklem vozu. 

Pou2it6 didla: ultrazvukovb 6idlo, dveF- 
nf kontakty, pFfdavn6 
kontakty, didlo otFesu. 
Zpusob signalizace: akustick& sirena, 
odpojenf zapalo- 
vanf. 

Zabezpebovacf zaFfzenf do automo¬ 
bilu ruznych vyrobcu se vz6jemn§ ruz- 
n6 li§f. Jednou ze z^kladnfch odli§nostf 
je zpusob zapfn£nf a vypfnanf: 

1. Zapfn6nf a vypfnanf z vnitFku vozu. 

2. Zapfnanf a vypfnanf z vnejSku vozu. 


PFi prvnfm zpusobu zapfnanf muze 
byt spult§n popla§ny signal ai po uply- 
nutf urdite doby, ktera je nutn^ k vypnutf 
zabezpedovacfho zaFfzenf po otevFenf 
automobilu. Jiz i tato doba muie stabit 
k tomu, aby byl n£s automobil vykra- 
den. Nez spustf sirena, je ji2 lupid davno 
pryd. 

ZaFfzenf podle druhbho zpusobu za- 
pfn^nf jsou podle meho nazoru lep§f, 
leb ovladanf t§chto zabezpebovacfch 
zaFfzenf je komplikovan6j§f a zaFfzenf 
jsou proto tak6 draz§f (pokud v§ak ne- 
pouzijeme pouze skryty spfnad - vypf- 
nad, ovladany z vnejlku automobilu). 

D4ie se konstrukce obvykle li§f pouzi- 
tfm 6idel pro aktivaci. Nejzn^im§j§f jsou 
ZZ - otFesovd 6idla, didla UZ - ultrazvu- 
kovd, infraderven^ didla atd. 

Daldf odlidnost spodfvd ve zpusobu, 
jakym se oznamuje, ze do automobilu 
vnikl nevftany host. Je moino pouzft 
sirdnu, svdtelnou ndvedf, znemoznit 
nastartovdnf automobilu, pFfp. upozor- 
nit majitele malym vysfladem, ze s auto- 
mobilem nenf ndco v poFddku. 

PFedloiena konstrukce vyuzfvd ovld-. 
ddnf zabezpedovacfho zaFfzenf z vndj- 
dku vozu, pri vniknutf do vozu spustf 
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R1 5,6 kQ 

R2 1,5 MQ 

R3, R8 10 kQ 

R4 33 kQ 

R5 120 Q 

R6 22 kQ 

R7 15 kQ 

R9 150 Q 

Kondenzitory 
Cl 220 n.F/40 V, TF 010 
C2 220 nF/40 V, TF 010 
C3 1 nF, keramicky 

Polovodidove soud&stky 
D1 a i D3 KYI 30/80 

T1 a l T3 KC237 

T4 KF508 

Poplachov6 zaffzenf 

Rezistory (TR 212, TR151 apod.) 
R1, R101, R2, R 102 1 MQ 


100 kQ 
1,5 MQ 
10 kQ 
2,2 kQ 
150 Q 
680 kQ, 
trimr TP 041 
R12 viz text 

R14 33 Q 

Kondehzitory 

Cl, Cl01 68 nF, keramicky 

C2 2 n.F/35 V 

C3 47 fiF/25 V 

C4 viz text 

Polovodidovb sou66stky 
D1, D101, D2, D102 KY130/80 

T1, T101, T2, T3 KC237 

T4, T5 KF508 

T6 KU612 

IO 4011 

objfmka na IO, 2x 7 vyvodu 
drzciky pojistek do plodnych spojCi 
- 6 ks 


Seznam soudistek 

Blokovacf obvod R3, R103, R5 

Rezistory (TR 212, TR 151 apod.) R4, R6, R11 

R7 

R8, R13 
R9 
R10 
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12 V 

akumulator 

kladivko 

prerusovace 



Obr. 2. Fotografie kompletniho zarizeni 


Obr. 1. Blokove schema zarizeni 


sir§na a je odpojeno zapalovani a pro 
aktivaci systamu je vyuiito n§kolika 
zpusobu. 

Blokove schema 

Sestava ceiaho zarizeni je na obr. 
1 a provedeni na fotografii na obr. 2. 
zakladni sestavu tvori programovatel- 
na ovladaci skrffika, skFihka stykovych 
obvodu a houkahka. Aktivovat zarizeni 
je mozn6 nSkolika zpusoby. Muzeme 
pouiit dverni kontakty automobilu, 
-popr. dalSi pridavn6 kontakty reagujici 
na sepnuti (napr. pod kapotu), dale 
pFipojit Cidlo otresu, ktera reaguje na 
rozpojeni kontaktu a v neposlednj fad§ 
je moino pripojit pres konektor DIN 
didla UZ, ktera hlidaji cely vnitrnf pro- 
stor vozu. 

Zpusoby aktivace zarizeni muieme 
samozrejme libovolna kombinovat, z&- 
leii jen na n£s, jakou konfiguraci zvoli- 
me. 

Po aktivaci zarizeni bude jednak 
spuStan akusticky signal a jednak, po- 
kud to povaiujeme za dulezite, muie- 
me zapojit odpojovad zapalovani. D6I- 
ka akusticke signalizace je 6asov§ 
omezena na asi 11 minut s tim, ie 
pokud nebude v tato doba zabezpedo- 
vaci zarizeni vypnuto, je pri dalSi reakci 
6idel znovu na 11 minut aktivovano. 

Jak jii bylo uvedeno, zarizeni se ov- 
iada z vnSjlku vozu. Ovladaci skFihka je 
prilepena z vnitrku vozu na sklo tak, aby 
nepFekaiela ve vyhledu. Umistani zale- 
ii na automobilu, ktery vlastnime. PFi- 
klad je na obr. 3. 

ZaFizeni zapin&me tak, ie po za- 
mknuti vozu z vnejSku prejedeme ovia- 
dacim magnetem po skle nad dislicemi 
nakreslenymi na ovladaci skFihce. Za- 
pnuti indikuje dioda LED. Nei znovu 
otevreme vOz, je nutno zarizeni vy- 
pnout. Jinak se spusti poplach. Udaia- 
me to tak, ie volime diselny k6d, ktery 
jsme pred tim naprogramovali pomoci 
programatoru v ovladaci skFihce. Cisel- 
ny k6d volime tak, ie ovladaci magnet 
pribliiime kolmo (ai se dotkneme skla) 
k patri6n6 dislici, pak magnet oddaiime 


a volime dal§i Sislici, ai zvolime cely 
diselny k6d. Pro jednoduchost zapojeni 
ie pouiit tridislicovy k6d s tim, ie po 
volbe zvolenych tri dislic kodu se zarize¬ 
ni vypne ai po asi 4 sekund&ch. Tento 
zpusob vypincini hlidaciho zarizeni by 
mai vyhovat vzhledem k tomu, ie teiko 
bude n§kdo u na§eho vozu del§i dobu 
stat a snaiit se najit magnetem spravny 
k6d. Byl by asi dost napadny. 

Ovladaci skFihka je spojena etyriilo- 
vym kabelem se skFihkou stykovych 
obvodu.Tato skFihka se umisti na Spai¬ 
ng pristupne misto do automobilu (pod 
palubni desku, do kufru atd.). 

Zpusob konstrukce, pfi n6mi je ovla¬ 
daci skFihka oddaiena od stykovych 
obvodu, byl zvolen proto, protoie ovla¬ 
daci skFihka je z vozu voln§ pFistupna. 

I kdyi by tedy do vozu vnikl nevitany 
host a skrihku „utrhl“ od pFivodnich 
kabelu, signalizaci tim nevypne. 

Popis dinnosti jednotlivych 
obvodu 

Ovladaci skFihka 

Schama zapojeni je na obr. 4. Zapo¬ 
jeni se skiada z n§kolika celku: z volide 
kodovaho 6isla, jazydkovych kontaktu, 
klopnych obvodu typu R-S, zpoicfova- 
cich obvodu a obvod Ci pro aktivaci sy- 
stamu a vystupniho obvodu pro spu§t§- 
ni signalizace. 

Programovy volifi se skiada z deseti 
dvojic mikrozastrdek, oznadenych 1 ai 
0. Cislo programujeme tak, ie do dutin- 
ky „a“ patFidna Cislice hisla zasuneme 
vodid s oznadenim poFadi dislice 1 ai 3. 
Takto nastavime vSechny tFi dislice. Os- 
tatni dutinky jsou dratovou propojkou 
spojeny tak, ie vidy dutinka „a“ je 
spojena s dutinkou „b“. Pro aktivaci 
systamu je tFeba sepnout pomoci mag- 
netu jazydkovy kontakt, ktery neni sou- 
dasti naprogramovaneho disla. Tim pFi- 
jde uroveh H na 104c. VSechny tFi klop- 
na obvody R-S se vynuluji. Na vystu- 
pech hradel 104a, 102c, 101 d bude uro¬ 
veh H. Nabije se kondenzator C6, ote- 
vFe se T1, na vystupu hradla 101 a bude 





Obr. 3. Umisteni ovladaciskrihky v aut$ 
(priklad) 

uroveh H. Rozsviti se dioda LED a od- 
blokuje se klopny obvod, tvoFeny 103a, 
103b. Tim je zaFizeni zapnuto. 

PFi vniknuti do automobilu, kdy „za- 
pracuje" libovolna 6idlo, pFijde na Spid- 
ku „b“ od stykovych obvodij uroveh L (v 
klidu je zde H). Ta se pFenese pFes 101 b 
a kondenzator C7 jako spou§taci im- 
puls na 103b. Klopny obvod se pFeklopi. 
Na vystupu hradla 103a se zmani uro¬ 
veh na L. PFes T3 a Spifiku „c“ dojde na 
stykova obvody spouStaci napati pro 
zapnuti akustickaho signaiu. Konden¬ 
zator C8 je v klidu nabijen pFes diodu D3 
a 103a. PFi spuStani signalizace se pFes- 
tane nabijet a zadne se vybijet pFes R12 
do baze tranzistoru T4, ktery tvoFi s T5 
Schmittuv klopny obvod. Klesne-li na¬ 
pati na C8 pod hranici preklopeni KO, 
obvod se pFeklopi a na 103 vyvod 6.5 se 
pFivede uroveh L. Klopny obvod R-S, 
103, se pFeklopi zpat. Vypne se akustic- 
ka signalizace. Doba pFeklopeni 
Schmittova klopnaho obvodu je s pouii- 
tymi souhastkami asi 11 min. 

Bude-li po skonheni akusticka signa¬ 
lizace opat aktivovano naktera z didel, 
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Obr. 4. Schema zapojeni ovladaci skffriky (u volice kodoveho cisla chybeji 

kontakty pro nulu) 


preklopi se 103 a opet se spusti akustic- 
kd ndvdsf. ZaFizeni je moino kdykoliv 
vypnout zaddnim naprogramovanych 
fiislic. Pomoci magnetu postupnd se- 
pneme jazyfikovd kontakty naprogra- 
movandho disla. Tim se postupnd pre- 
klopf klopne obvody 104, 102, 101. Na 
vystupu 101c se zmdni urovefi H na 
urovefi L. Zadne se vybijet kondenzdtor 
C6, ktery se do T1 vybije asi za 4 sekun- 
dy. Tim na 103a bude urovefi L, zhasne 
dioda LED. Klopny obvod R-S103 bude 
nyni trvale drzen ve stavu, kdy na vystu¬ 
pu 103a bude uroveft H. 

Kondenzdtor Cl s rezistorem R1 
slouii k tomu, aby pri ka2ddm pripojeni 
zarizeni ke zdroji napeti se vzdy nasta- 
vil reiim zapnuti zabezpedovaciho zari¬ 
zeni. 


Stykovd obvody 

Schema zapojeni je na obr. 5. Na 
stykovd obvody se pripojuji vdechna 
didla, houkadka, odpojovad zapalovani 


a napdjeci napdti. Obvody obsahuji 
zdroj 5 V pro napdjeni ovlddaci skfffiky 
D5, R24. Ddle vykonovd obvody pro 
spindni houkadky a odpojovade zapalo- 
vdni, T7, T8 a obvody pro aktivaci alar- 
mu, T6 spolednd s rezistory R19, R20, 
R21, R22 a konektory 6.1,2,3 a konek- 
tor DIN pro didlo UZ. 

Odpojovad zapalovani 

Schema zapojeni je na obr. 6. Tvori 
jej reld Re a rezistor R41. Pri spudtdni 
poplachu se reld Re pritahne a pres 


Zapojeni odpo/ovace zapalovani obr. 6 



Obr. 6. Odpojovad zapalovani 
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Obr. 5. Schema zapojeni stykovych ob- 
vodu 


jeho kontakt a rezistor R41 se pripojt 
kostra automobilu na zapalovaci civku 
na stranu prerudovade zapalovdni. Tim 
se znemozni nastartovdni vozidla. 

Ultrazvukovd fcldla 

Schema zapojeni je na obr. 7. Cidla 
se sklddaji z vysilade a prijimade ultraz- 
vukovdho signdlu. 

Vysilad tvori dtyri invertory integrova- 
ndho obvodu 105. Ty tvori oscildtor 
40 kHz. Timto kmitodtem je napdjen 
vysilad. Kmitodet se da nastavit odporo- 
vym trimrem PI tak, aby se dosdhlo co 
nejvdtdi udinnosti didel. 

Zdklad prijimade tvori ultrazvukovy 
piezoelektricky mdnid a trojice Nortono- 
vych zesilovadu 106. Za prijimacim md- 
nidem je zapojena dolni propust R27, 
Cl 6. Pak nasleduje odporovy trimr P2 
pro nastaveni citlivosti. Vstupni obvod 
je stridavd vdzdn s 0Z1 pres kondenzd- 
tor Cl 7. Ddle je signal zesilen dvdma 
operadnimi zesilovadi 0Z1 a 0Z2. Cel- 
kove zesileni je asi 400. Kondenzdtory 
Cl 8 a C20 spolednd s paralelnimi rezis¬ 
tory omezuji zesileni zesilovadti na kmi- 
todtu 40 kHz. Zesileny signal je prive- 
den na detektor s D6 a filtr s C21. Pokud 
se v prijimandm signdlu vyskytuji ampli- 
tudovd zmdny, mdni se v klidu ustaleny 
ss signal na C21. Tyto zmdny se privd- 
ddji pres C22 a R36 na vstup 0Z3, ktery 
tvofi nf zesilovad. Na vystupu zesilova- 
de je v klidu napdti blizke nule. Pokud 
se zmdni velikost prijimaneho signdlu 
v dusledku vniknuti osoby do automobi¬ 
lu, napdti na vystupu 0Z3 se prudce 
zvdtdi nad mez Zenerova napdti diody 
D7 a otevira se tranzistor T9. Tim se 
privede nulove napdti na dpidku d.3 ko- 
nektoru DIN a pfes vodid „b“ a obvody 
ovlddaci skrinky bude aktivovdna sire- 
na. 


Mechanickd konstrukce 
Ovlddaci skh'nka 

Deska s ploSnymi spoji skffftky je na 
obr. 8. Jde o oboustrannou desku 
s plo§nymi spoji. Ze strany ,,a“ jsou 
pfipdjeny jazydkovd kontakty a dioda 
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LED. Jazydkove kontakty jsou spojeny 
s program£torem izolovanymi vodidi. 
Vodice jsou pouiity proto, aby byla des- 
ka s plosnymi spoji co nejmendi. Toto 
uspor&d6nf m£ jedte tu vyhodu, ze na 
programatoru nemusi' jit dislice za se- 
bou, od 1 do nuly, ale rnuieme si vytvo- 
rit vlastni poradf, takze potom nikdo 
krome n£s neni schopen urcit napro- 
gramovane dislo. 

Pri praci s jazydkovymi kontakty je 
nutno postupovat opatrne, zvladte pri 


ohyb6ni vyvodu, aby se nevylomil kon- 
takt ze z£tavu. Nejlepe je podrzet ohy- 
bany vyvod tesne u zatavu tenkymi 
spidatymi klestdmi a teprve potom vy¬ 
vod ohybat do praveho uhlu. Vyvody je 
take nutno pred pajenim do desky 
s plodnymi spoji dobre pocjnovat. 

Na druhd strane desky s plodnymi 
spoji je umistdna vedkera elektronika 
(spolecna s programatorem). Pro snad- 
nou montai do automobilu je pripojena 
skrinka dtyrzilovym plochym vodidem 



Obr. 7. Ultrazvukova cidla 
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Obr. 8. Deska s plosnymi spoji ovladaci 
skrihky 













(propojovaci vodide pouze ze strany kontaktu!) 



pres konektor. Pro mate rozrrtery jsem 
,iepeno chemaprinem pouiil jako konektor pravouhlou objim- 

" ku pro tranzistory. Jako propojovaci ko- 

liky mezi objimkami slouzi rrtecteny vo- 
dte o 0 0,5 mm, zasunuty do dutinek 
objimky. K zajiStSni konektoru slou2i 
pFichytka z izolaCniho matertelu (perti- 
nax), priSroubovarte k desce s ploSnymi 
spoji. Takto sestaveny celek se vsune 
do krabidky, jejiz rtekres je na obr. 9. 
Aby byla deska s ploSnymi spoji v kra- 
btece upevnSna, vlo2i se v mists 101 
a 102 pSsek molitanu tlouSfky 1,5 cm 
a deska se spoji se zasune do krabiSky. 
Molitanovy pSsek tlouSfky asi 1 cm je 
takS nalepen na spodek vika programS- 
toru. Tim upevnime desku s ploSnymi 
spoji a znemoznime vypadnuti propo- 
jek programStoru. Na Selni strane kra- 
bicky (ze strany cisel) jsou v rozich 
prilepeny 6tyri obdSIniky kuie tlouSfky 
1,5 mm o rozmSrech 10 x 15 mm. Na 
kuzi je naneseno lepidlo, 6i oboustran- 
nS lepici pSska a krabidka je pfilepena 
zevnitF automobilu ke sklu. Pro pFilepe- 
ni krabiSky na sklo je nutno najit takovS 
misto pod sklem, kdy Ize bezpeSnS 
z venku sepnout magnetem vSechny 
jazySkove kontakty. NSkde to diky za- 
kFiveni skla neni mozne. 

Na obr. 10 je nakreslen ovtedaci 
magnet. Pro spr&vne sepnuti vzdy pou¬ 
ze jednoho jazycku je nutno pouzit 
magnet, ktery svym magnetickym po- 
70 Obr. 9. Nakres krabicky ovladace ' em J e schopen zapnout zadany „jazy- 











mai.-Alplech U.2mm 


Obr. 10. Ovladacf magnet 

cek“, ale neovlivni jazydky sousedni. 
Mne vyhovel magnet z pffchytky pro 
dvlrka na n£bytek, ktery jsem v pulce 
napiloval a prepulil. Obe pulky jsou za- 
lepeny do drzaku z hlinikoveho plechu. 
Ovladac si zavesime ke svazku kllcu od 
automobilu. Je treba je§te upozornit na 
to, ze magnet prikladame ke sklu na 
cislo tak, aby se osa magnetu kryla se 
svislou osou cislice. 



disi.irubicka 1 . 



disi. trubicka 2 




Obr. 11b. 


Stykov6 obvody 

Na obr. 11 a je deska s plosnymi spoji 
stykovych obvodu. Do desky s ploSnymi 
spoji jsou vpajeny propojovaci konekto- 
ry 1 az 9 (obr. 11b). 




F.MRAUENEC 3.96 



Obr. 12. Deska s plosnymi spoji odpojo- 
vace zapalovani 



Obr. 1 la. Deska s plo§nymispoji stykovych obvodu 
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mat- pozinkplech tl.0,6 mm 
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Obr. 13. Mechanicka sestava odpojo- 
va6e 


Konektor didla UZ je pripojen pres 
vodide. Takd ctyri vodide, ktere spojuji 
stykove obvody s ovtedaci skriftkou, 
jsou napevno prip^jeny a pfichyceny 
prfchytkou. Vdechny soud^stky jsou 
umistdny z jedne strany desky, kromd 
T8, ktery je pFipevndn ze strany plo§- 
nych spoju a je pFi§roubov6n pres dis- 
tandni trubicku k drz£ku z hlinikoveho 
plechu. Pokud nepouzijeme didlo otre- 
su, je nutno spojit (pro zachovani funk- 
ce ostatnich didel) vz£jemn§ dpidky 6. 
1 a 2. 


Odpojovad zapalovdni 

Deska s plodnymi spoji je na obr. 12 
a mechanicka sestava na obr. 13. Rel6 
Re i rezistor R41 jsou pFipdjeny ze 
strany plosnych spoju. Z teto strany 
jsou pFipdjeny i svorky z Idmaci svor¬ 
kovnice. Na desku s plodnymi spoji se 
pFipdji kryt z pozinkovaneho plechu. 

Odpojovad instalujeme do automobi- 
lu v blizkosti zapalovaci civky. 

Ultrazvukov£ 6idla 

Desky s plodnymi spoji jsou na obr. 
14 a 15. Ultrazvukove menide jsou 
k plodnym spojum prilepeny tak, ze 
vetdi dast telesa je ze strany souddstek, 
Vyvod didla spojeny s kostrou je nutno 
spojit s ,,minusovym“ vyvodem na des- 
ce s plosnymi spoji. Desky s plosnymi 
spoji jsou po oziveni obvodCi vlozeny do 
krytO, zhotovenych podle obr. 16 a pri- 
pdjeny. Na dno krytu je pred vlozenim 
desek s plodnymi spoji nutno vlepit izo- 
ladni papirovou vlozku. Destidky se 
vklddaji do krabidky soucdstkami do- 
vnitr. Na dno didel, ktere zhotovime 
podle obr. 16, se prilepi take izoladni 
papirova vlozka a dno se prip&ji ke 
krabidce didla. 



// 



Obr. 14. Deska s plosnymi spoji ultraz- 
vukoveho vysilace 


loskop, nastavime obvod ss voltmetrem 
o vnitrnim odporu alespon 20 kQ/1 V na 
nejmensi napeti na katode diody D6. 

Citlivost prijimace je nejlepe nastavit 
po instalaci didel v aute. Trimrem T2 
nastavime citlivost tak, aby pri otevreni 
dveri auta byl spolehlive iniciovan po- 
plasny signal. Citlivost radeji prilis ne- 
zvetsujeme, aby nevznikaly falesne po- 
plachy. 

Ultrazvukova didla umistime bud’ 
k sobe tak, aby se osy didel rozbihaly 
mirne do stran, nebo na kaidou stranu 
palubni desky tak, ze se osy didel bu- 
dou sbihat nekde ve stredu zadniho 
skla auta. Umisteni didel neni pFilid 
kriticke, je nutno vsak zajistit, aby meni- 
ce cidel smerovaly do volneho prostoru 
automobilu. 



Obr. 15. Deska s ploSnymi spoji ultra 
zvukoveho prijimace 


Seznam soucastek 

Rezistory- miniaturni, neni-li uvedeno jinak 
a odporove trimry 
R1 39Q 

R2 az R5, R15, 

R19, R39 2,2 kQ 

R6 22 Q 

R8, R13, R16, R17, 

R18, R20, R21 6,8 kQ 

R9 330 Q 

RIO, R40 10 kQ 

R7, R28, R32 47 kQ 

R11 3,3 kQ 

R12 220 kQ 

R14 680 Q 

R22 5,6 kQ 

R23 1,8 kQ 

R24 680 Q/0,5 W 

R25, R26, R37 4,7 KQ 

R27, R34 1 kQ 

R29, R31 2,2 MQ 


Nastavem a instalace ultrazvuko- 
vych didel 

Sestavena didla otocime menidi proti 
sobe ve vzdalenosti asi 50 cm a pripoji- 
me k nim napajeci napeti 12 V. Odporo- 
vy trimr P2 dame do stredu drahy. Na 
vyvod c. 4 OZ1 pripojime osciloskop, 
Trimrem PI na vysilaci nastavime nej- 
vetdi rozkmit signalu. Nemame-li osci- 


mat- pozink.plech tl 0,6 mm rozvinute tvary 
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Obr. 16. Kryty obvodu UZ 





VICEUCELOVE POPLASNE ZARIZENI 

PRO OCHRANU MOTOROVYCH VOZIDEL 
A NEMOVITOSTI 


Karel Hyngar 


Jedna se o elektrickd zabezpedovaci popla§n£ zarizeni s vel- 
kou udinnosti, vhodnd pro univerzdlm pouzitf s velkym mnoz- 
stvi'm variant a kombinaci. 

Slouzi pro v§estrann£ zabezpedeni automobilu i jinych vozi- 
dei, dokonale zabezpedf byty i rodinne domy v£ech velikosti 
vdetnfe gardzl, chaty, obchody, sklady atd. 

Jednoduchost zapojem a moznost uplatndm „£uplfkovych“ 
zdsob md navic vyraznou vyhodu v nizki cend oproti „modern&j- 
§i'm“ systemum. Pritom nenf probldmem pripojit na vstup tohoto 
poplaSneho zanzeni i modern! soud&stky, napr. infradervend 
sm'made. 


Technickd parametry 

Verze pro ochranu motorovych 
vozidei 

Napaject nap&tl: 12 V (24 V, 6 V). 
Odbdr v pohotovostnlm stavu: blizky 
mile. 

Odber pfi poplachu: elektronika asi 25 
mA; 

klakson asi 4 A 
prerusovanS; 
Pripadnd pripoje- 
nd svetelna signa- 
lizace (podle za- 
pojeni) prerudo- 
van§. 

Poplach: prerusovanym houkanim au- 
tomobiloveho klaksonu; blika- 
ni smerovych 6\ obrysovych 
svdtel. 

Interval signalu: nastavitelny v rozsahu 
0,5 az 2 sekundy, stri- 
da signal/mezera pribl. 
40/60 %. 

Trvanf poplachu: nastavitelne v rozme- 
zi 1 az 3 minuty, pri- 
padne trvale. 


Verze pro bytovd prostory a nemo- 
vitosti 

Napdjed nap&ti: 12 V (24 V) 

Odb&r v pohotovostntm stavu: 
deska s elektronikou nulovy; indika£ni 
panel asi 37 mA na jeden okruh. 
Ostatni parametry jsou shodnd s pre- 
,de§lou verzi. 

Pfi pouziti jinych napdti nez 12 V je 
pouze nutno zmdnit sdriovd odpory sig- 
nalizadnich svdtelnych diod a provozni 
napeti klaksonu. 

Filozofie ochrany 

V automobilu je nejdulezitdjdi doko¬ 
nale chrdnit vnitfni prostor. Jednak je to 
prevence proti ukradeni, ale navic treba 
v Case dovolenych mivame uvnitr i cen- 
ny majetek a doklady. Proto chranime 
i zavazadlovy prostor. Pro celorodni 
parkovani na ulici je vyhodna ochrana 
kapoty motoroveho prostoru, kol proti 
odmontovani, mlhovek apod. 

U6innejsi ochrany vnitrniho prostoru 
dosahneme nejlepe okamzitym popla- 
chem pfi pokusu o otevfeni dvefi 6i 
kapoty. Systemy se zpozddnym u6in- 
kem (s vypinafiem uvnitr) davaji 6as 


Iupi6um pro vytaieni dostupnych zava- 
zadel. 

Pro akusticky efekt je nejlepsi auto* 
mobilovy klakson, a to nejen cenou, ale 
pfedevsim maximalnim udinkem efektu 
pfi pferudovanem signalu. „Ulek lupi¬ 
ne" si ostatne casern vyzkousi kazdy 
majitel, kdyz zamyslen zapomene zan¬ 
zeni vypnout. I okoli na tento signal 
reaguje jednoznacne, navic jej Ize velmi 
dobfe smerove.lokalizovat. Ruzne pie- 
zoelektricke sirenky s kolisavym tonem 
spise vyvolavaji dojem, ze deti provo- 
zuji ndjake hracky. Jejich akusticky tlak 
je maly a zdroj zvuku nelze dobre sme- 
rovd lokalizovat, zvladte ve mdste 
s odrazy od budov. 

Pokud je origindlni houkafcka dobre 
skryta pod kapotou nebo nepfistupne 
za chladicem (napr. § 105, 120), Ize ji 
s vyhodou pouzit pfimo. Je-li pod na- 
raznikem (§ 100 aj.), je nutno ji pfemis- 
tit nebo vestavdt jinou do motoroveho 
prostoru. Stejny princip ochrany je pou¬ 
zit i pro byty a nemovitosti. Lze chranit 
vdechny dvere (i balkonove), okna, vi- 
kyre, sklepni okna, vrata garaze apod. 

Jako akusticky m^nid je opet nejlepsi 
klakson, umist£ny mimo dosah „na- 
v§t§vy“ (pro bytu stropu chodby, v do- 
mku vysoko na zdi do ulice), pripadne je 
vhodne doplnit zvukovy signal sv6tel- 
nou vystraznou signalizaci. 

Popis zari'zenf 

Zakladni 6asti pro vsechny aplikace 
je malci deska s plo§nymi spoji s elektro¬ 
nikou, jejiz funkce je patma z blokoveho 
schematu na obr. 1. Zapnute popla§ne 
zarizeni neodebird prakticky zadny 
proud. Teprve po aktivaci ndktereho ze 
vstupu (H, L) sepne stabilizator a uvede 
zanzeni do chodu. Taktovaci generator 
s nastavitelnym intervalem ridi tyristo- 
rovy spinaC houkadky. Delku poplachu 
ridi nastavitelny casovy spinad. 

Pripadnym zabouchnutim „aktivova- 
nych dveh“ jiz nelze poplach zastavit. 
Po odezndni poplachu podle nastaveni 
dasoveho spinace je zanzeni op§t v po- 
hotovosti a pripadny daldi impuls je 
uvede znovu do chodu. Pro pripad, ze 
okno 6i dvere po utdku lupide zustanou 
nedovfeny, Ize volit mezi zastavenim 
nebo trvalym pokradovanim poplachu. 

Aktivaci zapnuteho zanzeni zajisti 
bucf pfivedeni kladneho napeti na vstup 
H (> 3 V) nebo pripojeni vstupu L ke 
kostre. 


R30, R33, R38 

R35 

R36 

R41 

PI 

P2 

Kondenzatory 


1 MQ 
100 kQ 
33 kQ 

22 Q, TR 510 (6 W) 
10 kQ } TP 008 


Cl 

C2 az C5, C9, CIO, 

Cl 5, C21, C24 

C6 

C7 

C8 

C11 

Cl 2, Cl 6, 

Cl 7, C19 
Cl 3, C14 
Cl 8, C20, 

C23 


22 nF, TF 010 

100 nF, keramick6 
10 \iF, TE 003 
10 (xF, TF 011 
1 mF/10 V, radidl. 
100 jaF, TF 007 

1 nF, keram. 

100 pF, keram. 

2,2 pF, keram. 


C22 1 W F, TE 124 


Polovodidovd soucastky 


D1, D3, D6 

D2 

D4 

D7, D5 
T1, T4 
T2, T3, T5, 
T6, T7, T9 
T8 


KA262 


dioda LED o 0 3 mm 
KYI 32 
KZ260/5V1 
BC548 


BC237 

BD650 


Integrovane obvody 
101,102,104 74ALS00 

103 74ALS10 

105 4049 

106 LM3900 


Po 0,5 A (podle odb§ru pouzitd houkadky) 
lOdilnd lamaci svorkovnice pro programator 
(prodejna GM) 

trikolikovy konektor DIN - zasuvka 
trikolikovy konektor DIN - zastrdka 
obdelnikova objimka pro tranzistory, 2 ks 
automobilove konektory 10 ks 
tridilna lamaci svorkovnice (6okolada) 
reld RP210-12 V 

piezoelektricka sirena podle vkusu (prodej¬ 
na GM) 

magnet - viz text, podet podle potreby 
jazyfikove kontakty 10 ks 


Ostatni 

ultrazvukovy vysilad T4016 (prodejna KTE). 
ultrazvukovy prijimac R4016 
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Obr. 1. Blokove schema poplasneho zarize- 
ni 


Napajem 

V automobilu je jednoznacne 
- z vnitrmho akumulatoru. 

V domaclch aplikaclch se nablzl st¬ 
rove napajenl s transformatorem a us- 
mernovacem. Pokud by vsak vypadla 
slf (prerusenl dodavky elektrickeho 
proudu), prlpadne kdyz zlodej preven- 
tivne v obvykle pnstupne rozvodne skrl- 
ni vypne jistice, ma cestu volnou. Proto 
doporucuji kombinovat sit s akumulato- 
rem. Lze s vyhodou pouzlt „odlozeny“ 
akumulator, ktery jiz nezvladne otocit 
starterem, doma vsak v kombinaci 
s prubeznym udrzovaclm dobljenlm bo- 
hate vyhovl. Zdroj potom staCI dimen- 
zovat pouze na maly dobljecl proud 
akumulatoru. 

Popis funkce elektronicke 
fcasti 

Schema je na obr. 2. Po sepnutl 
splnace SP jsou obvody v pohotovost- 
nlm stavu. Na bazi T1 neni napetl, T1 je 
uzavren a uzavreny jsou i tranzistory 
stabilizatoru T2, T3. 101 a 102 jsou bez 
napetl. Pod napetim je pouze spinaci 
cast, ktera v uzavrenem stavu neodebl- 
ra proud. 

Pri kladnem napefovem impulsu na 
vstupu H se otevre T1, tfm se aktivuje 
i T2 a na emitoru T3 se objevl stabilizo- 
vane napetl 5 V. Tlmto napetim se akti¬ 
vuje 102, na jehoz vystupu (vyvod 3) se 
objevl kladne napetl, kterd pres diodu 
D3 udrzuje T1 nadale otevreny i v prlpa- 


de, ze puvodnl otevlracl napetl pomine. 
102 je zapojen jako casovy splnac a se 
soucastkami podle obr. 2 jej lze trimrem 
R11 nastavit pro 6as v rozmezl asi 1 az 
3 minuty. Po teto dobe zmizl prldrzne 
napetl na vyvodu 3, T1 a nasledne T2 
a T3 se uzavrou a poplach kondl. 

Temer stejny prubeh ma aktivace 
vstupu L. Jeho pripojenlm ke kdstre se 
otevrou 12, T3 a aktivuje 102, signalem 
z jehoz vystupu (3) se otevre T1, ktery 
udrzuje zaflzenl v chodu po dobu na- 
stavenou casovym splnacem. 

Po tuto dobu je v cinnosti rovnez 101, 
zapojeny jako multivibrator, splnajlclT4 
a T5. Splnac! interval je nastavitelny 
odporovym trimrem R6 priblizne v roz¬ 
mezl 0,5 az 2 sekundy. T5 strldave 
oteylra tyristor Tyl, ktery-(proti kostre) 
spina prlmo klakson. 

Silova splnac! 6ast je pripojena trvale 
prlmo na napajecl napetl 12 V - nenl 
proto treba splnac, dimenzovany na 
proud klaksonu, ktery by prechodovymi 
odpory mohl i narusit spolehlivost. Pro 
zapnutl zarlzenl do pohotovostnlho sta¬ 
vu slouzl splnac SP, pres ktery pri akti- 
vaci poplachu tede asi 25 mA. Muze 
proto byt pomerne maly, coz ocenlme 
pri jeho montazi - jedna se o „skryty 
splnac", ovladatelny vne vozidla. 

Pouzite soudastky jsou zcela bezne, 
libovolneho „supllkoveho“ typu. Tran¬ 
zistory rovnez libovolne kremlkove nlz- 
kofrekvencnl nebo spinaci. Pouze T3 
by mel byt s povolenou ztratou 300 az 
500 mW. 

Diody jsou rovnez libovolne kremlko¬ 
ve, jejich provoznl proud je kolem 2 mA. 

Pod tyristor vlozlme chladicl hlinlko- 
vy plech, tvarovany podle vlastnlho 
uvazenl. Pouze je nutno dat pozor pri 
montazi - na plechu je nap§tl +12 V. 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 4, 
rozmlstenl soudastek na obr. 5. Kon- 
denzator C4 byl doplnen dodatecrne a je 
pripajen ze strany spoju. Je vyhodne 
pouzlt keramicky kondenzdtor 100 nF, 




Obr. 3. Varianty zapojent spinacu poplachu 


pro sve rozmery je vyhodny i na pozici 
Cl. 

Osazena deska je na fotografii na 
obr. 6. 

Pro vyhovenl vyhlasce by melo po- 
plasne zarlzenl v automobilu ramusit 
pouze omezenou dobu. To lze tlmto 
zarlzenlm splnit, zvlaste pokud Iupi6 
zabouchne pootevrene dvere v domn6- 
nl, ze poplach utichne. Poplach potom 
trva po dobu nastavenou Casovym spl¬ 
nacem a pak se zastavl, pricemz zarl- 
zenl je nadale v pohotovosti. 

V prlpadC, Ze dvere 6i kapota zCista- 
nou nedovreny, zustane na vstupu trva¬ 
le aktivaCnl napCtl a poplach se neza- 
stavl. Tomu lze Celit vlozenlm ClenCi RC 
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Obr. 2. Schema zapojeni elektronicke casti 
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Obr. 4. Obrazec plosnych spoju desky elek- R207 
troniky " 


Obr. 6. Fotografie osazene desky s elektro- 
nikou 


R13, C5a R14, C6 do vstupu L nebo H, 
s 6imz je na desce pobftano. Otevfracf 
impuls je tak kondenzatorem prenesen, 
ale d£le jsou uz vstupy stejnosmgrne 
oddeleny a poplach se po urcene dobe 

hlavni spinac S 


Obr. 5. Rozmlstenl soucastek na desce 
s plosnymi spoji 


zastavl, i kdyz aktivacnf napetf na vstu¬ 
pu trva. 

Lze tedy zvolit, zda pri pootevrenych 
dverich vyhovet vyhlaSce a riskovat 
pozdejsi ,,dovykradenf“ nebo radeji ris¬ 
kovat pokutu a v krajnim prlpade i vybiti 
baterie. Ja jsem volil druhou verzi, ne- 
bof auto je drazSi... 

Umist§ni skryteho spinade SP lze 
volit individualne podle typu vozidla. 
Muze byt pabkovy, tlabitkovy, Soupat- 
kovy nebo i kontakty jazyfikoveho rele 
(+ magnet). Pro jeho ovl&dani lze vy- 
‘ uzit mezer mezi karosarskymi dily, vet- 
racimi otvory, prostoru za celni maskou 
chladifce apod. Do mezery muze vybni- 
vat pouze nenapadna packa - k pre- 
pnuti poslouzi treba klidek od auta. Je 
vhodne splna6 podle provedeni chranit 
pred nepohodou. Pokud zapomeneme, 
ze m&me „zapnuto“ a po odemknutl 
spustime poplach, vypnutim sprnabe jej 
okamzite zastavime. 
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Obr. 8. Obrazec plosnych spoju jednoho 


jednohookruhu 
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1 zabezpecovaci splnace 
lokruhu 

Obr. 7. Celkove schema zapojeni ochrany 
' bytu a nemovitosti 


Obr. 9. Usazeni soucastkami desky s plos 
nymi spoji z obr. 8 
(D1 az D3 ze strany spoju) 














Moznosti jiSt&ni automobilu 

ZasadnS to budou vdechny dveFe 
vdetnS patych. VStdinou jiz od vyrobce 
jsou osazeny dvernlmi splnadi vnitFnlho 
osvStlenl, ktere Ize bez omezenl jejich 
funkce vyu*lt. Pokud treba zadnl dvere 
splnad nemajl, nenl problem osadit bucf 
origindlnl nebo jakSkoli jine. Nemusi byt 
ani ve sloupku, mohou byt treba v zad- 
nlm dolnlm rohu apod., mohou to byt 
i mikrosplnade. 

Dale to bude pFednl a zadnl kapota, 
tarn Ize najlt mnoho moinostl mont£*e 
tak, aby po nadzvednutl kapoty splnad 
sepnul. Pri osazenl svdtelne signaliza- 
ce (viz d&le) pak m&me kontrolu o doko- 
nalem uzavrenl kapot a dveFI. 

Proti odmontovSnl kol pouiijeme 
naklonovy splnad. Stadil by i pFIdny 
(treba rtufovS ,,pras£tko“) proti bodnl- 
mu n&klonu, ale mu*e byt zvednut 
i predek 6i zadek vozidla. Proto je lepdl 
kruhovy s kulidkou, ktery pri n&klonu 
vozidla o 5 a* 10 ° na libovolnou stranu 
sepne poplach. PFIklad provedenl je na 
obr. 11, umlstSnl je libovolnS tak, aby 
i po zaparkovSnl v n&klonu jej bylo 
mo*no vystFedit (kloub). Naklonovy spl¬ 
nad bude rovnS* ,,br&nit“ automobil pri 
pokusu o odtazenl. 

Ochranu mlhovek zajistlme provrtS- 
nlm upevftovaclch droubu pod matici. 
Touto dlrou (asi o 0 2 mm) provISkne- 
me tenky izolovany kabllk - pri jeho 
pFetrienl poplach spustl. 

Stejnym zpusobem zajistlme rezer- 
vu, pokud je pFIstupna zvendl. NemS-li 
upevfiovacl droub, provISkneme smyd- 
ku diskem tak, aby se pri vytahovanl 
rezervy pFetrhla. 

Pri trade dikovnosti Ize podobnS ze- 
vnitF dveFI chrSnit i drouby dvernlch 
zrcStek. 

PFi provledenl kabllku ramSnkem st§- 
radu (uchycen pod ramSnkem napF. izo- 
lepou) mu*eme chrSnit i tento obdas 
mizejlcl „artikl“. 

PFi pou*itl jedne smydky u zdvdsnS- 
ho zaFIzenl (provledenl zdvdsem, pro- 
pojenlm v zdsuvce pFIvdsu) muzeme 
stFeiit i pFipojeny pFIvSs. 

Logicky se nablzl zabezpedit v pFIpa- 
d§ obytnSho pFIvdsu samostatnym po- 
pladn^m zaFIzenlm vstupnl dveFe di 
okna a ndklonovym splnadem mo*n6 
odtazenl. 

Prfklady zapojeni ochran auto¬ 
mobilu 

Vdechny nlze uvedenS varianty Ize 
libovolnd kombinovat, vyu*lt soudasnd 
vstupii H i L, na kazdy vstup Ize pFipojit 
ndkolik systSmu. PFIklady zapojeni jsou 
na obr. 3. PFi pouiitl ndkolika systemu 
je vhodne pro pouzitS souddstky zhoto- 
vit pFIdavnou desku s plodnymi spoji. 
StejnosmdrnS odddlenl systemu zajid- 
fujl odddlovacl diody Do. Signalizadnl 
svltivd dioda slou*l k upozorndnl na 
nedovFene dveFe di kapotu jak pFed 
rozjezdem, tak hlavnd pFed zapnutlm 
skryteho splnade poplach u. Zasadlme 
ji do pFIstrojove desky tak, aby byla 



Obr. 10. Schbma pripojent vystraznych svetel 



za/ist'ovaci krouzek tpri jizde) 
mat -pryz, PVC a pod. 

ocelovakuhcka asi 015 

kulove dno a kontakt. krouzek 
mat - med] bronz 

pouzdro s uchycenim 



Obr. 13. Umistdni skryteho spinace za 
vchodove dvere 


Obr. 11. Nacrtek naklonovbho spinace au¬ 
tomobilu 

vid§t i pFi zamyk6nl automobilu. Lze 
vyrobit i luxusnl verzi, kdy kaidy splnad 
bude mlt svoji diodu. Ty pak budou 
zasazeny tFeba do schematick6ho pti- 
dorysu automobilu, kde pFImo identifi- 
kujl, kter6 dveFe (6i kapota) jsou nedo- 
vFeny. 

Variants a 

DveFnl a ostatnl splnafie jsou Fazeny 
paraleln§ a splnajl +12 V do vstupu H. 
Autem prot&hneme jeden sb6rny vodiC, 
nap6tl +12 V muieme odeblrat i z n6- 
kolika mist, ale pouze z t§ch, ktera 
jsou pod napStlm i po vypnutl zapalova- 
nl. Sb§rny vodiC pFipojlme do vstu¬ 
pu H. Pokud nepFipojujeme do tohoto 
vstupu nSkolik systemu, Ize vynechat 
odddlovacl diodu Do. Po sepnutl libo- 
voln6ho splnade se rozsvltl signalizafi- 
nl dioda Ds. 

Chceme-li identifikovat kaidy splnad 
samostatnd, pFiFadlme Rs a Ds za ka2- 
dy splnad a ten pFipojlme ke sbdrndmu 
vodidi vstupu H pFes samostatnou od- 
ddlovacl Do. 

Varianta b 

V podstatd plat! to, co bylo uvedeno 
ve variants a, pouze se splnd ,,kostra“ 
ke vstupu L. Funkce Do a Ds + Rs je 


stejnS, tot62 plat! i o signalizaci pro 
kaldy splnad samostatne. Zapojeni m& 
jistou vyhodu - krome nutnSho sbdrnS- 
ho vodide udetFIme druhy pFIvod, kostra 
je dostupnS vdude. 

Varianta c 

Ukazuje moznost vyuilt stSvajlcI 
dveFnl splnade, slouilcl ke splndnl 
vnitFnlho osvStlenl pFi zachovSnl jejich 
funkce. Plat! pro dveFnl splnade, splna- 
jlcl „kostru“. Splnade ostatnlch dveFI 
a funkcl se pFipojujl podle libovolne jinS 
varianty. 

Varianta d 

Plat! pro splnade osvdtlenl, kterS spl¬ 
najl napStl +12 V. Ostatnl jako u va¬ 
rianty c. 

Varianta e 

VyuilvS funkce dlenu RC samostat- 
n§ u ka*d6ho splnade (dlen RC nemusi 
pak byt osazen na zSkladnl desce). 
Rozdll je v tom, te pFi pootevFenl a ne- 
zaklapnutl dveFI pFi aktivaci poplachu 
umo*nl dlen RC ukondit poplach po 
urdenSm dase, ale pots pFi mozne daldl 
manipulaci (otevFenl jinych dveFI nebo 
kapoty) poplach znovu spustl. TotSz Ize 
aplikovat pro vstup L (splndnl „kos- 
try“). Pouze otodlme Do a Ds, pFepdlu- 
jeme kondenzdtor a Rs pFipojlme na 
+ 12 V. 
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Obr. 12. Priklad navrhu ovladaciho panelu 






Varianta f 

Pri ochrane mlhovek, rezervy, zpet- 
neho zrcStka apod, provlekneme tenky 
izolovany vodiS otvorem ve Sroubu ci 
disku. Jednotlive smycky propojime do 
serie (postaci jedno napajem - trvale 
protekS proud asi 0,5 mA) - a na konci 
drat pripojime ke kostre. Pripojenim na- 
pSjeciho odporu asi 22 kQ az za spinad 
SP probiha proud smyckou pouze pri 
zapnutem zarizeni. 

Vystup za Do pripojujeme az za D6 
na zakladni desce do bodu M! Poplach 
je aktivovan pretrzenim 6i prekrouce- 
nim vodiSe smycky. 

Z6v6r 

Zvukovy signal poplachu Ize doplnit 
i udinnou svetelnou signalizaci (biikanf 
smerovych 6i obrysovych svetel), po- 
psanou v nasledujici casti „ochrana 
nemovitosti". 

System Ize pochopitelnS pouzit i pro 
jina vozidla, stavebni stroje apod. Lze 
chrSnit i motocykly proti odcizeni 6\ jine 
manipulaci (zapnuti zapalovSni aj.). 

Elektronika muze pracovat i s nape- 
tim 24 V, pouze je nutno zvetsit seriove 
odpory Rs svitivych diod a pouzit C5, 
C6 na v§t§i napeti. 

Pro napeti 6 V odpor rezistoru Rs 
naopak zmenSime, zmenSit by se mel 
i odpor rezistoru R5. Techto nekolik 
prikladu pouze navozuje nekolik moz- 
nosti vyuziti navrzeneho system u, mo- 
torista-elektronik jiste uplatni svou 
vlastni tvorivost. 

_ Ochrana bytu a nemovitostf 

Zde opet chranime predevSim vsech- 
ny vstupni otvory - dvere, okna v do- 
stupnych vySkach, dvere z pudy i skle- 
pa, streSni vikyre, sklepni okna, garSzo- 
va vrata apod. 

Spinade je vyhodnejSi pouzit v obra- 
cene funkci (poplach vznikne rozpoje- 
nim kontaktu). Eliminuje se tak pffpad- 
ne oxidace kontaktu ci mechanickS za- 
vada dlouhodobe pouzivaneho sy¬ 
stemu. Vyloudeno je i nShodne nebo 
zSmerne preruSeni vodicu v okruhu. 
V takovem pripade jiz pred zapnutim 
poplasneho systemu je indikovana po- 
rucha, indikovano je i pripadne nedo- 
vreni nSktereho okna 6i dveri. Pripadny 
pokus o preruSeni vodidu zapnuteho 
systemu rovnez vyvola poplach. 

Pro zabezpeceni jednotlivych oken 
nebo dveri Ize pouzit libovolne rrfikro- 
spinade, magneticke spinaSe (kontakty 
jazyckovSho rele + magnet), rozebrane 
kontakty z rele atd., montovanS tak, ze 
pri zavrenem oknS (dverich) jsou se- 
pnuty. V oknech je Ize pfizpQsobit tak, 
ze pri ,,vetracim pootevreni" je§t§ spi- 
nace nereaguji a rozpoji se az pri vet- 
Sim uhlu otevreni - zalezi na typu a kon- 
strukci oken. Umoznuje to mit zapnuty 
system pres noc, i kdyz jsme doma. 
Cely byt ci dum Ize hlidat jednim okru- 
hem, ale v praxi je vyhodnejsi jej rozdS- 
lit do nekolika sekci. Ty pak Ize samo- 
statnS kontrolovat, pripadne prechodne 
vyradit z fcinnosti. 

V nekterych aplikacich Ize pouzit sy¬ 
stem „preru§eneho dratu“, napf. u ne- 
oteviranych okenek, u zahradniho n&- 
bytku (smydka protazena nabytkem) 6i 


jinych cennosti vn§ budovy. Tenky vo- 
di6 Ize nat^hnout i nad plotem 6i zdi - pri 
prelez£ni bude jiste pretrzen: Tenkym 
dr^tem (asi o 0 0,2 mm CuL) ochrani- 
me i velke sklen^ne plochy, jejichz 
„pruchodem“ by bylo mozno vstoupit 
do budovy bez otevreni (okna, vylohy, 
dverni vyplne). Vodi6 nat^hneme na- 
pri6 plochy na vnitrni strane, Ize jej 
i lehce prilepit. Elektricky jej zaradime 

v serii se spinadi. Na vstup elektroniky 
je mozno pres oddelovaci diodu pripojit 
dal§i libovolne syst^my, napf. §irokouh- 
la infra6erven^ 6idla, infradervene z6- 
vory (paprsek nad zdi 6\ plotem) atd. 
Mozna by nebyla od v6ci i poz6rni 
ochrana (kourov^ 6idla). 

ftidici elektroniku umistime v libovol¬ 
ne c&sti bytu 6i domu. NemSIo by to byt 
hned za vstupnimi dvermi, pripadn§ by 
mel byt „sv6telny panel" skryt pod od- 
klopn^m vikem, aby centr^la na sebe 
zbyte6n§ neupozorhovala. 

System se skl&dci ze stejne z&kladni 
desky s ploSnymi spoji (obr. 5) a navic 
z desky indikadniho panelu. 

Popis zapojeni 

Celkove schema sestavy je na obr. 7. 
Na obr&zku neni uvedena dobijeci 6^ist, 
podobnych n^vodu jiz bylo uverejn§no 
dostatek. 

Hlavnim spinafiem Ize cele zarizeni 
zcela vypnout. Po jeho zapnuti je v 6in- 
nosti okruhova Ccist elektroniky a signa- 
lizace svetelnymi diodami na ovladacim 
panelu. 

Kazdy okruh m£ 3 signalizafini diody, 
indikujici stav okruhu a prepina£, kte- 
rym Ize okruh vyradit z 6innosti. 

Svitici zelen^i dioda D3 signalizuje 
okruh bez z£vad. Cervena D2 signali¬ 
zuje poruchu - okruh preruSen, poru- 
cha spinade, nebo jen nedovreno. Pred 
zapnutim spinaCe SP je nutno poruchu 
odstranit nebo okruh vyradit - poplach 
by okamzite naskoiil. Dioda se rozsviti 
i v pripade iniciovaneho poplachu a in- 
dikuje, ktery okruh byl naru§en. 

2luta dioda D1 upozornuje, ze byl 
okruh vyrazen prepinacem z 6innosti. 
Rezistor R3 je dimenzovan pro svit D2 
(asi 20 mA), na niz je v§ak men§i sp£d 
napdti nez na D3. Ta je proto odlehdena 
paralelnim R4. Diody D5, D6 zaji§fuji 
necitlivost vstupu H pro napeti asi 2,1 V 
na D3 pri pohotovostnim stavu. Pri roz- 
pojeni ndkter6ho ze spinadu v okruhu 
D3 zhasne a na rozsvicene D2 se obje- 

vi napeti asi 6,7 V, ktere jiz aktivuje 
vstup H a spusti poplach. Obrazec ploS- 
nych spoju pro jeden okruh je na obr. 8, 
osazeni sou6astkami na obr. 9. 

Na desce je misto i pro 6len RC, jehoz 
funkce byla pops£na v 6asti „ochrana 
automobilu". Lze jej vynechat a nahra- 
dit propojkou - v tom pripade bude 
poplach nepretrzity. 

Bude-li 6len RC osazen na zakladni 
desce (obr. 5), poplach po nastavene 
' dob§ skondi a aktivaci dal§ich okruhu 
se jiz neobnovi. 

Pokud misto na zakladni desce bude 
obvod RC osazen u kazdeho okruhu, 
bude po zastaveni poplachu pri aktivaci 
dalSiho z okruhu poplach znovu spu§- 
ten. 


Pffklad: pri prelezaniplotu -1. poplach, 
po ztichnuti se pachatel vr£ti, 
otevre okno - 2. poplach, 
pri pokusu o odchod s lupem 
dvermi -3. poplach atd. 

Jsou-li okruhy v poradku (nesviti cer- 
vena dioda), Ize po opu§t§ni bytu za- 
pnout skryty spinaS SP. Jeho umist§ni 
je individualni, pro moznost zapnuti 
i zevnitr bytu se nabizi vnitrni strana 
vstupnich dveri v hornim di dolnim rohu 
na strane zav§su. N^vrh provedeni viz 
popis mechanickeho provedeni. 

Abychom pri navratu domu vddeli, 
zda je system zapnuty, umistime n§- 
kam nenipadnS, ale viditelne 6ervenou 
D7, pripojenou za skryty spinad SP. 
U prosklenych dveri treba do rohu za 
sklo, do otvoru ve dverich, v z£rubni, 
nad dvere, do lucerny nad vchodem 
apod. 

Vystraznd svfetelnd signaliza- 
ce 

Zvukovy signal je velmi vyhodn6 do¬ 
plnit i vystraznou blikajici svitelnou sig¬ 
nalizaci. Dve z mnoha mo2nosti jsou na 
obr. 10. Z bodu SV na kolektoru T5 
vyvedeme ovladaci napeti pro T6, kter^ 
spinal rele. Tim mu?eme spinat zarovky 
12 V/20 W ve sv§telnem panelu na zdi 
domu do ulice (s 6ervenym n£pisem 
„POPLACH“). Rel§ muze spinat i na- 
p6ti 220 V, potom si muzeme dovolit 
vetSi svetelny prikon a tim i „v6tsi cir- 
kus“. Misto rele Ize pouzit i vykonovy 
tranzistor T8 (+T7), pouze pro napeti 
12 az 24 V. 

Svetelne signalizace Ize rovnez vyu¬ 
ziti v poplachovem systemu automobilu 
spinanim obrysovych smerovych sv§- 
tel, kdy se napadeny automobil vyrazne 
zviditelni. 

Pro aplikaci v automobilu je pro napo- 
jeni na stavajici instalaci vyhodnejsi 
varianta 3. Vystup z kolektoru T9 Ize 
napojit za spinac obrysoveho osvetleni. 
Sv6telne vyhodnejsi (4 x 20 W) jsou 
smerova svetla, kde kazdou stranu mu- 
sime pripojit samostatne pres diodu, 
aby pri sve bSzne funkci zustaly oba 
okruhy oddeleny. 

Mechanick6 provedeni 

SveteI nylndlkaSni panel osadime do 
ploche skrinky na zed’ - velikost bude 
dana poctem okruhu. Situovan muze 
byt s prepinaSi nahore, dole nebo po 
strane. Funkce diod a oznaceni okruhu 
popiseme propisotem a lehce zafixuje- 
me prestriknutim bezbarvym lakem 
(prvni vrstvu velmi tenkou). 

Zakladni deska poplachove elektro¬ 
niky muze byl i v teto skfince, vyhodnej¬ 
si je vsak spise pobliz houkacky nebo 
akumulatoru - budou kratsi silove pfi- 
vody. 

Bude-li tamtez i hlavni spinac, bude 
to krome vyse uvedenych duvodu i bez- 
peSnejsi - dodatecnou manipulaci na 
svStelnem panelu po vniknuti (i utrze- 
nim) nelze „rozjety“ poplach zastavit." 



Z vystupu pro jednotlive okruhy vede- 
me vodi6 k vlastnim „hlidacim spina- 
6um“. Zpetny vodid muzeme vyhodn§ 
usetrit pouzitim rozvodu ustredniho to- 
peni, vody, svodu od bleskosvodu 6i 
nuloveho vodice elektricke site. S timto 
„rozvodem“ pak musime propojit i kos- 
tru elektroniky. Rozvodne vodide okru¬ 
hu Ize po objektu rozvest nekolikazilo- 
vym kabelem, telefonni dvoulinkou ci 
zvonkovym dratem. Prurez vodidu staci 
minirrialni (asi 0,25 mm 2 ) - proud je 
necelych 40 mA. Pouze silove privody 
dimenzujeme na proud klaksonu (asi 
4 A), pripadn§ vystraznych sv£tel. 

Obrazce plosnych spoju jednotlivych 
okruhu Ize nakopirovat vedle sebe na 
spolecnou desku pro jednodussi uchy- 
ceni ve skrince. Lze poditat i s rezervou 
pro rozsireni. 

Svitive diody je lepsi osadit ze strany 
spoju, postadi jim kratsi privody. Pouzi- 
jeme pro vsechny jednotnou velikost 
i tvar. Diry v panelu jim prizpusobime. 
Prepinace (isostaty se samostatnou 
aretaci) jsou osazeny pfirno do desky. 
Priklad navrhu panelu je na obr. 1 2. 
Skryty spinafc SP, jak bylo uvedeno 
vyse, muze byt i na vnitrni strane vstup- 
nich dveri. Zakryjeme jej krytem, ale 
vyresime i moznost ovladani zevnitr. 
Jako typ vyhovi i isostat s aretaci. K o- 
vladani zvenci staci nenapadna dira 
o 0 2 az 2,5 mm, jimz projde kousek 
dratu (z bicyklu) o 0 1 ,5 az 2 mm, ktery 
za ocko muze viset mezi klici na krouz- 
ku. 

Prime mechanicke ovladani muzeme 
nahradit i efektnejsimi systememy na 
principu kodoveho ovladani tlacitky ci 
jinymi drive publikovanymi systemy 
kodovych zamku. 

Priklad ndvrhu okruhu v byte 

1. Vstupni dvere. 

2. Okna, balkonove dvere v obyvacim 
pokoji. 

3. Okna v dalsi mistnosti (mistnostech) 
- stadi v niz§ich patrech. 

4. Dvere sklepni koje (pri vyre§eni pri- 
vodu ze sklepa). 

Priklady navrhu okruhu ve vile 

1. Hlavni vchod. 

2. Zadni vchod, vchod do sklepa zven- 
6i. 

3. Okna, balkonove dvere, vchod z te- 
rasy. 

4. Okna v dalSich mistnostech. 

5. Okna chodby, WC, spize, koupelny 
(pokud nejsou zamrizovane). 

6. Sklepni okenka, vnitrni dvere do 
sklepa. 

7. StfeSni okna, vikyre, vnitrni dvere 
na pudu. 

8. Garazova vrata. 

9. Plot, zed’, branka. 

10. Zahradni nabytek aj. 

Podobny postup Ize uplatnit i pri och- 
rane chaty, prodejny, dilny, skladu 
apod. Pri vetsim podtu objektu Ize na- 
tahnout linky do vratnice, kde akusticka 
signalizace s kontrolkou identifikuje ob- 




POPLASN^ ZAftfZENi ZE 
„SUPLfKOVYCH ZASOB“ 


Jan Szabo 


Po tom, 5o som pred casom videl uryvok Auto Moto Revue 
v CST, kde sa propagovalo poplaSne zariadenie pre Favorit, 
rozhodol som sa zverejnif zariadenie pre automobily vSeobec- 
ne. To hlavne pretoze propagovane v A-M Revue sa napadne 
podobalo mojej konStrukcii spred niekol’kych rokov. 

Vtedy ma ke konStrukcii primula n^vSteva v aute doslova pod 
oknami bytu, ani nie e§te veder. (Ved’ ktory amater by robil nieco 
„rozumr»6“ len tak z dl’hej chvile?) 


Zariadenie sa prip^ja na dverove spi- 
na6e a cez skryty spina6 na trvaly + pdl 
baterie. Startovaci obvod je zdvojeny 
(obr. 1) a pouzijeme ten, ktory vyhovuje 
zapojeniu stropnych svetiel nasho vo- 


zidla. Odpory rezistorov v startovacom 
obvode by maly byf aspon 10 MQ, ur- 
6uje sa nimi „hystereza“ spinacieho 
obvod u (odolnosf proti zakmitom dve- 
roveho spinaca). 


jekt. Teoreticky by se dala linka natah- 
nout i na policii... 

Zdv&r 

Domnivame se, ze moznosti kom- 
plexniho zabezpeSeni objektu jsou vy- 
cerpavajici a pokus o rovnocenny vy- 
sledek, sestaveny z prodavanych sy- 
stemu, by skoncil na cene minimalne 
o dve nuly vet§i. 

Udinnost pferusovaneho randalu 
dobre vyladene automobilove houkac- 
ky rovnez prevy§uje nabizena zarizeni. 
Navic jej Ize doplnit blikajici svetelnou 
vystrahou. Zarizeni pouze neumi samo 
zatelefonovat na policii... (zatim). 
Kdyz o tom premyslim, i to by nebyl 
neresitelny problem. 

Seznam souddstek 
Zdkladm' deska - schema obr. 2 

Rezistory (0,125 az 0,25 W) 

R1 100 kQ 

R2 4,7 kQ 

R3 22 kQ 

R4 10 kQ 

R5 560 Q 

R7 4,7 kQ 

R8 22 kQ 

R9 4,7 kQ 

R10 1,5 kQ 

R12 0,56 MQ 

R13 1MQ 

R14 1 MQ 

Odporove trimry 
R6 1,5 kQ, TP 040 

R11 1,5 MQ, TP 040 

Kondenzatory 

Cl 100 nF, keramicky, svitkovy 

C2 500 (j.F/6 V/25V 

C3 50 |xF/6 V/25 V 

C4 100 nF, keramicky 

(TK 782, 783) 

C5, C6 10 (aF/15 V 
Diody 

D1 KZ260/5V6 

D2 az D6 libovolne kremikove diody 
(KA261 az 7, 

KA501 az 4 aj.) 


Tranzistory 

T1,T4 libovolne univerzalni 

(spinacQ kremikove n-p-n 
(KC, KSY aj.) 

T2, T5 libovolne univerzalni 

(spinaci) kremikove p-n-p 
(KC, BC, KSY aj.) 

T3 libovolny univerzalni 

300 az 500 mW, 
n-p-n (KF 507, KFY34 aj.) 
Integrovane obvody 

101 MH7400 

102 NE555 
Tyristor 

Tyl KT206/200 

K pouzitym tranzistorum jen jedna 
poznamka - mely by mit minimalni 
zbytkovy proud lc B0 , zvlaste T1 a T4, 
coz ale drtiva vetsina kremikovych tran- 
zistoru s rezervou splhuje. 


Ochrana nemovitostl - 
schema na obr. 7 


Rezistory 

R1 

1 MQ 

R2 

560 Q/0,5 W 

R3 

270 Q/0,5 W 

R4 

120 Q 

R5 

560 Q/0,5 W 

Kondenzator 

Cl 

10 nF/15 V 

Diody 

D1 

LED zluta 

D2, D7 

LED dervena 

D3 

LED zelena 

D4 

KZ260/5V1 

D5, D6 

libovolne kremikove 

Doplnek vystraznych svetel - 

R15 

schema na obr. 10 

1,5 kQ' ~ 

D7 

KYI 30/80, KYI 96 aj. 

T6 

KF507, KFY34 aj. 

T7 

KC, KSY 

T8 

KU605 az 607, KD501 aj. 

T9 

KD615 az 617, 712 

D9, D10 

KD2955, 5745 

KY708, 738/100 

Ostatni soucastky viz popis v textu. 
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PftEVODNtKY A/D 8 b. 

(Pokracov&niz AR BI/93) 


S6riov6 regulace vystupnfch napStf 10 V 
a 20 V ]e velmi dobrd. PFi zm6n§ vstupnfho 
nap£jecfho napSti z 32 V na 60 V je zm§na 
vystupnfho nap§tf men§( nei §umove napStf 
pouiitych refereninfch obvodu. ZatSiovacf 
bodnfkovy rezistor R B zaji§fuje pruchod 
proudu ze zdroje do regulafinfho obvodu pro 
napdti 20 V. V§eobecn§ platf, te integrova- 
n6 obvody REF-01 muieme obdobnS kas- 
k£dov§ zapojovat ve zdrojfch referenfinfho 
nap§tf tak, aby kaidy dalif obvod m6i vy- 
stupnf napdtf o 10 V v§t§f (napr. 10 obvodu 
REF-01 mOie vytvoFit zdroj napStf 10, 20, 
30 ... 100 V). Vstupnf nap§tf se pFi v6t§fm 
pofitu pouiitych obvodu musf zvdtSit na 105 
ai 130 V. OvSem pozor! Celkovy zatdiovacf 
proud kter6hokoli nap6fov6ho vystupu ne- 
smf pFekrodit maximum dovoleny proud jed- 
noho obvodu (typicky 21 mA). 

IntegrovanS obvody pro zdroje referenfini- 
ho nap§tf Fady REF-01 vyr&bf t6m§F se 
stejnymi elektrickymi vlastnostmi nSkolik vy- 
robcu. Nejzn6m§jSf je firma Maxim Integra¬ 
ted Products, Inc., (v pFehledov6 tabulce je 
oznafien zkratkou MX) a Linear Technology 
Corp. (LT). Protoie se ne vidy oznaiuji 
stejnym typovym znakem, doporuiujeme, 
aby si Cten^Fi vyhledali vhodny typ v pFehled- 
nych tabulk^ch elektrickych udaju souficistek 
jednotlivych vyrobcu. 


Dom&cf vyrobce TESLA Roinov vyr6bf 
rovnSi zdroje referenfinfho napStf +10 V, 
oznacene MAC01, MAB01D a MAB01H. Je- 
jich elektrick6 a funkfinf vlastnosti jsou ob- 
dobn6 jako obvodu REF-01. Rozdfly si 6te- 
n&F muie porovnat ve firemnfch katalozfch. 

V tabulce 35 jsou uvedeny elektrickd uda- 
je referendnfch obvodti REF-01 vyrobce Li¬ 
near Technology (LT), v tabulce 36 vyrobce 
Raytheon, v tabulce 37 obvody Fady AD 
REF-01 firmy Analog Devices. 




Pfesny zdroj referendnfho nap&tf 
REF-02 

Integrovany monoliticky zdroj referendnf- 
ho napdtf REF-02, ktery se vyznaduje vy- 
stupnfm napStfm +5 V s pFesnosti lep§( nei 
±0,3 %, je odvozen od jii popsan6ho obvo¬ 
du REF-01. Vyvinuia jej firma Precision Mo¬ 
nolithic Inc. (PMI). Vyrdbf se v ndkolika elek¬ 
trickych podskupin&ch a ve CtyFech druzfch 
pouzdra. 

Vystupnf stabilizovand napStf +5V je 
moin6 nastavit v rozsahu ±6 % s minimil- 
nfm vlivem na teplotnf stabilitu vystupnfho 
napM, kter6 je nejvySe 8,5 ppm/K. K nap£- 
jenf obvodu se pouifv6 jedno kladn6 napStf 
v rozsahu od 7 do 40 V. Odbdr proudu 



Uvedenie do dinnosti 

Pootvorfme dvere auta a ked’ svieti 
stropne svetlo, zapneme skryty spi- 
nac S. Po privretf dverf obvod precha- 
dza do strehu. V strehu ma obvod spo- 
trebu asi 16 jiA. 

Popis dinnosti 

Po otvorenf dveFf sa nastartuje tyris- 
torTyl, zopne napajanie casova6a 101, 
ktory caka asi 6 sekund ( t ,). Ak nedojde 
k vypnutiu spfnacaS v tomto Case, 
spustf sa prerusovane Ty, ktory ukos- 
truje klakson typu Wagnerovo kladivko 
priamo. Ak je klakson ineho typu, alebo 
je spfnany cez rele, miesto Ty4 pouzije- 

me rele LUN 12 V. ,,Prerusovac“ s 10 
7400 kmita kmitoctom asi 1 Hz. Sucas- 
ne s prerusovacom sa spustf casovac 
102 (asi 10 az 15 sekund), ktory po 
uplynutf casu t 2 vypne tyristorom Ty2 
tyristor prvy. Tym prestane poplach 
a po zavretf dverf prechadza obvod 
spat do strehu. 

Niekoi’ko slov k rieSeniu 

Obvod bol skonstruovany pred nie- 
korkymi rokmi, preto nie je rieseny ca- 
sovacmi 555, co by bolo elegantnejsie. 

Casovac 102 po uplynutf t 2 vypne 
tyristor Tyl, ale v aute posobia vlhko, 
zima, teplo a ostatnf nepriatelia socia- 
lizmu, snazia sa vykonaf vsetko preto, 
aby obvod nejako zlyhal. Preto som ho 
poistil aj zablokovanfm vystupu preru- 
sovaca, a to tak, aby ostalo po t 2 naozaj 
ticho. Konstrukcne to su len 2 rezistory 
naviac. 


Vstupny obvod je vermi citlivy, a ur6i- 
te ho nejake zne6istenie, alebo precho- 
dovy odpor nezaskocf. Jeho najvacsfm 
nepriaterom je nas trh. Rezistory s od- 
porom vacsim nez 10 MQ v miniatur- 
nom provedenf som totiz nezohnal. 

Vlastna spotreba obvodu (keby Tyl 
nevypol, co sa zatiar nestalo) je menej 
ako 20 mA. 

Najvacsie naroky su na kvalitu vstup- 
nych tranzistorov, tj. musia byf kremf- 
kove s malym zbytkovym prudom. 

Obvod nie je matematicky prepocfta- 
ny, ale s dobrymi suciastkami je vermi 
dobre reprodukovaterny. V osmich (asi) 


kusoch som pouzil bez problemov sko- 
ro cele spektrum „suplfkovych“ sucias- 
tok bez potreby zmien. 

Suciastky 

Tyl az Ty3 KT 501 apod. 

Ty4 pre prud 3 A 

lOI, 102 univerzalny OZ 

typu 709, tj. napr. 

MAA501 az 504, 

741 apod. 

ostatne podra schemy a individualnych 
moznostf 












Tab. 37 . Klektrick^ udaje pfeanych z^roj^ referenSnlho nep^tl 

ADRSFOl firmy Analog Devices 


Mezni ur’aje 


Vstupnl nap*tl zemi 

U I 

S 36 

7 

Ztr^tovy v^kon celkov^ 

P tot 

; 500 

mW 

Rozsah skladovacl teploty 

4t g 

- -65 a?. +150 

°C 

Rozsah pracovnl teploty okoll 




ADREF01Q, ADRKFOlAQ 


= -55 ai +125 

°C 

ABREF01B3, ADREFOIHJ 

>a 

= 0 of. +70 

°c 

Teplota v.'’vodl pH nAjenl 




t : io s 


i 300 

°c 

Tepelny odpor phechod-pouzdro 

^thjc 

i 22 

KA 

Tepei ny odpor pf-echod-okoll 

R thja 

- no 

KA 

Zkrat na vystupu vlii zeml 


nenl deflnovAn 


Zkrat na vystupu vflSl vstupnlmu napStl t K 

jen krAtkodoh* 


Charskterist.ick^ Uflaje | 

Plat! pH Uj = +15 V, ^ = 25 °C, 

neni-li 

uvedeno jlnak. 


Vy3tupnl nap x tl hez zAt x le 


1 


ADREF01Q 

u o 

= jmen. 10; 9,95 ai 

10,05 V 

ADREFOlAQ 

u o 

= jmen. 10; 9,97 a?. 

1 C ,03 V 

ADREFOIBC 

u o 

= jmen. 10 ; 9,97 ai 

10,03 V 

ADREF01HJ 

u o 

= jmen. 10; 9,95 ai 

10,05 V 

Teplotnl soufinitel vystupniho napdt 




^ = -55 a* +125 0 
a 




ADREF01Q 

TKU 0 

= jmen. 10; < 25 

ppm/K 

ADREF01AQ 

tku 0 

= jmen. 3; 5 8,5 

ppra/K 

^ = 0 a* +70 °C 




ADREFOlSt 

tku 0 

= jmen. 3; £ 8 ,5 

ppm/K 

AEREF01H3 

tku 0 

= jmen. 10; < 25 

ppm/K 

Rozsah nastavenl vystupniho nap*tl 

4U tr 

= -1 ai +3 

% 

Zm x na vystupniho nap*tl se za*nou 




vstunnlho nnp*tl v d.flnovan^a 




teplotnlm rozsahu 




Uj = 13,5 a* 36 V 

Woi 

t 100 


Za s na vystupniho nap*tl se zaAnou 





Aktivni i pasivni elektrosoucastky 
za nizke ceny nabizi 

LHOTSKY - E.A. 
electronic actuell 
Komenskeho 465/11 
431 51 Kl§§terec nad Ohri 

Nabidkovy seznam zdarraa zaSleme. 

Soucastky odesilame postou, nebo 
je mozny osobni odber ve dnech: 

Po az Pa /mimo St/ 8.00 - 12.00 
Ot, Pa tez odpoledne 15.00 - 19.30 


zat'lovaclho proudu v deflnovanAa 



teplotnlm rozsahu 



I L = 0 ai 10 mA 

^OL 2 100 

^lV/mA 

-I L * 10 a* 0 mA 

au ol < 100 


KapAJeel proud v klldu 

^CCO = J - *"* 2* £ ♦ 

mA 

ZtrAtovy vykon 

P * jmen. 30 

+ 

vystupni SumovA napktl 



f = 0,1 at 10 Hz; mezlvrcholov# 

U 0H K/M * > 8n - 4 

t* 

f = 100 Hz, spektrdlnl hustota 

Ujjj - jmen. 100 

rnrfSa. 

DlouhodohA tepelnA stabilita 

- Jmen. 15 

ppm/1000 h 

Vystupni zkratovy proud vdil teal 



a vA?l vstupnlau nap*tl 

x OK * J»n. 30; « 50 ml j 

Doha ustAlenl 



na 0,01 * plnA vyehylky 

t(j| * Jmen. 60 


I Bovolen^ ro*sah pracovnl teploty okolf 


ADRKFOlQ, ADRKFOlAQ 

9* . -55 a» +125 

°c 

ADREF01BQ, A^REFOlW 

K* 0 al ■ f7 ° 

° c 


obvodu v provozu je pouze 1 mA. Velmi 
dobtet teplotni stabilita je v podstatd vysled- 
kem velmi dobrd funkce pouiitdho, ji i po- 
psandho napdfovdho prvku pdsmovd meze- 
ry (band-gap). Vystupni referenfini napdti se 
muie proudovd zatdiovat a i do 20 mA. 
Daldi pFednosti obvodu je velmi maly vystup¬ 
ni §um, ktery je v kmitodtovdm rozsahu od 
0,1 do 10 Hz typicky 12 |aV (mezivrcholovd 
napdti). Vyrobce jej uddvd jako typicky udaj, 
ktery se mdFi jen na kontrolnich souborech. 
Hlavni obor pouiiti obvodu REF-02 je v pFe- 
vodnicich D/A, A/D, pFenosnych priimyslo- 
vych pFistrojich, Cislicovych voltmetrech, na- 
pdfovych normdlech apod. 

VnitFni elektrickd zapojeni obvodu REF- 
02, kterd je uvedeno na obr. 102, je v podsta- 
td stejnd jako obvodu REF-01. Rozdil spodi- 
vd pouze v ndkterych rezistorech (odpory 
upraveny tak, aby se dosdhlo polovifiniho 
vystupniho napdti oproti referenfinim obvo- 
dum Fady REF-01). 

Iritegrovand obvody Fady REF-02 se do- 
ddvaji ve dtyrech druzich pouzder. Jednak je 
to nejdastdji pouiivand kovovd pouzdro TO- 
99 s osmi drdtovymi vyvody ve sklendnd 
pruchodce. Zapojeni vyvodu tohoto pouzdra 
je na obr. 103. Pro mdnd ndrodnd pouiiti 
jsou urdeny referenini obvody v plastovdm 
pouzdru DIP8, pro ndrodnd pouiiti v herme- 
ticky tdsndm keramickdm pouzdru CDIP8. 
Zapojeni vyvodu obou pouzder je na obr. 


NC 



Obr. 103. Zapojeni vyvodO referendnlch ob- 
vodO fady REF-02 v kovovdm pouzdru T099 
vyrobcO: PMI a Maxim REF-02AJ, CJ, EJ, 
HJL J, DJ, Raytheon REF-02AT, AT/883, CT, 
DT, ET, HT, T, T/883, Linear Technology 
REF-02AH, CH, DH, EH, H, HH 

104. Pro ploSnou montdi na desky s plodny- 
mi spoji jsou urfieny obvody v rozmdrovd 
mendim plastovdm pouzdru SO-8 s odstu- 



Obr. 104. Zapojeni vyvodu referendnlch ob¬ 
vodu fady REF-02 v plastovdm a keramic¬ 
kdm pouzdru DIP-09 a CDIP-8 vyrobcCr. PMI 
a Maxim REF-02, AZ, CP, CS, CZ, EZ, HP, 



TEMP ITT 
GND 


ptitrim 


Obr. 105. Zapojeni vyvodu fady REF-02 
v plastovdm pouzdru SO-8 pro povrchovou 
montdi PMI REF-02CCSA, DCSA, HCSA 

pern vyvodu v rastru 1,27 mm. Zapojeni 
vyvodO tdchto souddstek je na obr. 105. 
Keramickd pouzdro LCC-20 dtvercovdho 
tvaru s pdti vyvody na kaidd strand pouzdra 
doplrtuje nabidku tdchto modemich soudds- 
tek. Zapojeni vyvodu pouzdra je na obr. 106. 

NC NC NC NC NC 

NC 
U, 

NC 

TEMP 
NC 


NC GND nc TRIM NC 

Obr. 106. Zapojeni vyvodO referendnlch ob- 
vodO fady REF-02 v keramickdm pouzdru 
LCC-20 vyrobce PMI REF-02RC/883 
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(Dokondenl pfldte) 







